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lnvestitor: 

Gradevina: 

liB Paii!r.~ . sgjnn~M!t 

GRADRAB 

F. Candeka 238, 51000 Rijeka, Hrvatska 
tel. +385 (51) 672 546, fax: +385 51 672 198 
e-mail: hidro-consult@ri.t-com.hr 
ziro racun: 2488001 -1100109258 BKS Bank d.d. Rijeka 
018: 58303111739 

Trg Municipium Arba 2 
512BORAB 

VODOVOD, FEKALNA I 
OBORINSKA 
KANALIZACIJA DONJE 
UL/CE U GRADU RABU 

Faza izrade: GLAVNI PROJEKT 

Br. projekta: 376 

Projektant: 

Suradnik: 

Tehnicka obrada: 

Datum izrade: 

;;1.-----v ll 
£>orde Trbovic, dipl.ing.grad. 

Sandra Baric, mag. ing.aedif. 
Hrvoje Susanj, ing.grad. 
Domagoj Marijan, grad.teh. 

Suncana Sitar, oec. 

ozujak, 2011. godine. 

Dorde Trbovic ~ 
dip/. ing. grad. 

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva .......... ~ 

HRIDRkO CONSULT d.o.o. 
IJe a G 4313 

rtiDRO CON ULY 
d. e. o, · 

~~EKTOR: 

flrlak :~ 
RIJEKA mr. sc. P. M~rijaY, dipl.ing.grad. 



SADRZAJ 

- registracija poduzeca 
- certifikat ISO 9001:2008 
- obrazac IM1 za obracun vodnog doprinosa 
- rjesenje o projektantu 
- izjava projektanta o uskladenosti projekta sa zakonom o prostornom uredenju i gradnji 
- isprava o primjeni pravila zastite na radu 
- isprava 0 primjeni pravila protupozarne zastite 
- lokacijska dozvola 
- posebni uvjeti Konzervatorskog odjela u Rijeci 
- izjave operatera o polozaju elektronicke infrastrukture 
- projektni zadatak 

TEKST 

1. TEHNICKI OPIS 
2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE 
3. HIDRAULICKI PRORACUN 
4. STATICKI PRORACUN 
5. PODACI 0 GEOTEHNICKIM I DRUGIM ISTRAZNIM RADOVIMA 
6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
7. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU 
8. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE 
9. PROJEKT SANACIJE OKOLISA 
10. ELABORAT POSTUPANJA S OTPADOM 
11. TROSKOVNIK 
12. DOKAZNICA MJERA 
13. ISKAZ KUBATURE MASA 

NACRTI 

1. SITUACIJA- KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
2. SITUACIJA- PARTER 
3. PLAN ISKOLCENJA 
4. UZDUZNI PROFILI 
5. KARAKTERISTICNI PRESJECI ROVA 
6. DETALJ POLAGANJA KAMENIH PLOCA 
7. DETALJ RAZUPIRANJA ROVA 
8. DETALJI POLIESTERSKIH OKANA 
9. DETALJ KRIZANJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
10.PRIKAZ LOMOVA NA TRASI VODOVODA 
11.1SKAZ KANALIZACIJSKOG MATERIJALA 
12. ISKAZ VODOVODNOG MATGERIJALA 

mjerilo 

1:200 
1:200 
1:500 
1 :500/50; 1:500/10 
1:20 
1:25 
1:20 
1.20 
1 :50; 1:25 

HIDRO CONSULT 
E!~EKTOR 

mr.s/t f lfaQ~,/~~I.ing .grad. d. e. o~ 
RIJBKA 
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REPU8LIKA HRYATS~A 

TRGOVACKI SU~ V RIJECI Tt-95/3456-2 

R J . E ~ E N J E 

Tr9ova.ck-i sud u Rijeci, po ~4cu ·toga suda Hr • . Miljenko Kurobasa,. u 
regista.rskom . pred~aetu u-pi~a · uskl adenJa opcih alsat;a sa Zako.·nom o 
tr9ovackim druJtvi~a, p~.prijedlogu predla9at~lj~ fllDRO CONSULT 

. dru~tvo s 09raniceno111 . odgovo·r'i1(?~ .cu . · z·a' projektiranje i intenjerin9. 
Rijek~, fmilija Randita 16, d~n? ll.~3~1996. 

. rijesio . je 

u sudski registar .kod ovoga suda upisati: 

us k 1 a 6 en j e o p c i h aka t a s a Z a k on .o m · o t r 9 ova c k i m d r u s tv i m a ( N • 
N • b r . i 11 I 9 3 ) k o d d r u ~ t v a s o gr a n .i .C en om o d go v o r ·n o s. c u 

p o d t v r t k om In a :z i v o· m H I DR 0 C 0 N S.U L T d r us t v o s o 9 r a n i c e n om 
~dgovornostu za projektir~nje i intenjertn~, sa sjed~§tem u 
Rijeka, Emilija Randi~a ·18, u registarskt ul.o1ak s matitnim 
b~oj~m ~ubjekta upisa . (HBS) ~40025092~ pi~ma podacima utvrdenim u . 
prilogu ovoga rjesen-.ja ("Podac·i za. upi$ u s .udski regista·r"), ·koji 
je nj~gov sastavni dto. · · 

T R G 0 V.A e K I SUD U R IJ E C I 

U ·Rijeci, 12. o.~ .uj:ka . l996. godine 

S U D A C 

Hr. Hi1Jenko Kurobasa 

Uputa o pravnom sredstvu: 
Sudac Mr. MIU:::N~o· KUROBASA, v.r. C:. ... 

. ZA TOCNOST OT'PRAVKA ~ 

P~otiv ov~ga rj~lenja pr~dla9~ielj mote ulotiti ialbu Visoko~ 
trgovackom sudu ·Re .publ ike ·Hrvatske u ·d=va primjerka u r oku od 8 
.(osam) dana od dana pr'imitk .a i~tog.- · 

. , 

. .. 

·'· 



Certifikat HR 10/0291 

Sustav upravljanja tvrtke 

HI ORO CONSULT d.o.o. 
Franje Candeka 23 b, 51000 Rijeka, Hrvatska 

je prosuden, te se potvrduje da zadovoljava zahtjeve norme 

ISO 9001 :2008 

za sljedeci opseg aktivnosti 

Studije, projektiranje, konzalting i inzenjering. 

Ovaj certifikat je valjan od 19. srpnja 2010. do 18. srpnja 2013. 
te ostaje na snazi pod uvjetom iadovoljavajucih rezultata nadzornih audita. 

Recertifikacijski audit mora biti obavljen prije 18. lipnja 2013. godine. 
lzdanje 1. Posjeduje certifikat od 19. srpnja 2010. 

Odobr~no od 

SGS Adriatica d.o.o., Certifikacija sustava i usluga 
Rimski put 31 10360 Sesvete Croatia 

t +3851 6140 961 f +385 1 6140 962 www.sgs.com 

Str.1 od 1 

g~aphit di!Sillna l elie rrogerplundpr i nted byo r e/I IGnllucu r ityprintingltdswi t le rl and 



HRVATSKE VODE NOVE GRA£>EVIN E OBRAZAC IM-1 

ISKAZ MJERAZA OBRACUN VODNOGA DOPRINOSA 

INVESTITOR I SUINVESTITORI
1 

NAZIV l iME I PREll ME: GRAD RAB 

MBG I MBS I MB: 0578622 0 18 : 85278381128 
------------------------- ------------------------------------------------

ADRESA: Trg Municipijum Arbe 2, 51280 PREBIVALISTEtSJEDISTE Rab 

OSOBAZAKONTAKT:...: --------------------- TELEFONI ZAKONTAKT: 

3 
E-POSTA -------------------------------

---------------------------------

POSLOVN I RACUN IN VEST IT ORA PRAVNE OSOBE, OBRTNIKA Ill SLOBODNOG ZAN IMANJA 2340009-1836300002 

NACI N PLACANJA (zaokruziti) A- j ednokratno B- u ratama (navesti broj rata) ________________ __ 

PROJEKTANT 
1 

NAZIV l iME I PREZIME: ___,_,H'-'-"ID~R_,_O~C,__,Oo<....!N--'..:S"'-'U""-L'==-T-'----"'d"'-"'.0'-'-'. 0~·----- MBG I MB: 3502490 

ADREsA Franje Candeka 23-b 

OSOBAZAKONTAKT £>orde Trbovic, d.i.g. 

E-PosrA~ hidro-consult@ri.t-com.hr 

PR EBIVAL ISTE I SJEDISTE __.R..3..1J.'ij9..._k ..... a...._ ____________________ _ 

TELEFON I ZA KONTAKT __,0'-"'5'-'-1_,6....,7'-"2"'--=5__,_46=---------

PODACI 0 GRADEVINI 

NAZIV: VODOVOD, FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA DONJE ULICE U GRADU RABU 

ADRESA: ......_ __________________________________ K O. )_L.X:t....._ __________ K.C.BR _) --~-------------

GRADIOPCINA RAB 2UPANIJA PRIMORSKO GORANSKA ------------------------

ISKAZ MJERA (Upisati pune mjere nove gracrevine I) 

Poslovne gradevlne, oslm prolzvodnlh graaevlna obujam X m' 

OblteiJsKe Kuce do 400 rn' obujam X m' 

Ostale stambene gradevlne za stalno stanovanje obujam X m' 

stambene gradevlne za povremeno stanovanje obuj am x~ 

Objel<tl dru~enog standarda I re llgUsKI objeKtl obuj am X m' 

Prolzvodne gr adeVIne obuj am X m' 

Prometne gradevlne povrSina X m2 

Produktovodl duljlna 959 78 m 

Kabe lsl<a kanall zaclja du ljlna Xm 

otvorene poslovne QraCfevlne povrSina X m2 

Druge otvorene gradevlne povrSina X m2 

Potpis investitora Potpis projektanta 
&1~- ) 

lnvestitor i projektant jamte za istinitost podataka koje popunjavaju u ovom obrascu. 

1 - F iziCka os obil (J<oja nije gr adevlrski poduzetnk) . I me. pr ezlme. prebtvatfS te I .td resa, telefonskl broj za konhkt JMBG odnosno. ~BS (m.tiCn l broj sb anoa) .lk o ga fell d1tl. dipl. ing. grad. 
Dorde Trbovic ~ 

Flzld<a osobakojeje gutfevlnskl poduzelni( (obrt illtrgovao pojedilao) lme, prezlme, sjedite I pos lovna old reu obrta, J~BG pod kojlm obrt pos luje 
Pra\lna osoba · naz:lv lzsudskog regls:tra, sjedlhe I pos lovna adresa, ~B lz Drh'llnog ZIVOdil z1 statistku, brojevl h lefona lime osobe za kont.!l<t 

2 · neobavu.oa rubrlka 411< o je adutsa gurdnjt lsl<az;ana ullco m lkutnlm lnojtm 

3 . neobavezna rubrlka 

Ov/asteni inzenjer gradevinarstva ........... ~ 

HR_IDkRO CONSULT d.o.o. 
rJe a G 4313 



lnvestitor: GRAD RAB, Trg Municipijum Arbe 2, 51280 Rab 

Gradevina: VODOVOD, FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA 
DONJE UL/CE U GRADU RABU 

Faza izrade: GLAVNI PROJEKT 

Br. projekta: 376 

Analiticki izracun mjera gradevine 

Fekalni kolektor 
Glavni oborinski kolektor: 
Sekundarni oborinski kolektor: 
Vodovod: 
Ukupno: 

I = 221,45 m 
I= 124,97+87,76+53,63 = 266,36 m 
I= 210,29 m 
I = 261 68 m 
I= 959,78 m 

Projektant: 

tN__y 
8orde Trbovi6, dipl.ing.grad. 

Dorae Trbovic ~ 
dipl. ing. grad. 

Ovlasteni inzenjer gradevinars tva 

HIDRO CONSULT d.o.o. AG.oiiiiiii!·-IIIP 
RIJeka G 43 13 



BROJ PROJEKTA: 376 

Na temelju Clanka 179. i Clanka 201. Zakona o prostornom uredenju gradnji 
("Narodne novine" br. 76/07) donosi se ovo 

R J ESE NJ E 

kojim se 

florde Trbovic, dipl.ing.grad. 

djelatnik HIDRO CONSULT-a d.o.o. Rijeka, poduzeca za projektiranje, odreduje za 
projektanta na izradi projekta: 

VODOVOD, FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA 
DONJE ULICE U GRADU RABU 

- glavni projekt -

lmenovani je polozio strucni ispit pri Ministarstvu zastite okolisa, prostornog uredenja 

i graditeljstva, od 17. veljace 2009. godine, Klasa: 133/04/08-01/835, Ur.broj: 531-10-

2-09-4. 

U Rijeci, ozujak 2011. godine. 

DIREKTOR: 

fjrjp M~ / '--1d. I . d, 
mr. sc. . 1arija~, 1p .1ng .gra . 

,..,IDRO CONIIILT 
d. e. o, 

R IJEKA 



BROJ PROJEKTA: 376 

Na temelju Clanka 179. i Clanka 201. Zakona o prostornom uredenju gradnji 
("Narodne novine" br. 76/07) donosi se ova 

IZJAVA 

PROJEKTANTA 0 USKLA£>ENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 5 
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

VODOVOD, FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA 
DONJE ULICE U GRADU RABU 

- glavni projekt-

Ovaj projekt je uskladen s odredbama slijedecih zakona i propisa: 

Opcenito 
Zakon o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07), 
Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 38/09), 

Podrucje zastite spomenika kulture i prirode 
Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03), 

Podrucje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta 
Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
( NN 145/04 ), 

Podrucje zastite od pozara i zastite na radu 
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br 8/06) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94, 142/03) 
Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede 
zastite od pozara NN 35/94, 



Podrucje odvodnje 
Zakon o vodama (NN br 153/09), 

te Lokacijskom dozvolom, Klasa: UP/1-350-05/10-03/97, Urbroj: 2170/1 -07-07/3-10-
17, izdanoj u Rabu, dana 27. rujna 2010. godine od strane Primorsko - goranske 
zupanije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zastitu okolisa, lspostava Rab, kao i 
Posebnim uvjetima za izgradnju vodovoda, fekalna i oborinske kanalizacije u Donjoj 
ulici u Rabu, Klasa: 612-08/10-23/1317, Urbroj: 532-04-14/17-10-3, izdanim u Rijeci, 
dana 02. pros inca 2010. godine, od strane Ministarstva kulture, Up rave za zastitu 
kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u Rijeci. 

U Rijeci, ozujak 2011. godine. 

PROJEKTANT: 

r;A~' 
/florae Trbovic, dipl.ing.grad./ 

Dorde Trbov ic ~ 
dipl. ing. gra<1. ~ 

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva ................ 

HIDRO CONSULT d.o.o. 
R lj~ka G 4313 

.~~EKTOR : 

ffrl~ ~~ 
/mr. sc. Petar Mar~n, dipl.ing.grad./ 



BROJ PROJEKTA: 376 

Na temelju Clanka 93. st.4. Zakona o zastiti na radu (N.N. br. 59/96) te Zakona o 
izmjenama i dopunama zakona o zastiti na radu (N.N. br. 114/03) provedena je 
provjera projekta i izdaje se ova 

ISPRAVA br. 376/R 

kojom se potvrduje da projekt 

VODOVOD, FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA 
DONJE ULICE U GRADU RABU 

- glavni projekt -

sadrzi tehnicka rjesenja za primjenu pravila zastite na radu, kojima objekt mora 
udovoljiti kada bude u upotrebi. 

U Rijeci, ozujak 2011. godine 

DIREKTOR: 

/mr. scl!.nM~,";;I.ing.grad./ 
HIDRO CONSUL '1 

fi~ e. OJ 
RIJBKA 



BROJ PROJEKTA: 376 

Na temelju Zakona o zastiti od pozara ("Narodne novine" broj 92/201 0.) izdaje se 

ISPRAVA br. 376/P 

kojom se potvrduje da se u projektu 

VODOVOD, FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIJA 
DONJE ULICE U GRADU RABU 

- glavni projekt -

primjene mjere zastite od pozara u skladu sa navedenim Zakonom o zastiti od 
pozara, uvjetima uredenja prostora i tehnickim normativima. 

U Rijeci, ozujak 2011. godine 

DIREKTOR: 

/mr. sbnM~,";I.ing.grad./ 
,-ieDRO CONSULT 

tl. G; 01 . 

R1JEKA 



• REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA 

UPRAVNI OOJEL ZA GRADITELJSTVO I 
ZASTITU OKOLISA 

ISPOSTAVA RAB 

KLASA: UP/1-350-05/10-03/07 
URBROJ: 2170/1-07-07/3-10-17 
Rab, 27.rujna2010. 

Ovo je rjesenje pravomocno 
od :?..&. ,U57D?..W/J zo;o . 
U Rabu, cv. /UvMJ ?tJir. 

Slu:! a osoba 

Primorsko goranska zupanija, Upravni odjel za graditeljstvo i zastitu okolisa, lspostava Rab, . 
rje~avajuCi po zahtjevu GRADA RABA, Trg Municipium Arba 2, temeijem clanka I 07. Zakona o 
prostomom uredenju (''Narodne novine", broj: 76/07 i 38/09) i z d a j c 

LOKACIJSKU DOZVOLU 

za zahvat u prostoru: gradnja komunalne infrastrukture (vodovod, fekalne i oborinskc 
kanalizacije) i partera Donje ulice u Rabu, na k.c. 2263/1, 2263/2, 2263/46, 2263/51, 2263/52 i 
zgr.65 (katastarske oznake), odnosno s dijelom k.c.2263/1, k.c. 85/2, k.c. zgr. 65/1 i k.c. zgr. 65/2 
(oznake u zemljisnim knjigama), sve k.o. Rab-Mundanije. 

Lokacijska dozvola izdaje se pod slijedecim uvjetima: 
1. Oblik i velicina gradevne cestice: 

Oblik i velicina gradevrte cestice prikazan je na preslici na situaciji u idejnom projektu broj: 
376/IP od veljace 2010. godine izraden po ,Hidro consult" d.o.o. Rijeka, koji cini sastavni dio 
lokacijske dozvole. 

Za navedeni zahvat nije potrebno formirati gradevinsku cesticu. 

2. Namjena gradevine: 
Infrastruktuma, a obuhvaca vodovod, fekalnu i oborinsku kanalizaciju te uredenje partera -

poplocenje Donje ulice u Rabu. 

3. Velicina i povrsina gtadevine: 

Duljina trase fekalne kanalizacije- gravitacijskog kolektora ON 250 mm iznosi cca 222m. 
Duljina trase oborinske kanalizacije - gravitacijski kolektor DN 450 mm iznosi cca 54 m, DN 
400 rnm iznosi cca 88 ni, DN 300 mm iznosi cca 78 m i DN 250 mm iznosi cca 48 m. 
Duljina cjevovoda vodovoda DN 110 nun iznosi cca 262 m 
Povrsina partera- oplocenja Donje ulice je l 050 m2 povrsine. 
Uzduzni nagib kolektora oborinske vode je 2,5 promila 

4. Smjestaj gradevine i trase: 

Trasa i smjestaj gradevina mora biti u cijeloj duzini prema grafickom prikazu iz spomenutog 
idejnog projekta 376/lP. 
Sirina kanala u koji se pola.Zu cijevi vodovoda i cijevi za fekalnu i oborinsku kanalizaciju iznosi 
2,42 m, a dubina kanahi iznosl eca 1,0 m. 
Revizijska okna fekalnog kolektor.a prornjera su DN 400 mm. 
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Poklopci za alma su tipski svijetlih dimenzija 400x400 mm, od prokroma, minimalne . "S · · \~-~:' · ~~, "' \~, ; 
nosivost od 150 kN i povrsinske abrade kamenom. \~· ':; :J•d'~ ' 
Poplocavanje ulice izvoditi okomito na uzdufuu os Donje ulice, odnosno linijskim kru1al'i~Wki-; . ~ ~ '--
odvodnje s kamenim plocama sirine 30 em i varijabilne duzine. . u ..... On ,, .. , : ' o~-: •. 
Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici dozvoljen je samo u povrsini unutar koje se moze 
smjestiti gradevine, kako je prikazano u grafickom dijelu idejnog projekta broj 376/IP, koji Cini 
sastavni dio ove lokacijske dozvole. · . ·. 

5. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis: 

U sklopu zavrsnih radova potrebno je otkloniti sve eventualno nastale stete nastale na susjednim 
gradevinama. 
Pri izvedbi zemljanih radova nije dozvoljeno unosenje stetnih tvari u tlo, izravno iii putem 
dispozicija otpadnih voda .. 
Cijevi koji se polazu u zemlju ne zagaduju okolinu. 

6. Drugi elementi vazni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima: 

6.1. Posebni uvjeti gradenja - suglasnost od Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti Rab, Palit 68~ 
izdano pod brojem: 3/23-10 od 07. svibnja 2010. godine (u privitku) 

6.2. Posebni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole izdani od HEP- ODS d.o.o. Zagreb~ 
Elektroprimorje Rijeka, broj: 401205-7472/10-SK od 10. svibuja 2010. godine (u privitku) 

6.3. Sanitarrio tehnicki i higijenski uvjeti izdani od Ministarstva zdravstava i socijalne skrbi RH, 
Uprave za sanitamu inspekciju, Sluzba zupanijske sanitarne inspekcije, Odjel za Istru · i 
Primorje, Odsjek za Primorsko-goransku zupaniju, Ispostava Rab, Klasa: 540..:02/10-03/2391, 
Urbroj: 534-08-3-4~2-4/1-10/02 od 17. svibnja 2010. godine (u privitku) 

6.4. Uvjeti gradenja izdani od Hrvatske agencije za postu i elektronicke komunikacije, Klasa: 350-
05/10-01/2360, Urbroj: 376-10/Z0-10-2 od 27. travnja 2010. godine (u privitku) 

6.5. Posebni uvjeti gradenja od Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 
Rijeka Uzatska 26l nisu dobiveni, te se sukladno clanku 109. stavak 6. Zakona o prostornom 
uredenju i gradnji (,Narodne ilovine", broj 76/07 i 38/09) imaju smatrati izdanim ako se tijelo 
iii osoba ne odazovu pozivu za uvid u idejni projekt iii se . u odredenom roku ne ocituju, 
odnosno. nadleznoni upravnom tijelu ne dostave rjesenje. 

II. I~vod iz dokumenataprostomog uredenja: 
Ova lokacijska dozvola izdaje se na temelju Odluke o donosenju Uskladenja Prostomog plana 
uredenja Grada Raba s Uredbom o uredenju i zastiti. zasti6enog obalnog podmcja mora ("Sluzbene 
novine", broj: 18/07), te temeljem Odluke o donosenju Provedbenog urbanistickog plana Grada 
Raba ("Sluzbene novine'', broj; 22/97) 

III. Ova lokacijska c:iozvola va.Zi dvije godine od dana njene pravomocnosti, ukoliko se u 
tom roku podnese zahtjev za izdavanje·potvrde glavnog projekta. Va.Zenje lokacijske dozvole maze 
se produljiti zajos dvije godine ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uredenja. 

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne maze se zapoceti s gradenjem vee je potrebno 
ishoditi potvrdu glavnog projekta sukladno Zakonu o prostomom uredenju i gradnji ("N&rodne 
novine", broj: 76/07 i 38/09). 

Obrazlozenje 

Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, podnio je dana 14. travnja 2010. godine zahtjev za 
zalwat u prostoru: gradnja komunalne infrastrukture (vodovod, fekalne i oborinske 
lmnalizacije) i partera Donje ulice u Rabu, na k.c. 2263/1, 2263/2, 2263/46, 2263/51, 2263/52 i 



Zahtjevu je prilozeno slijedece: 
1. tri primjerka idejnog projekta cijaje situacija prikazana na posebnoj geodetskoj podlozi 
2. izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s dokumentom prostomog 

uredenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola 
3. dokaz o vlasnistvu 

U provedenom postupku tijelo prostornog uredenja utvrdiloje: 
Da je zahtjev podnesen od ovlastene osobe jer je podnositelj zahtjeva dostavio izvatke iz 

zemljisnih knjiga broj: 2877, 1452 i 183, koji prilijezu spisu. 

Ovaj Ured u provedenom postupku je pribavio posebne uvjete gradenja - suglasnost od 
Vrela d.o.o. za komunalnu- djelatnost, posebne uvjete Ministarstva zdravstava i socijalne skrbi RH, 
Uprave za sanitarnu inspekciju, Slu:Zba zupanijske sanitame inspekcije, Odjei za Istru i Primorje, 
Odsjek za Primorsko-goransku zupaniju, Ispostava Rab, posebne uvjete izdane od HEP - ODS 
d.o.o. Zagreb, Elektroprimorje Rijeka. 

Javnom pozivu za uvid u idejni projekt dana 10. svibnja 2010. godine nisu se odazvali 
predstavnici Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Rijeka Uzarska 26, 
niti su u zak:onskom roku dostavili oCitovanje, pa se sukladno clanku 109. stavak 6. Zakona o 
prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine", broj 76/07 i 38/09) uvjeti imaju smatrati izdanim 
ako se tijelo iii osoba ne odazovu pozivu za uvid u idejni projekt iii se u odredenom roku ne ocituju, 
odnosno nadleznom upravnom tijelu ne dostave rjesenje. 

Sukladno olanku 111. .Zakona o prostomom wedenju i gradnjj, . oyajje l]pravni odjel, 
Ispostava Rab, pozvao zainteresirane stranke (vlasnike predmetnih nekretnina i vlasnike nekretnina · 
koje neposredno granice) ) putem javnog priopcenja objavljenog u Novom listu dana 18. travnja 
2010. godine na uvid u idejni projekt radi izjasnjenja. 

Javnom se pozivu za uvid u idejni projekt na dan 30. travnja 2010. godine nitko nije 
odazvao, pa se sukladno clanku 111. stavak 3. Zakona o prostomom uredenju i gradnji (,Narodne 
novine", broj: 76/07, 38/09), koji propisuje da ako se stranke ne odazovu lokacijska dozvola moze 

1 ) izdati, srnatra da nema prepreka za izdavauje lokacijske dozvole glede sudjelovanja stranaka u 
postupku. 

Predmetni zahvat u prostoru moze se odobriti prema uvjetima navedenim u stavku I, 
tockama 1. do 6. izreke . ove dozvole, a sukladno Odluci o donosenju Odluke o. donosenju 
Uskladenja l>rostornog plana uredenja Grada Raba. s Uredbom o uredenju i zastiti zasticenog 
obalnog podrucja mora ("Sluzbene novine'', broj 18/07), te temeljem Provedbenog urbanistickog 
plana Grada Raba ("Sluzbene novine", broj: 22/97) i Zakona o prostornom uredenju i gradnji 
(«Narodne novine.>>, broj: 76/07 i 38/09). 

Oslobodeno od pla6anja upravnih pristojbi na OVu lokacijsku dozvolu prema clanku 6. 
Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine", broj: 8/96 - 69/10). 

UJ;»UTA 0 PRA VNOM LIJEKU: 

Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu zastite okolisa, prostornog uredenja 
i graditeljstva, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana dostave 
1jesenja. 
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. ~alba.se ~r.edaje n~?osredno ili salje pos~om Primor:ko-~o:an~~~ zupanija, Upra:~i. o :i '~~~~~~~i~~; 
graditeljstvo 1 zastltu okohsa, Ispostava Rab; Paht 71 , a moze se lZJaVItll usmeno na zaprs_~1k ~;-<· .. ,t~~ ·* 

Upravna pristojba na zalbu iznosi 50,00 kn prema Tarifni broj 3. Zakona o tipra , ·"til,:>"'· .,..., 
pristojbama (,,Narodne novine", broj: 8/96- 69110). · ~~;~~-"' 

Dostaviti: 
1. Grad Rab 
2. Qglasna ploca, ovdje 
3. Mirtistatstvo zastite okoliSa, 

prostornog uredenja i graditeljstva, 
Uprava za inspekcijske poslove 
Zagreb, Vinogradska 25 

4. Pi;;mohrana, ovdje 
5. Evidencija~ ovdj e · 

PO OVLASTI PROCELNICE 
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Broj: 3/23-10 
Rab, 07.05.2010. 

Predmet: Posebni uvjeti 

U svezi s Vasim zahtijevom (Klasa: UP/I-350-05/10-03/7; Urbroj 2170/1-07-07/3-10-
06) od 22. travnja 2010 . . godine, radi pribavljap.ja posebn,ih uvjeta u posti.lpku izdavanja 
lqkacijske .dozvqle za rekon,strukciju komunalne infrasttukture vodovoda, fekalne i oborinske 

· kanalizacije i' pa11era Donje ulice u gradu Rabu, irivestitora GRAD RAB, Trg Muriicipium Arba 
2 izvrsenje uvid u idejni p~ojekt broj 379/IP od veljace2010., izgradenog po ,Hidro consult" 
d'.o.o. Rijeka. · 

. . Uvidom u navedeniidejni projekt Vrelo d.o.o. Rab nema nikakvih posebnih uvjeta. 

Napomena: 
Kod iz~de glavnog projekta rekonstrukcije infrastrukture vodovoda, fekalne i oborinske 
kanalizacije i partera Donje ulice u gradu Rabu, projektomje pottebno rjesiti: 
' '- snadbjevanje posto}ecih poitosaca vodoni za vrijeme izvodenja rekonstr~cije 

takoder projektom je potrebno rjesiti i funkcioniranje fekalne kanalizacije postojecih 
potrosaca za vrijeme izvodenja rekonstrukcije 
pozari1e hidrante predvidjeti' kao podzemne 

Za Vrelo d.o.o.: 

VRELO d.o.o. __-- ) 
u komunalno djelatnosti r. / ~x? ~--;;:::::;;/ 

r::1 A a 4 r ,:::? v-r ~ .· -

Damir BrysiC''ii1g. el. 
..-

Ziro racun kod Erste & Steiermarkische bank d. d. broj 2402006-1100210510 
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POGON RAB 
· · . 5_1280 R(3.b, Palit 142 

TE~EFON • . o51 . • 750-111 
TELEFAKS • 051 • 750~104 
POSTA· 51280· SERVIS 
Z:IRO RACUN .: • 2402006~1400273746 

NA~ BROJ .I ZNAK. 401~05-7472/10-SK 

REPUBLIKl\ HRVATSf<A 
:-:·170/1 PF\Ifv'iORSi\O·GORJ\NSKA ZUP/\NIJA 
'JIII:IOA/fr' I'IC '."'JN .. OC!t'.,..J' ,. : t>-•."0 •1'..-o 'Pi:O'I I,l!f.I~I'"'-UJ-n r~~"-'~II'\)!Ut<~•:..l~"""""..wu.:t..-,no_,u,_.,.._.....,....olih.e 

VA?> BROJ I ZN!\K Klasa: UP/1-350-05/10-03/7 
. ur.br.: · 2170t1 -o7~07t3~1o-os 

PFiEoMEr .· Posebni uvjeti za izdavanje-lokacijske 
. dozvole · · · 

DATUM .. 10.05.201 0 . 

. . . 

. .·. Temeljem vaseg poziva, zaprimljerio pod brojem 16183 od 26,64.2010, godine za investit6ra 
GRAD RAB .. Trg Municipium Arba 2; radi uvida u idejni projekt i pribavlj<;mja posebnih . Livjeta u postupku 
izdavanja L;okacijske dozvole za. rekonstrUkciju . komu.nalne infrastrUkture (vodovoda, fekalne i oborins.ke 
kahalizaciJ~) i partera bonje ulice u gradu Ral:iu na k:c. 2263/1; k.c. 2263/2, Kc. 2263/46, Kc. 2263/51, 
k.c. 4263/52 i. k:c. 65 sve k.o. Rab~Mundanije, dajemo slijedece uvJete: · · 

. . . . . . · ~ . . . . 

POSEBNI.UVJETi ZA LOKACIJU GRADEVINE 
.. (ProstornL uvjeti u ,odnosuna postoje6u mrezu i objekte HEP -:-Operator distribucijskog sustava d.o.o.) 

. Prema prilozenoj poiozajnojsituaciji iz ldejrt.og projekta ''HC HIDRO CONSULtu d.o.o. Rijeka br. 
37GIIP . od v.eljace2<i1o: godine, predvideni zahvatobuhvacatras~ postojecih n .. ri. kabela(situacija u 
pf.ivitku). · ~rije poc~tka . radova, : inv~stitorjeduzan zatra~iti c)d HEPO:ODS d;o.o. Pogon Rab trasiranje 

f)()St(jjeci~ instalacija. . :·.·. .• · . •. ·•··· . . . · . . · :•.• ... ·.·.• .••• . . : . •. :·_.• .... •·· .. . ... • . · ... ·•·· . . . .·. · . · . . . 
. Polaganje nov~ vodovodne, fekaln~ .i obor.ins~e inst~lacij~ potrebno je izvesti prema Tehnick.im 
uvJ.¢tima z~ .iz~or tpol~ganje elektroen~rgetski~ kabela nazivnog napona od· 1. kV do 35 I<V (uvjeti za 
. priblizavii'nJe i ktlza;i1je kabela sa ostalim · instalacijama ~ Bitten HEP-a br; 130). · .. · . . . 
. Sv({ tro~kove ·• nastaie zbog . eventual nih izmicanja . i . prel<:lganja . n;ri . . kabela, kao i_ • ostecenja istih, 
poqri'liriti ce invesiitq;r. · · · · · · · · · · · · · · · · 
. . .. · . 

. · . . MJESTO I NACIN PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA MRE~U HEP - Operatqr distrit~ucijskog sustava 
d;o.o. . . . . · · · · · · · · · · · · · · · 

(Tehnicki, ekdnomsk.i i astaliuvjeti prikljucenja) . ·• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 

. ·• Prikljucenje gradevine.na n.n: mrezu distributera nije predvideno ovfm ide; 
. .· . . . . .· 

· · · Spo~tovariJem, _· . · 

Na znanje: 
- Pogon , pismohrana 

. H EP. Ope!otor distrib diskog sus\avo n .~ .o, 1.AGR~B . 
1 

.· OISTRis\.iciJS\(0 PODRU(.JE . 10 . 
: . ELEK.1'ROPRU;ACIRJE RIJE~CA 

. . 

CLAN HE~ G.RUPE 

• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 08043423o • OIB AS830600751 • MB 1643991 • UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK 
UPRAVA'DRUSTVA • DIREKTOR MISO JURKOVIC 

• www.hep.hr • 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO ZDRA VSTV A I 
SOCIJALNE SKRBI 
UPRA VA ZA SANITARNU INSPEKCIJU 
SLUZBA ZUP ANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE 
ODJEL ZA ISTRU I PRIMORJE 
ODSJEK ZA PRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU 
ISPOSTA VA RAB 

KLASA: 540-02/1 0-03/23 91 
URBROJ: 534-08-3-4-2-4/1-10/2 
Rab, 17. svibnja 201 O.g. 

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijale skrbi, Uprave za sanitamu 
inspekciju; Sluzbe zupanijske sanitarne inspekcije, Ispostave Rab, u predmetu pribavljanja 
posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju infrastrukture 
(vodovod, fekalne i oborinske kanalizacije) i partera Donje ulice u radu Rabu, investitora 
GRAD RAB, Trg Mtmicipium Arba 2 po zahtjevu Upravnog odjela za graditeljstvo i zastitu 
okoiisa Primorsko-goranske zupanije, Ispostava · Rab, khisa: UP/I-350-05/10-03/7, ur.broj: 
2170/1-07-07/3-10-06, od 22: · travnja 2010.g., na temelju clcinka 13. Zakona o. sanitarnoj 
inspekciji («Narodne novine», broj 113/08), au svezi sa clankom 109. Zakona o prostornom 
uredenju i gradnji (,Narodne novine" broj 76/07.), utvrduje slijedece 

- Prihvaca se IDEJNI PROJEKT za REKONSTRUKCIJU KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE BR. 376/IP od 19. veljace 2010. godine izgradenog po ,HIDRO 

' CONZULT" d.o.o., Rijeka, F. Candeka 23B 

SANITARNO TEHNICKE I HIGJENSKE UVJETEza VODOVOD: 

L. Vodovodni cjevovod dim~nzionirati na maksimalnu satnu potrosnju. 
2. Vodovodne cjevovode predvidjeti u vodotijesnoj izvedbi. 
3. Na trasi gravitacijskih cjevovoda predvidjeti potreban broj zracnih ventila i muljnih 

ispusta. 
4. Na dijelu prijelaza vodovodnih cjevovoda preko prometnica potrebno je predvidjeti 

posebne mjere zastite. Za eventualna krizal\ia vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda 
potrebno je predvidjeti posebne mjere zastite i prikazati ih u nacrtnom dijelu projekta. 

5. Osigurati minimalni vertikalni razmak od 30 centimetara i minimalni horizontalni 
razmak od 100 centimetara izmedu vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda. 

6. Izvedbu hidrostanice predvidjeti na naCin da se onemogu6i utjecaj stetnih Cinilaca 
okoline na pitku vodu ( zastita od temperaturnih utjecaja, izvedba vodospreme kao 
nepropusne, zastita ventilacionih otvora i preljeva, uspostavljanje neposredne zone zastite). 

7. Cijevi za vodovod moraju biti od materijala koji odgovaraju Pravilniku 



SANITARNO TEHNICKE I HIGJENSKE UVJEJ;E za KANAZIZACIJU: 

1. Dispoziciju fekalnih voda na predvidenom podrucju sprovesti u uredaj za 
prociscavanje i podmorskim ispustom na predvidenoj lokaciji za isto. 

2. Osigurati vodonepropusnost kanalizacijske mreze te minimalni vertikalni razmak 
od 30 em i horizontalni razmak od 100 em izmedu vodovodnih i kanalizaeijskih 
ejevovoda. Na mjestima eventualnog krizanja vodovodnih i kanalizaeijskih 
ejevovoda predvidjeti posebne mjere zastite. 

2. Buka postrojenja erpne staniee i eventualno trafo uredaja ne smije optere6ivati 
buku okoline vise od 5 dB (A) Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u 
sredini u kojoj ljudi rade i borave («Narodne novine», broj 145/04) (Za odlaganje 
krutog otpada iz gradevine osigurati kontejner koji 6e biti smjesten u neposrednoj 
blizini, postavljen na prostoru koji se moze cistiti i dezinficirati i koji ce prazniti 
ovlastena pravna osoba. 

~OSTAVITl: 
(VPrimorsko-goranska zupanija 

Upravni odjel za graditeljstvo i zastitu okolisa 
Ispostava Rab 

2. Evidencija 
3 .Pismohrana 



PREDMET: GRAD RAB 

Republika Hrvatska 
Primorsko-Goranska zupanija 

Ispostava Rab 
Upravni odjel za graditeljstvo i zastitu okoliSa 

Palit 71 
51280 Rab 

-izgradnja - REKONSTRUKCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I 
PARTERA DONJE ULICE U GRADU RABU 
-uvjeti gradnje 

Veza: Vas dopis KLASA: UP/I-350-05/10-03/7, URBR:2170/l -07-07/3 -10-06, od 22. travnja 
2010. . 

Temeljem vasega zahtjeva obavjestavamo vas da projektant MORA projektom 
predvidjeti i zastitu postojece EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz 
cl. 26. Zak~na o elektronickini komunikaciiama {NN 73/08). Stoga je duzan od operatora 
za pruzanje elektronickih komunikacijskih (EK) usluga putem EK vodova (popis u prilogu) 
pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. 

S postovanjem, 

Dostaviti: Naslovu preporuceno 
Prilog: Popis operatora 

I-IRVATSKA AGENCIJA ZA POSTU lELEKTRONJCKE KOMUNIKACIJE 

Juri~iceva .1 3, I 0000 Zagreb I MB: 01865862/ OIB: 87950783661 I Tel: (0 1) 4896 000, Fax: (0 I) 4920 227 I www.hakom.hr 
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POPIS OPERATORA ZA PRUZANJE ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONICKIH 
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA 

B. NETHRVATSK.Ad.o.o. Avenija Dubrovnik 16 10000 Zagreb t: 65 66160 
boris.stipetiC@bnet.hr f: 65 96 530 

HT- HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. 
Av. Dubrovnik 26 10000 Zagreb 098 387277 Nada Pa5ali6 

Regija 1 nada.pasalic@tht.hr 
HT- HRV ATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. 

Vinkovacka 19 21000 Split 098320991 
Mirela Domazet 

Regija2 mirela.domazet@t.ht.hr 
HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. 

Ciottina 17a 51000 Rijeka 098 610610 Milan Mataija 
Regija3 milan.mataija@t.ht.hr 
HT - HRV ATSKE TEL?KOMUNIKACIJE d.d. 

31000 Osijek 098 467457 
Mladen Kuhar 

Regija 4 K.A. Stepinca 8b 
mladen.kuhar@ t.ht.hr 

Ulica grada Vukovara 269 d 10000 Zagreb 
t: 63 27 000 

robert.horvat@metronet.hr METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. 
f: 63 27 011 

10010 Zagreb 
t: 01/54 92 310 Damir HrZina 

OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever Cebini 28, Buzin 
f: 01/54 92 019 darnir .hrzi.na@optima-telekom.hr 

Trg Hrvatske bratske 
Marijan Vrsalovi6 

OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regijajug 21000 Split 021492810 marijan.vrsalovic@ optima-
zajednice 8/II 

telekom.hr 

A. KaCi6a Miosi6a 13 51000 Rijeka 051 492 711 
Alojz Sajina 

OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad 
alojz.sajina@ optima-telekom.hr 

Lorenza Jagera 2 31000 Osijek 031492 931 
Zeljko Ple$a 

OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok zeljko.plesa@optima-telekom.hr 

NAPOMENA:Bnet sa svojom mrezom prisutanje u slijedecim fupanijama: 

Orad Zagreb 
Zagrebacka zupanija 
Splitsko-dalmatinska fupanija 
Zadarska zupaniia 
Osiecko-baraniska fupaniia 
Primorsko-goranska fupanija 

Ako se objekt gradi u zupaniji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati B.NET HRVATSKA d.o.o. 

I 



· P H ifV:O :"'tS I<O-CO R!:'.t-.JSKA 2:UPANIJA 

REPlJBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO KULTURE 

Uprava za zastitu kulturne bastine 
Konzervatorski odjel u Rijeci 

Klasa: 612-08/10-23/1317 
Ur.br. : 532-04-14/17-10-3 
Rijeka, 2. prosinca 2010. 

;' 1\ GHAD RAB 
JED INS TVENI UPHAVNI ODJEL 

Grad Rab 
Jedinstveni upravni odjel 

Odsjek za komunalne poslove 
Trg Municipijum Arbe 2, 51280 Rab 

Predmet: Posebni uvjeti za izgradnju vodovoda, fe~alne i oborinske kanalizacije u Donjoj ulici u Rabu, 
izdaju se · 

Na temelju clanka 60. u svezi s clankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i ocuvanju 
kulturnih dobara ("NN" br. 69/99, 151/03, 157/03, $7/09, 88/10), a povodom zahtjeva gore navedene 
stranke, daju se posebni uvjeti za izgradnju vodovoi:la, fekalne i oborinske kanalizacije u Donjoj ulici u 
Rabu, prema idejnom projektu tvrtke Hidro consuit d.o.o. iz Rijeke, F. Candeka 238, broj projekta 
376/IP. . 
Temeljem zahtjeva izvrsen je ocevid na terenu te uvid u arhivsku dokumentaciju. Predmetna ulica dio je 
zasti6ene povijesno urbane cjeline Grada Raba upisane u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH 
pod brojem Z-2700. 

1. S aspekta zastite kulturne bastine mogu6a je izgradnja predmetnog vodovoda, fekalne i oborinske 
kanalizacije prema idejnom projektu tvrtke Hidro consult d.o.o., broj projekta 376/IP, prilozenom 
zahtjevu, ali uz postivanje izdanih uvjeta nadleznog Konzervatorskog odjela. 

2. Prije samih pocetaka radova potrebno je napraviti arheolosko istrazivanje predmetne ulice, a za sto 
je prije pocetka radova potrebno ishoditi dozvolu ovog Odjela. Svi arheoloski radovi vrse se o 
trosku investitora. Arheoloski nadzor i zastitna istrazivanja moze vrsiti nadlezni Konzervatorski 
odjel, muzejska ustanova iii ovlasteni pojedinac, a uz odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela. 
U slucaju zastitnih arheoloskih istrazivanja izvodac je duzan izvjes6a odnosno elaborat u 
propisanom roku (Pravilnik o arheoloskim istrazivanjima, NN 102/10) dostaviti ovom Odjelu. 

3. Poplocenje izvesti grubo stokanim kamenim plocama, kalanih rubova kako bi se sto vise priblizilo 
poplocenju ostalih ulica. Prije konacnog polaganja potrebno je napraviti probe i pozvati nadleznog 
konzervatora na konzultacije. Potrebno je predvidjeti sredisnju pasicu po uzoru na ostale ulice u 
gradu (Srednja ulica, Gornja ulica). 

Vrij. 



·sastavila: 

. Mia Ritner, dipl. an~ . . 
Visi s~rucnisavjetni~ ~· 

Na znanje: 
1. Pismohrana ~ ovdje · 



hidro consult d.o.o. 

From: 
Sent: 

Alojz Sajina [Aiojz.Sajina@optima-telekom.hr] 
1. ozujak 2011 10:05 

To: hidro consult d.o.o. 
Cc: Vladimir Milkovic 
Subject: RE: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture i partera Donje ulice u gradu Rabu 

Obavjestavamo vas da na pod rucju plani rane rekonstrukcije komunalne infrastrukture i partera Donje ulice u gradu 
Rabu Optima telekom nema svojih EK vodova. 

S postovanjem, 

Alojz Sajina 
OT- Optim~ telekom d.d. Zagreb 
Regija Zapad, A.K.Miosica 13, 51000 Rijeka 

tel +385 (0)51492 711 
fax+ 385 (0)51492 709 
gsm +385 (0)91 4392 711 

From: hidro consult d.o.o. [mailto :hidro-consult@ri.t-com.hrl 
Sent: 28. veljaca 2011 14:39 
To: boris stipecic B.NET; milan mataija HT Rijeka; robert horvat METRONET; Alojz Sajina 
Subject: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture i partera Donje ulice u gradu Rabu 

Postovani, 

Povodom zahtjeva HAKOM-a dobivenog u sklopu lokacijske dozvole, za rekonstrukciju komunalne infrastrukture i 
partera Donje ulice u gradu Rabu, molio bih da nam dostavite izjavu o polozaju elektronickih komunikacijskih vodova 
u zoni zahvata . 
U prilogu dostavljam trase obuhvata u apsolutnim koordinatama . 

s postovanjem, 

Borde TrboviC, dipl.ing.grad. 

hidro consult 
!)fiJj(li\IJr~ • il1tOnjt.rlri91 Hl)iJktt 

F. C:andeka 23 b 
HR-51000 Rijeka 
OIB: 58303111739 
T: + 385 (0)51 67 25 46 
F: + 385 (0)51 67 21 98 
mail:hidro-consult@ri .t-com.hr 
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hidro consult d.o.o. 

From: 
Sent: 

Milan Mataija [Milan.Mataija@t.ht.hr] 
16. ozujak 2011 9:53 

To: hidro consult d.o.o. 
Subject: 
Attachments: 

RE: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture i partera Donje ulice u gradu Rabu 
Situacija Donja ulica_Rab_HT.dwg 

Hrvatski Telekorn d.d. 
Odjd za rnr\:~znu infrastrukturu i dokurn.:nlaciju 
Sl.avonska avenija 6/8-Hypo centar 
10 000 HR - Zagreb 
Tclef.iJn: +385 14917-200 
·r e le thks: +385 I 491 7- ! 18 

Nas znak: JOP 11628201/2011 .MM 

Postovani, 

u prilogu Vam vracam situaciju sa ucrtanom trasom elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata. U 
:oliko su potrebni detaljniji podaci molim da nas kontaktirate. 

U zoni planiranog zahvata postoji izgradena infrastruktura za elektronicke komunikacije i povezana oprema, od 
znacaja za funkcioniranje komunikacijskog sustava (kabelska kanalizacija , svjetlovodna mreza, korisnicka mreza i 
ostali operateri) . Zahvatom se ne smije narusiti kvaliteta pruzanja elektronicke komunikacijske usluge pa je 
neophodno predvidjeti mjere zastite elektronicke komunikacijske infrastrukture. Krizanje i paralelno vodenje planirane 
instalacije i komunikacijske infrastrukture izvesti po usvojenom Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone 
elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora za tu vrstu instalacija 

U koliko utvrdite da je infrastruktura za elektronicke komunikacije ugrozena bilo kojom vrstom radova, zastitu treba 
predvidjet projektom premjestanja koji mora biti sastavni dio projektne dokumentacije. 

Projekt mora sadrzavati trasu elektronicke komunikacijske infrastrukture. 

Radove u koridoru elektronicke komunikacijske infrastrukture izvoditi pojacanim oprezom, odnosno obavezno rucnim 
iskopom. 

U koliko se u granicama zahvata nalaze objekti zracne kabelske mreze a isti su vidljivi i prepoznatljivi na terenu, te 
ometaju predvidene radove, navedene objekte potrebno je identificirati i naruciti njihova izmicanje na teret investitora. 

rroskove zastite i izmicanja izgradene infrastrukture za elektronicke komunikacije i povezne opreme, prema clanku 
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN73/08), kao i troskove popravka iste, u slucaju ostecenja, snosi 
investitor. 

lzvoditelj radova iii investitor obavezan je minimalno trideset (30) dana prije pocetka izvodenja zemljanih radova 
zatraziti oznacavanje komunikacijske infrastrukture, od strane T-HT, Sektor za operativno upravljanje i poslovanje s 
korisnicima - Zapad, Ciottina 17a, Rijeka . 

S postovanjem 

"'·''·:'·" !T§==Com= 
Milan Mataija ing.tel. 
Odjel za mreznu in(rastrukturu i dokumentaciju 
lJ red: Barciccva 5/IV, 51000 Ri,jcka, HRV A TSKA 
If:+ 385 051 200 121 
C: + 385 098 610 610 
~;q: milan.mataija@t.ht.hr 

From: hidro consult d.o.o. [mailto:hidro-consult@ri. t -com.hrl 
Sent: Monday, February 28, 2011 2:39PM 
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Dorde Trbovic, dipl.ing.grad. 
HIDRO CONSULT d.o.o. Rijeka 
F. Candeka 23 b 

Rijeka, 25.03.2011. 

Vas broj: 

Metronet' 
Metronet lolekom"'nkacije <.I.a. 
Uiir.a IJ! ~da Vukov~ra ?t>..<ld 
HR·\0000 Zagreb 
T + 38!) t 6327 OOG 
f + :JH!) ! 032'1 01 1 
W www.mr,!mnevlr 

PREDMET: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture i partera Donje ulice u gradu Rabu 
Postovana, 

Obavjestavamo Vas da Metronet telekomunikacije d.d. nema EK infrastrukturu u zoni zahvata 
rekonstrukcije komunalne infrastrukture i partera Donje ulice u gradu Rabu prema situaciji iz priloga 
vaseg maila. 

S postovanjem, 

Damir Jaska, 

Strucnjak za mreze i usluge 

PO\li<Wna i..l<mka.2340D9~11101B1822 
Pr!vredna banka l.:~gn~b d,ti., MH: 1942·12~i 
~Jadzcrn1 ocll,or. T. f-t1a\i6- Predsjedn1k. 
C. Pw;joi·TlJ!lJj;;, B. Skegro, .J. Pehar 
UprawJ:Z. LukaC- Pred<Jjedl"!ik, 
0. l<uk<h1no , 2.. Pihertl'li l< , B. i<olini~ 
Registarr.k1 $Ud: lrgovaf.ki sud u z ag re~iu 
~ .... 188: oeo52335·t 
Temeljni k:npit~ l : :W.1DO.OOO .OO kuna 
uplaCi~n \J dJt~ l os.ti 

Ukupan broj dioni ca: 201.000 
N;Jminalni iznos jedne d;onice: 100,00 !tuna 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA 

GRAD RAB 
Povjerenstvo za provedbu 

nabave 

Klasa:402-01 /05-04/48 
Ur.broj:2169-01-04-05-01 . 
Rab,30.studeni 2005.godine 

Predmet: Poziv za dostavu ponude 

HI ORO CONSULT d.o.o. 
Franje Candeka 23 b 
51 000 Rijeka 

Ovime Vas poziv,amo da dostavite ponudu za redni broj nabave 48: 

GLAVNI PROJEKT PRIKUPLJANJA, EVAKUACIJE I DISPOZICIJE OBORINSKIH 
VODA DONJE ULICE U GRADU RABU NA TEMELJU DETALJNOG GEODETSKOG 
SNJ.MKA-r 

Projektni zadatak za izradu glavnog projekta kanalizacija Donja ulica 

1. POSTOJECE STANJE KANALIZACIJE 

Donja ulica ima izgradenu kanalizacijsku mrezu. Postojeca kanalizacija je mjesovitog 
tipa i dotrajala je. Kod pojave vecih oborina dolazi do nekontroliranog izlijevanja vade po ulici. 
Trase kanalizacije i ispusti prema moru su nepoznati. 

2. OPSEG IZRADE TEHNICKE DOKUNIENTACIJE 

Ovim projektnim zadatkom definira se izrada glavnog projekta fekalne i oborinske 
kanalizacije. Glavni projekt treba temeljiti na postojecoj planskoj dokumentaciji, te ukljuciti sve 
novonastale promjene u prostoru. 

Glavni projekt treba obraditi : 

- izbor sustava odvodnje (mjesovita iii razdjelna kanalizacija), 
- trase kanalizacijske mreze, iskolcenjem i geodetskim snimkom na 
terenu, 

\ 
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- odrediti konacnu dispoziciju oborinskih voda i potrebno ciscenje. 

Ovim glavnim projektom treba jednoznacno definirati kanalizacijsku mrezu fekalnih 
oborinskih voda Donje ulice. 

Glavni projekt treba sadrzavati sve zakonom propisane tekstualne i graficke priloge, te 
biti izraden sukladno pravilima struke. 

U ponudi navedite rok izvrsenja radova i dinamiku placanja. 
Ponude dostavite narucitelju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Rab, Trg Municipium 

Arba 2, 51280 Rab, s naznakom «za povjerenstvo za provedbu nabave br.: 48» u roku od 10 
dana od dana primitka Poziva za dostavu ponude. 

Natjecaj se provodi bez javnog otvaranja ponude. 

Sa stovanjem. 
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1. TEHNICKI OPIS 

1.1. OPCENITO 

Prema Projektnom zadatku, predmet ovog elaborata je izrada glavnog 
projekta vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije, te uredenje partera Donje 
ulice u gradu Rabu. 

Ovaj glavni projekt kao podlogu je koristio sljedecu postojecu projektnu 
dokumentaciju: 

• Projektni zadatak investitora, 

• Studiju "Odvodnja otpadnih voda atoka Raba", 
"Rijekaprojekt" Rijeka, prosinac, 1977. god., 

• Glavni projekt "Rekonstrukcija vodovodne mreze mjesta Rab", 
"Rijekaprojekt" Rijeka, elaborat br. 1568, listopad, 1963. god., 

• Posebnu geodetsku podlogu, K.O. Rab- Mundanije, 
k.c. 2263/2 i 2236/51 
Geosfera d.o.o. Rijeka, studeni 2009. god., 

• ldejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole 
,Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija Donje ulice u gradu Rabu" 
Hidro consult Rijeka, br. projekta: 376/IP, sijecanj, 2010. god 

Zona obuhvata velicine cca 1050 m2 obuhvaca cijelu Donju ulicu, dio Trga 
Municipium Arba, spojnu ulicu Srednje i Donje ulice i prolaz do Obale Kralja Petra 
Kresimira IV. 

Prema vazecem Prostornom planu uredenja Grada Raba (Siuzbene novine 
Grada Raba, br. 15/2004) zona obuhvata se nalazi unutar podrucja povijesne 
graditeljske cjeline grada Raba koja je registrirana kao nepokretni spomenik 
kulture, te je upisana u Registar kulturnih dobara RH (broj Registra Z-2700, NN 
124/06). 

Prema tome na planirani zahvat se odnose odredbe Zakona o zastiti i 
ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03), te ce prije samih 
pocetaka radova biti potrebno napraviti arheolosko istrazivanje. Za zonu obuhvata 
nadlezna je Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Rijeci. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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1.2. POSTOJECE STANJE 

1.2.1. Kanalizacija 

U Donjoj ulici postoji izgradena kanalizacija mjesovitog tipa. Zbog 
dotrajalosti cijevi, odnosno izlomljenih padova nivelete, uzrokovanih slijeganjem 
tla, dolazi do talozenja otpadne vade u kolektoru . Na pocetku Donje ulice nalazi 
se okno za ispiranje kolektora, koje zbog loseg stanja kanalizacije nije u funkciji. 

Osim opisane kanalizacije mjesovitog tipa, u prolazu iz Donje ulice 
prema obali, postoji oborinski kolektor koji prikuplja oborinske vade gusto 
izgradene i nastanjene povrsine. S obzirom da kod pojava vecih oborina dolazi 
do nekontroliranog istjecanja vade po ulici, jasno je da je i postojecoj oborinskoj 
kanalizaciji potrebna sanacija. 

1.2.2. Vodovod 

Opskrbna vodovodna mreza u Donjoj ulici vecinom je zastarjela. Kucni 
prikljucci rijeseni su vodomjernim oknima. Duz ulice postavljena su tri hidranta. 

1.2.3. Parter 

Danasnji parter karakterizira asfaltirana povrsina u jako losem stanju, sa 
velikim brojem nepravilno polozenih metalnih sahtova razlicitih oblika i velicina. 
Asfalt je vise puta prekopavan sto rezultira prilicno neravnom hodnom 
povrsinom. Profil kolne povrsine je promjenjiv i donekle pokusava pratiti profil 
same ulice, te je deniveliran. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-



3 

1.3. OPIS RJESENJA 

Predvidena je izvedba potpuno razdjelnog sustava odvodnje Donje ulice, 
sto ukljucuje izgradnju fekalne kanalizacije, te sanaciju oborinske. Osim toga, 
ovim projektom predvidena je i potpuna rekonstrukcija vodovodne mreze u 
Donjoj ulici. 

1.3.1. Fekalna kanalizacija 

Fekalna kanalizacija predvidena je duz cijele Donje ulice. Novi kolektor 
DN 250 mm spojit 6e se na postojece okno fekalne kanalizacije na izlasku iz 
Donje ulice, na trgu Municipium Arba. 

Dubina nivelete u postojecem oknu uvjetuje minimalnu dubinu 
ukopavanja, te minimalan pad nivelete projektiranog kolektora. Zbog minimalne 
brzine vode u kolektoru, predvideno je ispiranje fekalnog kolektora. 

lspiranje kolektora vrsit 6e se vodom iz vodoopskrbne mreze putem okna 
za ispiranje. Okno za ispiranje postavit 6e se na pocetku Donje ulice, na mjestu 
postojeceg, nakon cega ce se spojiti na fekalni kolektor. 

Fekalni kolektor izvest 6e se iz poliesterskih cijevi pofila DN 250 mm, koji 
je utvrden provedbom hidraulickog proracuna (poglavlje 3. u ovom glavnom 
projektu) . Duzina novog kolektora iznosi 221,45 m. 

S obzirom na malu dubinu polaganja kolektora, kao zastita od prometnog 
opterecenja, izvest 6e se armirano betonska obloga oko cijevi. 

Revizijska okna fekalnog kolektora su poliesterska, promjera DN 400 
mm. Ovakav promjer okna omogucuje mala dubina polaganja cijevi, a odabran 
je da bi se ustedio prostor zbog mogucnosti prolaza ostalih instalacija. Na svim 
oknima izvest 6e se armirano betonski osmerokutni plast oko okna u debljini od 
10 em. 

Poklopci su kvadratni svijetlih dimenzija 400x400 mm, od prokroma, a za 
minimalnu nosivost od 150 kN. Predvidena je obrada poklopaca kamenom 
kirmenjakom, u skladu s oplocenjem ulice. 

Kucni prikljucci izvest ce se na nacin da svaki objekt ima svoj prikljucak 
spojen na revizijsko okno iii direktno na cijev kolektora. Revizija kucnog 
prikljucka rjesavat 6e se oknima promjera 300 mm. Sva okna su od poliestera. 
Tocna mjesta izrade revizijskih okana kucnih prikljucka znat ce se prilikom 
iskopa rova. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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Spoj kucnog prikljucka do revizijskog okna kolektora izvest 6e se PEHO 
cijevima promjera ON 160. Zbog razlike u dubini polaganja projektiranog i 
postojeceg fekalnog kolektora, predvidena je rekonstrukcija odredeg broja 
kucnih prikljucaka unutar objekata, do izlaza van objekta. 

Poklopci za kucne prikljucke su od prokroma, dimenzija 300x300 mm, za 
minimalnu nosivost od 150 kN, obradeni kamenom kirmenjakom u skladu s 
oplocenjem ulice, 

1.3.2. Oborinska kanalizacija 

Sanacija oborinske kanalizacije izvest 6e se duz cijele Oonje ulice, 
paralelno uz kolektor fekalne kanalizacije. Pad oborinskih kanala izveden je od 
krajeva ulice prema sredini, odakle 6e se kolektorom ON 450 mm, kroz prolaz iz 
Oonje ulice na Obalu Kralja Petra Kresimira IV., spojiti na okno postoje6e 
oborinske kanalizacije, cca 5 metara prije ispusta u more. 

Oborinski kolektori izvest 6e se iz poliesterskih cijevi za koje su 
provedbom hidraulickog proracuna (poglavlje 3. u ovog projekta) utvrdeni 
sljedeci profili: 

• kanal 1 ...................... ..77,35 m ...................... ON 300 mm 
• kana11 .................... .. .. 87,76 m .......... ............ ON 400 mm 
• kanal 1 ........................ 53,63 m ...................... ON 450 mm 
• kanal 2 ........................ 47,62 m ...................... ON 250 mm 

Cijevi su promjera od 250 - 450 mm polozene u padu od 2,5 o/oo. 

Osim glavnih oborinskih kolektora projektom je predvidena izgradnja i 
sekundarnog oborinskog kolektora ON 250 mm, duz cijel Oonje ulice, ukupne 
duljine 210,29 m. Svrha sekundarnog kolektora je prikupljanje krovnih voda 
preko prihvata krovnih vertikala, iz razloga sto je nemoguce spojiti prihvate 
krovnih voda zapadne strane ulice (nasuprot obale) direktno na oborinski 
kolektor. 

S obzirom na malu dubinu polaganja kolektora, kao zastita od prometnog 
opterecenja, glavni i sekundarni oborinski kolektor izvest 6e se s armirano 
betonskom oblogom. 

Promjeri okana glavnih oborinskih kolektora su ON 500 mm, a 
sekundarnog ON 400 mm, s ciljem ustede prostora zbog mogucnosti prolaza 
ostalih instalacija. Okna su od poliestera. Na svim oknima izvest 6e se armirano 
betonski osmerokutni plast oko okna u debljini od 10 em. 

Poklopci na oknima ON 500 mm su kvadratni svijetlih dimenzija 500x500 
mm, a na oknima ON 400 mm svijetlih dimenzija 400x400 mm, od prokroma. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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Predvidena je obrada poklopaca kamenom kirmenjakom u skladu s oplocenjem 
ulice, za minimalnu nosivost od 150 kN. 

Odvodnja oborinskih voda Oonje ulice rjesava se linijskim kanalima s 
rasporom (slic kanal) na istocnoj strani ulice (do mora), na koju je predviden 
poprecni pad od 1%. Linijski kanali su od prefabriciranih elemenata s kanalom 
odvodnje u razini partera. Linijski kanali spojeni su na sabirnike koji se cijevima 
promjera ON 150 mm spajaju na okna iii direktno na cijev. Razmak izmedu 
sabirnika ne bi smio biti veci od 15 metara, a odreden je kucnim prikljuccima 
fekalne kanalizacije, zbog kojih dolazi do prekida linijskih kanala odvodnje. 

Prihvat oborinskih voda s vertikala (fasade) vrsit ce se u linijske kanale s 
jedne strane ulice, odnosno preko prihvata krovnih vertikala u sekundarni 
kolektor, s druge strane ulice. Na krajevima bocnih ulicica koje gravitiraju Oonjoj 
ulici, kao i u prolazu iz Oonje ulice prema obali ugradit ce se kisni slivnici, koji ce 
se poliesterskim cijevima promjera ON 250 mm spojiti direktno na cijev, iii na 
okno oborinske kanalizacije. 

1.3.3. Vodovod 

Zbog poklapanja trase projektirane kanalizacije s trasom postojeceg 
vodovoda, ali i zbog dotrajalosti cijevi i nedovoljnih profila, predvidena je 
kompletna rekonstrukcija vodovodne mreze, tako da se duz cijele Oonje ulice 
polaze novi cjevovod. 

Spoj novog cjevovoda na postojeci izvest ce se u postojecem oknu na 
trgu Municipium Arba, te na postojecim oknima u Srednjoj ulici. Ukoliko se 
pokaze da su tlocrtne dimenzije postojecih okana nedovoljne za montazu 
predvidenih fazonskih komada i armatura, potrebno izvrsiti rekonstrukciju 
postojecih vodovodnih okana. 

Provedbom hidraulickog proracuna (poglavlje 3. u ovom glavnom 
projektu) utvrdeni su sljedeci profili cjevovoda: 

OIONICA 1 ................ 250,28 m .................... ON 110 mm 
OIONICA 2 ................ 11 ,40 m ...................... ON 110 mm 

Novi cjevovod izvest ce se iz PEHO cijevi. 

Svaki petrosae mora imati svoj vodomjer, a predvideno je grupiranje vise 
vodomjera (3 do 4) u jedno okno. Na mjestima novih kucnih prikljucaka postavit 
te se tipsko kontrolno okno vodomjera od polietilena, standardnih tlocrtnih 
dimenzija 480x460 mm i dubine 460 mm, iii drugo standardno okno prema 
zahtjevu investitora. 
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Poklopei za okna vodomjera su tipski, svijetlih dimenzija 400x400 mm, 
od prokroma, koji ce se obraditi kamenom kirmenjakom kao i poklopei ostalih 
okana, a za minimalnu nosivost od 150 kN. 

Kucni prikljucei vodovoda izvodit ce se preko obostranih parangala koji 
mogu ici iznad vodovodne cijevi iii uz linijski kanal s vanjske iii unutarnje strane, 
ali ne iznad struje i HT-a, ana granama imaju ugradbene ventile. 

Protupozarna zastita Donje uliee i ostalog dijela trase vodovoda rijesit ce 
se s cetiri pozarna hidranta, od kojih su tri postavljena u Donjoj uliei, a jedan u 
Srednjoj uliei prije spoja na postojeci vodovod. Pozarni hidranti su podzemni, 
profi la DN 80 mm. Uz svaki hidrant montirat ce se i prikladna oznaka hidranta 
sukladno propisima. 

1.3.4. Parter 

Svojim tokom uliea krivuda i mijenja s1nnu koridora. Nova os uliee 
postavljena je aproksimativnom sredinom sirine uliee, a iznimno je na pojedinim 
dijelovima korigirana kako bi se sto kontinuiranije pratio njen tok. 

Kompletna povrsina Donje uliee, od stae. 0+019.49 do stae. 0+232.22 
km, oplocit ce se grubo stokanim kamenim plocama, kalanih rubova, kako bi se 
sto vise priblizilo oplocenju ostalih uliea. Po osi uliee predvidena je sredisnja 
pasiea, po uzoru na susjedne uliee. 

Novo poplocenje uliee okomito je na uzduznu os, odnosno linijskim 
kanalima odvodnje. U poprecnom presjeku nema denivelaeija, tek je u 
minimalnom potrebnom nagibu prema kanalima odvodnje. 

Odabrano je poplocenje kamenom kirmenjakom svijetle boje. Sirina 
kamenih ploca je 30 em, duzina varira. Krivudavost uliee rijesit ce se klinastim 
kamenim trakama s minimalnim, gotovo neprimjetnim otklonom od 1-2°, koje se 
nalaze mjestimicno izmedu paralelnih nizova ploca. Debljina kamenih ploca 7 
em. Place se polazu u sloj pijeska+eementa debljine 3-8 em, a na prethodnu 
eementnu stabilizaeiju debljine 10 em i nabijeni tueanik 8-16 mm debljine 25 em. 

Sahtovi infrastrukture su pokriveni kvadratnim poklopeima od metalnog 
nosaca i povrsinske abrade kamenom, te su smjesteni unutar rastera 
poplocenja, tj. rubovi poklopaea se podudaraju sa fugama poplocenja. 
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1.4. OPIS GRADNJE 

lzgradnju vodovoda, te fekalne i oborinske kanalizaeije treba izvoditi 
prema uvjetima i suglasnostima nadleznih ustanova iii vlasnika. 

Sve radove na izvodenju fekalne i oborinske kanalizaeije i vodovoda 
izvodac mora koordinirati s predstavnieima komunalnog poduzeca. Materijalni 
troskovi koordinaeije obuhvaceni su u ponudi izvodaca radova. 

Prije pocetka radova potrebno je izvrsiti geodetsko osiguranje tocaka 
iskolcenja s povezivanjem na drzavnu izmjeru. 

Karakteristicni presjek rova 

Sirina rova ovisi o broju instalaeija: 

- fekalna i oborinska kanalizaeija (gl. i sek. kolektor) + vodovod 
- oborinska kanalizaeija 
- vodovod 

2,42-2,88 m 
1,08 m 
0,60 m 

Osim toga sirina rova ovisi i o profilima oborinskih kolektora, kao i o sirini 
najuzih dijelova uliee. 

Na eijeloj duljini trase, oko eijevi kanalizaeijskih kolektora, izvest ce se 
armirano betonska obloga. Debljina obloge iznosi 15 em sa svih strana, osim 
iznad tjemena, gdje je debljina obloge 6-10 em. Obloga je konstruktivno 
armirana mrezama Q 503 i sponama 08/20 em. Na dijelu trase gdje je obloga 
iznad tjemena eijevi fekalnog kolektora debljine samo 6 em, umjesto mreze 
Q 503 postaviti armaturu Q 785. 

Obloga ce se armirati radi dodatne stabilnosti u slucaju eventualnog 
slijeganja eijevi. Oblogu izvesti prema karakteristicnim presjeeima rova. 

lspod vodovodnih eijevi ugradit ce se pjescana posteljiea debljine 10 em. 
Takoder, pjescana posteljiea ce se ugraditi do visine 30 em iznad tjemena eijevi, 
iii manje, do nosivog sloja oplocenja uliee (sloj tueanika), ovisno o dubini 
polaganja eijevi. 

Minimalan horizontalni razmak izmedu armirano betonskih obloga oko 
cijevi iznosi 0,05 m, a maksimalni 0,15 m. Minimalna udaljenost osi vodovodne 
eijevi od osi oborinske kanalizaeije iznosi 0,57 m, a od osi fekalne kanalizaeije 
1,22 m. 

Dubina rova i pad dna kanala prema uzduznim profilima. Pad dna kanala 
kontrolirati geodetskim instrumentom. 
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Prilikom iskopa rova i montaze cjevovoda izvodac radova mora vrsiti 
razupiranje i podupiranje rova , te poduzimati sve potrebne staticke radnje za 
osiguranje stabilnosti temelja i zidova zgrada uz iskopani rov. 

Buduci da je na trasi kolektora i cjevovoda moguce prisustvo podzemne 
vode (mora), iz sigurnosnih razloga je predvideno obavezno podupiranje i 
razupiranje bocnih stranica rova na dubinama vecim od 1,0 m. U slucaju 
potrebe treba crpiti podzemnu vodu iz rova. Ukoliko su geomehanicke 
karakteristike terena povoljne, tj. da ne treba razupirati i podupirati rov, onda se 
i predvidena sirina rova moze uz odobrenje projektanta odgovarajuce smanjiti. 

Prilikom izvodenja radova maksimalnu pozornost potrebno je obratiti na 
postojece podzemne instalacije vodovoda, elektricne NN mreze i VN kabela, TK 
kabela i sl. lzvoditelj radova obavezan je minimalno trideset (30) dana prije 
pocetka izvodenja zemljanih radova zatraziti od vlasnika oznacavanje 
komunikacijske infrastrukture, te snimanje niskonaponskog kabela. 

Najveci dio iskopanog materijala po prometnim povrsinama gradskih 
ulica trebat ce odmah odvesti i odloziti na privremenu deponiju radi prolaska 
pjesaka. 

Rov ce se zatrpati zamjenskim materijalom i mehanicki nabiti, i to do kote 
- 0,50 m ispod povrsine partera. Prostor iznad te kote predviden je za izradu 
slojeva oplocenja ulice. 

S obzirom da cjelokupna povrsina rova navedenih cjevovoda zauzima 
veCi dio povrsine Donje ulice, predvideno je kompletno uredenje Donje ulice, 
plocama od kamena kirmenjaka. Nosivi sloj oplocenja ulice, debljine 25 em, 
izvest ce se od tucanika, te ce se na njega postaviti sloj cementne stabilizacije 
debljine 10 em. Kamene ploce debljine 7 em postavit ce se na mjesavinu 
cementa i pijeska, debljine 3-8. 
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Krizanje vodovoda i kanalizaeije 

Krizanja vodovoda i kanalizaeije rijesena su sukladno propisima 
prilagodena stvarnim uvjetima na terenu. 

Duz cijele Donje uliee vodovod je polozen s vanjske strane rova, 
paralelno s oborinskim kolektorom, odnosno propisno udaljen od fekalnog 
kolektora. 

Na stae. 0+184.60 km, kod prolaska vodovodne eijevi PEHD ON 110 mm 
iznad oborinskog kolektora ON 450 mm, predvideno je postavljanje eijevi u 
armirano-betonsko korito pokriveno armirano-betonskim plocama kao zastitom 
od prometnog opterecenja. Cijev se postavlja na pjescanu posteljieu debljine 10 
em, a prostor izmedu eijevi i zidova korita takoder zasuti pijeskom. 

Kod prolaska vodovoda ispod fekalnog kolektora ON 250 mm, na stae. 
0+232.22 km, vodovodna cijev PEHD ON 110 mm postavit ce se u zastitnu 
PEHD eijev ON 140 mm, prema naertu. Vertikalni razmak izmedu tjemena 
vodovodne eijevi i nivelete fekalnog kolektora iznosi 30 em. 

Okno za ispiranje 

Predvidena je rekonstrukeija postojeceg okna za ispiranje fekalnog 
kolektora. Okno za ispiranje izvesti kao armirano-betonsko, svijetlog tloertnog 
otvora 2,00x2,50 m, svijetle visine 1,45 m. Okno ce se izvesti iz 
vodonepropusnog betona C25/30. Debljina zidova i dna 25 em, a armirano­
betonske pokrovne place 20 em. Sve unutrasnje povrsine okna, kao i vanjske 
vidljive povrsine ozbukat ce se vodonepropusnom eementnom zbukom u 2 
sloja. Ukupna debljina zbuke 3 em. Na ploci okna predviden je otvor za tipski 
lijevano-zeljezni poklopae za srednje teski promet dimenzija 600x600 mm. 

lzbor i vrsta kanalizacijskog i vodovodnog materijala 

Fekalna i oborinska kanalizaeija 

lmajuci u vidu tip naselja, dubinu polaganja eijevi, ejevovode koji su 
ugradeni u zajednickom rovu, mnogobrojna krizanja ejevovoda i instalaeija, za 
fekalnu i oborinsku kanalizaeiju usvojene su eijevi, fazoni i spojniee navedenih 
profila od poliesterske smole pojacane staklenim vlaknima (GRP) proizvedene 
prema ONORM B 5161, odnosno DIN 16869 i DIN 19565. Nazivna krutost eijevi 
SN 1 0.000. Nazivni tlak PN 1. 

Buduci da je ova vrsta eijevi kvalitetna i Iagana s odlicnim hidraulicnim 
karakteristikama prilikom izvodenja radova po uskim ulicieama moci ce se na 
jednostavniji nacin izvrsiti montaza u zajednickom rovu, ublaziti odstupanja od 
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idealnog pravca uz temelje zgrada, te izvesti krizanja cjevovoda i ostalih 
instalacija bez narusavanja hidraulickih uvjeta gravitacijskog tecenja u 
cjevovodima. 

Za cijevni materijal treba uz ponudu dostaviti potvrdu o sukladnosti od 
ovlastenog laboratorija po Drzavnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo za 
cijevni materijal kojim ce se izvoditi kanalizacijski kolektor, iz koje mora biti 
vidljivo da te cijevi odgovaraju tehnickim karakteristikama cijevi koje su 
navedene u ovom troskovniku radova. Uz ovu potvrdu treba dostaviti i druge 
podatke o cijevima u vidu izvoda iz kataloga proizvodaca i slicno. 

Na svim lomovima trase kolektora vecim od 5·, izvest ce gotova 
poliesterska tipska revizijska okna promjera DN 400 mm i DN 500 mm, s 
oblikovanom kinetom od poliestera. Uzduzni pad kinete treba biti u 
predvidenom padu nivelete cijevi. 

Na okna ce se ugraditi tipski kvadratni poklopci od prokroma, svijetlih 
dimenzija 400x400 mm i 500x500 mm, te ce se obraditi kamenom kirmenjakom 
u skladu s oplocenjem ulice, za minimalnu nosivost od 150 kN. Na svim oknima 
izvest ce se armirano betonski osmerokutni plast oko okna u debljini od 10 em. 

Vodovod 

Vodovodne cijevi i lukovi su iz PEHD- a nazivnog tlaka PN 10 bara, tipa 
PE 100 S6,3/SDR13,6. Cijevi su proizvedene prema HRN EN 12201-2 iii DIN 
8074/8075. Armature i fazonski komadi u vodovodnim oknima su od nodularnog 
lijeva klase 40, spojeni prirubnicama. 

Pozarni hidranti su podzemni, tijelo hidranta izradeno iz prokroma. 

Sidrenje cijevnih vodova 

Na svim lomovima trase vecim od 5°, gdje se ugraduju lucni komadi, kao 
i na mjestima gdje se ugraduju hidranti, izvest ce se sidreni blokovi od betona 
C30/37. Sidra na horizontalnim lomovima moraju se izvesti tako da spojevi 
fazonskih komada ostanu cim vise otkriveni. 
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Ku6ni prikljucei 

Fekalna kanalizaeija 

Revizija ku6nog prikljucka rjesavat 6e se poliesterskim oknima promjera 
300 mm. 

Spoj ku6nog prikljucka na fekalni kolektor izvest 6e se poliesterskim 
eijevima promjera ON 150 mm. Predviden je spoj poliesterske eijevi ON 150 mm 
na okno fekalnog kolektora ON 400 mm iii direktno na poliestersku eijev ON 250 
mm. Ulazna eijev u revizijsko okno ku6nog prikljucka je promjera 100 - 150 mm. 

Na revizijsko okno ku6nog prikljucka ugradit 6e se tipski kvadratni 
poklopae iz prokroma, svijetlih dimenzija 300x300 mm, a obradit 6e se 
kamenom prema oplocenju uliee, za minimalnu nosivost od 150 kN. 

Tocan polozaj ku6nih prikljucaka odredit 6e strucni djelatnik komunalnog 
poduze6a, pojedinacno, na lieu mjesta. 

Vodovod 

Za reviziju ku6nih prikljucaka vodovoda ugradit 6e se tipsko polietilensko 
okno standardnih tloertnih dimenzija 480x460 mm i dubine 460 mm. Na okno 6e 
se izvesti armirano betonska pokrovna ploca C30/37, debljine 15 em, s tipskim 
kvadratnim poklopeem iz prokroma, dimenzija 400x400 mm. Poklopae je za 
minimalnu nosivost od 150 kN. Predvidena je obrada poklopea kamenom u 
skladu s oplocenjem uliee. Za zastitu vodovodne eijevi ku6nog prikljucka 
predvidena je zastita, ugradnjom u PEHO eijev ON 63 mm. 

Prilikom izvodenja radova na svim ku6nim prikljuceima u taka skucenim 
gabaritima rova , detalji zastite vodovoda, smjestaja revizijskih okana, krizanja 
ejevovoda i drugih podzemnih instalaeija (HT, el. kabeli) rjesavat 6e se na lieu 
mjesta uz prisustvo i suglasnost predstavnika komunalnog poduze6a i vlasnika 
podzemnih instalacija. 

Odvodnja 

Odvodnja Oonje uliee rjesava se linijskim kanalima s rasporom (slie 
kanal), postavljenima na istocnoj strani uliee (do mora). Linijski kanali su od 
prefabrieiranih elemenata izvedenih iz polimerbetona. Resetka u obliku raspora 
izvedena je od poeincanog celika sa sirinom raspora 15 mm, ukupne visine 9,5 
em s polozajem raspora na sredini kanaliee. Svjetla sirina kanala iznosi 10 em, 
gradevinska duzina 100 em, gradevinska sirina 13 em. Kana I se izvodi, prema 
detalju polaganjem na betonsku podlogu marke C30/37, debljine sloja 15 em. 
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Bocno kanal zaloziti betonom. Gornji rub raspora resetke se izvodi u 
razini 2 mm ispod kote partera koji je zavrsno obraden kamenom. Linijski kanali 
spojeni su na sabirnike (slivnike), revizijske elemente za ciscenje kanala, 
gradevinske duljine 50 em, s mogucnoscu podizanja poklopea. Sabirnici se 
spajaju PVC eijevima promjera DN 150 mm na okna iii direktno na eijev. Spoj 
sabirnika i cijevi postize se poliuretanom. Razmak izmedu sabirnika ovisi o 
kucnim prikljuceima fekalne kanalizaeije, zbog kojih dolazi do prekida linijskog 
kanala. Na svakom takvom mjestu potrebno je postaviti sabirnike, te ih spojiti na 
okna iii direktno na eijev. Prihvat oborinskih krovnih voda s vertikala (fasade) 
vrsit ce se u linijske kanale s jedne strane uliee, odnosno preko prihvata krovnih 
vertikala na sekundarni kolektor s druge strane uliee. 

Odvodnja prolaza iz Donje uliee prema obali (kanal 1 - 2. dio) rijesit ce 
se s tri kisna slivnika, koji ce se poliesterskim eijevima promjera DN 250 mm 
spojiti direktno na poliestersku eijev DN 450 mm. Osim toga, kisni slivniei 
postavit ce se i na krajevima bocnih uliciea koje gravitiraju Donjoj uliei , te ce se 
spojiti direktno na eijev, iii na okno oborinske kanalizaeije . Slivnik je izraden od 
betona marke C30/37, a sastoji se od kanala i taloznika. Na kanal slivnika, 
sirine 30 em, postavit ce se tipska mrezasta kisna resetka od prokroma, za 
prometno opterecenje od 150 kN. 
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1.5. OPCI UVJETI GRADNJE 

Opis radova 

Ovaj opis radova je sastavni dio troskovnika is njime cini jednu cjelinu. 

Na temelju ovog elaborata zainteresirani izvodaci predaju svoje ponude 
investitoru. Ponudac se je duzan upoznati sa svim prometnim, cestovnim, 
pomorskim i ostalim propisima u Hrvatskoj. 

Troskove prijevoza, odsteta, obustava prometa i signalizacija padaju na 
teret ponudaca. Ponudac je duzan dopremiti samo ispravan materijal. Ponudac 
preuzima na sebe sve troskove eventualnih steta. 

Nakon zavrsetka radova izvodac je duzan napraviti Elaborat izvedenog 
stanja. Na temelju te dokumentacije sagledat ce se potreba eventualnih daljnjih 
radova i izvrsiti preuzimanje objekta. 

Opci uvjeti 

U svim stavkama troskovnika podrazumijeva se izvodenje svake pozicije 
u svemu prema nacrtima, tehnickom izvjescu i opisima u troskovniku, statickom 
proracunu, detaljima, vazecim tehnickim propisima, hrvatskim standardima, 
DIN-u i drugim priznatim standardima i uputama nadzornog inzenjera, ukoliko u 
odnosnoj poziciji nije drukcije uvjetovano. 

Sve odredbe ovih opcih uvjeta, kao i inih navedenih dijelova, sastavni su 
dio ugovora sklopljenog izmedu investitora i izvodaca. 

Ugovorne cijene su prodajne cijene izvodaca i one sadrze sve izdatke za 
rad, materijal s uobicajenim rasipom, vanjski i unutrasnji horizontalni i vertikalni 
transport, svu skelu i oplatu za izvodenje radova, vodu, osvjetljenje, pogonski 
materijal i energiju za strojeve, reziju izvodaca, drustvene doprinose, sve 
drzavne i opcinske takse, zaradu izvodaca, kao i sve ostale izdatke uvjetovane 
vazecim propisima za izradu prodajne cijene gradevinskog proizvoda. 

Ugovorenom cijenom su obuhvaceni i posebni uvjeti rada koje predvidaju 
norme u gradevinarstvu, posebni uvjeti iz ovog troskovnika i ugovora 
sklopljenog izmedu investitora i izvodaca radova. 

lzvodac nema pravo zahtijevati nikakve doplate, osim ako je izricito 
navedeno u nekoj stavci da se izvjestan rad placa posebno iii po posebnom 
odobrenju nadzornog organa. 
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Kod svih radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i strucne radne snage i 
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati vazecim tehnickim 
propisima i opisu stavaka. 

U spornim slucajevima u pogledu kvalitete materijala uzorci ce se 
dostaviti nadleznom zavodu za ispitivanje materijala. 

U slucaju da u nekoj stavci nije odreden nacin obracunavanja iii se u 
opcem opisu iii pojedinoj stavci ne predvida drukcije, onda su za obracun 
kolicina izvrsenih radova mjerodavne vazece prosjecne norme u 
gradevinarstvu, kako za izvodaca tako i za investitora. Za sve radove i kolicine 
za obracun je mjerodavna stvarna kolicina izvrsenih radova prema gradevinskoj 
knjizi. 

Opci opis za pojedinu vrstu radova i materijala obvezuje izvodaca da sve 
radove izvrsi prema tom opisu. 

Prije pocetka radova izvodac je duzan napraviti operativni plan 
(stepenasti i Gantov iii mrezni grafikon), odnosno vremenski i financijski plan 
izgradnje i u skladu s njima pristupiti izvodenju radova. Ovi planovi su sastavni 
dio Ugovora o gradenju i pomocu njih nadzorni inzenjer ima uvid u izvrsenje 
radova i ispunjavanje rokova. 

lzvodac je u dogovoru sa investitorom duzan da na vrijeme, tj. prije 
pocetka radova pismenim putem zatrazi sva odobrenja od nadleznih ustanova i 
radnih organizacija u vezi s ogranicenjem prometa, premjestanja podzemnih i 
nadzemnih instalacija i sl., te s predstavnicima nadleznih ustanova odrediti 
tocan polozaj instalacija mjernim instrumentima na lieu mjesta. Na zahtjev 
nadleznog javnog poduzeca za ceste, obaveza izvoditelja je izraditi prometno 
rjesenje i jedan primjerak dostaviti nadzornom inzenjeru. 

U slucaju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predvidenom opisu, 
detaljima i planovima iz projekta, izvodac je duzan bez obzira na kolicinu 
izradenog posla, da nepropisno izvedene dijelove porusi i odstrani o svom 
trosku i da ih ponovo o svom trosku izvede u skladu sa predvidenim opisom u 
projektu, osim ako izmjenu bude pismeno kroz gradevinski dnevnik odobrio 
nadzorni inzenjer. 

Objekti, kao i cijelo gradiliste mora se stalno odrzavati potpuno cisto i 
uredno. Nakon zavrsetka svih radova, pred predaju posla, sve mora biti 
ocisceno od rusevina, skela, kamenja, prasine i sve spremno za tehnicki 
pregled u apsolutnom redu i cistoci. 

Svu stetu koju izvodac radova pocini u toku gradnje u krugu gradilista iii 
izvana, na okolnim objektima, prometnicama, postojecim nadzemnim iii 
podzemnim instalacijama (kanalizacija, vodovod, HT i elektricni vodovi i sl.) 
duzan je ispraviti i dovesti u svemu u prvobitno stanje o svom trosku. 
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Svu gradnju i materijal za koje predstavnik investitora ustanovi da ne 
odgovara pogodbenom troskovniku, izvodac je duzan odmah odstraniti sa 
gradilista. Ako izvodac ne postupi po pismenom zahtjevu nadzora, investitor 
ima pravo zabraniti daljnji rad sve dok se ne postupi po zahtjevu, a sva 
materijalna steta, kao i steta zbog produzenja rokova pada na teret izvodaca 
radova bez prava na reklamaciju. 

Ako izvodac i pored pismene opomene nadzornog organa, upotrijebi 
materijal koji ne odgovara pogodbenom opisu, on se tim postupkom odrice bilo 
kakve reklamacije i prigovora na rjesenje koje po tom pitanju danese investitor i 
duzan je u potpunosti prihvatiti njegovu odluku. 

U slucaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu, 
izvodac mora prethodno za iste uvjete utvrditi sa investitorom cijenu. 

lzvodac je obavezan izraditi elaborat o zastiti na radu na gradilistu prema 
vazecim zakonskim propisima iz tog podrucja. 

lzvodac je obvezan izraditi elaborat privremene regulacije prometa na 
drzavnoj prometnici i svim ostalim gradskim prometnicama u vrijeme gradnje 
prema vazecim propisima i uvjetima Hrvatskih cesta. 

lzvodac je duzan po zavrsenom poslu na objektu podnijeti investitoru 
potvrdu da je platio utrosenu vodu, elektricnu energiju i ostale takse, koje terete 
izvodaca za vrijeme rada. Do predaje objekta investitoru, izvodac apsolutno 
odgovara za sve na njemu i u slucaju bilo kakve stete iii kvara duzan je o svome 
trosku sve nadoknaditi. 

lzvodac vodi gradevinsku knjigu i dnevnik, te svakodnevno uredno 
upisuje potrebne podatke, a nadzorni inzenjer vrsi pregled istih i ovjerava ih na 
svakoj stranici svojim potpisom. 

lzvodac je duzan da za cijelo vrijeme gradnje postavi na gradiliste 
visokokvalificiranog i iskusnog strucnjaka, koji ce odgovarati za strucnu kontrolu 
i tocno izvrsenje svih obveza lzvodaca. Obracun svih pozicija mora biti prema 
opisu stavke u troskovniku bez obzira kako su mjere uzete u dokaznici mjera. 

Sve potrebne otvore i zljebove u zidovima i temeljima za provodenje 
instalacija i raznih uredaja duzan je izvodac izvesti tocno prema detaljima, 
nacrtima i uputama nadzornog inzenjera, a poslije polaganja istih cijevi, 
zljebova i sl. zazidati i ozbukati sto se ne placa posebno vee je obuhvaceno u 
cijeni odnosnih konstrukcija, zidanja i zbukanja. 

Sve obveze iz opcih uvjeta gradnje i opisa troskovnika, kao jedne 
zajednicke cjeline izvodac usvaja kao i sastavni dio ugovora zakljucenog sa 
lnvestitorom i obvezuje se da ih prihvati bez ikakvog ogranicenja i izvrsi bez 
reklamacija i prigovora. 
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NAPOMENA: 

Sve povecane iii smanjene kolicine materijala i radova u odnosu na ovaj 
elaborat uslijed ugradnje alternativne opreme iii predlozene tehnologije 
izvodenja, moraju biti obuhvacene u cijeni ponude. Stoga 6e ponudac u svoj 
troskovnik unijeti predvidene kolicine radova, izvan kojih se nece priznavati 
nikakve promjene. 

Ponuda za izvodenje gradevine sadrzi sve radove zakljucno s probnim 
pogonom i primopredajom. 

Pripremni radovi 

Vezano na tehnologiju radova i radni proces, potreban prostor za gradnju 
odabire, osigurava i ureduje o svom trosku izvodac. 

Gradiliste i oprema 

lzvodac 6e se pobrinuti za potreban odgovarajuci smjestaj prijevoz 
svojih radnika i osoblja. 

lzvodac treba osigurati privremenu prostoriju (kontejner) za potrebe 
lnvestitora, odnosno nadzornog inzenjera. 

Obaveza izvodaca je da, u toku gradnje odrzava gradiliste i okolinu cistim 
i nakon zavrsetka svih radova dovede gradiliste i okolis u prvobitno stanje. 

U slucaju potrebe lzvodac je duzan osigurati telefonske veze. 

Sve troskove organizacije gradilista snosi izvodac. lzvodac osigurava na 
gradilistu svu opremu i strucnu radnu snagu s popisom opreme i strojeva, kao i 
ljudstvom s kvalifikacijskom strukturom i iskustvom. Uz popis opreme izvodac je 
duzan dati dinamicki plan gradnje, popis radnih operacija i pripadne opreme sa 
skicama. 

Sanitarno-higijenske potrebe 

Tokom gradnje izvodac je duzan cuvati covjekovu okolinu, u skladu s 
propisima. Otklanjanje eventualnih posljedica prema uputama nadzornog 
inzenjera, pada na teret lzvodaca. 

Obaveza je izvodaca da ne zaposljava osobe koje su kliconose 
potencijalno patogenih organizama, putem kojih se maze zagaditi pitka voda, 
prema vazecim propisima. 
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lzvodac se treba pobrinuti za ispravne sanitarne uvjete radnika na 
gradilistu, kao i postivanje propisa higijensko-tehnicke zastite. 

Svi vodovodni i kanalizacijski prikljucci gradilista podlijezu odobrenju 
nadzornog inzenjera. 

lzvodac radova duzan je izvrsiti geodetske radove potrebne za 
izvodenje gradevine. 

Gradilisna dokumentacija 

Tijekom citavog perioda gradenja ukljucujuci i pripremne i zavrsne 
radove zakljucno s tehnickim pregledom izvoditelj radova je duzan pribaviti, 
drzati, posjedovati i voditi svu potrebnu dokumentaciju na gradilistu u skladu s 
Zakonom o gradnji (NN br. 175/03) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona 
o gradnji (NN br. 1 00/04). 

Posebno se to odnosi jos i na slijedecu dokumentaciju : 

- standarde po kojima je oprema proizvedena i kontrolirana 
dokumentaciju izvedenog stanja gradevine s nacrtima i opisom, 

- tocan visinski i horizontalni polozaj svih dijelova gradevine. 

Ovaj elaborat se predaje lnvestitoru na tehnickom pregledu u pet 
primjeraka. 

lzvodac je duzan investitoru, isporuciti detaljnu dokumentaciju i 
izvedbene crteze za sve procese, opremu i objekte koje ce izvesti, a dati ce ih 
nadzornom inzenjeru unutar predvidenog roka. 

lzvodac treba nadzornom inzenjeru dostaviti dokumentaciju, crteze 
izracune i sve drugih informacije iii podatke vezane za projektiranje, kao 
izvodenje radova i objekata prema usvojenoj i ugovorenoj tehnologiji radova. 

Za svaku izmjenu tehnologije, opreme, uredaja, materijala i sl., izvodac je 
duzan ishoditi pismeno odobrenje projektanta i glavnog nadzornog inzenjera. 

Odobrenje nadzornog inzenjera za projekte, crteze, proracune, terenske 
uvjete i sastav tla, izvodenje iii ugradnju, lzvodaca ne oslobada njegovih 
obaveza i duznosti prema Ugovoru. 

Nakon zavrsene izgradnje, lzvodac radova duzan je izraditi projekt 
izvedenog stanja sa svim potrebnim detaljima, skicama, karakteristikama 
opreme i dr. prema zakonu. 
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1.6. TEHNICKI UVJETI GRADNJE 

Prije davanja ponude izvoditelj radova je duzan s predstavnikom 
investitora i ostalim zainteresiranim strankama obici trasu fekalne i oborinske 
kanalizacije i vodovoda i lokaciju preljevne gradevine s ciljem da se ustanove 
stvarni uvjeti izvodenja, reguliranja imovinsko-pravnih odnosa i sluznosti 
zemljista i obestecenja za poljoprivredne kulture, te narocito za izradu 
pristupnog (gradilisnog) puta. lzvoditelj mora ispitati sve lokalne prometnice i 
puteljke za prilaz trasi i osposobiti ih o svom trosku za potrebe gradnje, s tim da 
ih nakon gradnje dovede u prvobitno stanje. 

Prije davanja ponude, izvoditelj je duzan upoznati se s projektnom 
dokumentacijom. 

Sve pojedine radove potrebno je izvesti prema detaljnom opisu u 
troskovniku, kao i prema ipcim i tehnickim uvjetima gradenja, koji se smatraju 
sastavnim dijelom troskovnika. 

U jedinicnim cijenama troskovnika obuhvaceno je: 

a) MATERIJAL: U jedinicnoj cijeni gradevinskog i kanalizacijskog materijala 
uracunata je cijena samog materijala, svi transportni troskovi u zemlji i 
inozemstvu, ukljucivsi ukrcavanja, iskrcavanja i slicne manipulacije s 
materijalom, sve pristojbe, takse i carine, doprema na gradiliste (rucna i 
strojna), uskladistenja i osiguranja doticnog materijala na deponij gradilista, 
kako bi ostao kvalitetan do momenta ugradbe i ispitivanja materijala. 

b) BETON I MORT: lzrada betona i mortova prema opisu stavaka troskovnika, 
sastavni dijelovi i granulacija betona i mortova, te ispitivanje gradiva (cementa, 
vapna, betona i morta) obavljat 6e se prema vazecim tehnickim propisima. 

c) RAD: Pod radom se podrazumijevaju sve aktivnosti i radnje koje su potrebne 
za izradu pojedinih elemenata, konstrukcije, uredaja, dijelova gradevine i 
gradevine u cjelini. 
Pod radom u pojedinoj stavki troskovnika se podrazumijeva ugradnja osnovnog 
materijala, pojedinih komponenti i poluproizvoda u svim fazama gradnje. 
U jedinicnoj cijeni rada u pojedinim stavkama su uracunati svi horizontalni, 
vertikalni i unutrasnji transporti, pogonska i druga energija, sve pomocne radnje 
i pripomoci, koristenje usluga trecih osoba, mjere zastite, njege i osiguranja 
konstrukcije, elemenata i uredaja, sva ispitivanja i atestiranje uredaja, pojedinih 
dijelova i gradevine u cjelini. 

d) DRVENE KONSTRUKCIJE I SKELE: Razupiranje i podupiranje rova, 
osiguranje od urusavanja rova, pomocni mostovi za prebacivanje materijala, 
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mjesavina i radne snage, i skele treba postaviti tamo gdje je to potrebno, da bi 
se mogao nesmetano odvijati i izvrsiti odredeni rad na izvedbi gradevine. 
Kod obracuna obuhvacen je sav potreban materijal i radna snaga, amortizacija, 
naplata cavala, zice, klanfi i drugog materijala potrebnog za podupiranje, 
razupiranje i osiguranje rova i za kompletnu izradu drvenih konstrukcija, 
odnosno cijevi, obujmice, vijci i ostalo za izradu cijevne skele. 

U cijeni je takoder obuhvacena i izrada nogara, ljestava, te postavljanje i 
premjestanje drvenih konstrukcija, razupora, podupora i skela s demontazom i 
odvozom na deponiju izvoditelja. Drvene konstrukcije i skele se ne 
obracunavaju kao poseban rad, nego su sadrzane u jedinicnim cijenama 
stavaka, za koje su potrebne. 

e) OPLATA: Oplata se postavlja kod betoniranja iii zidanja. U jedinicnoj cijeni 
pojedine stavke obuhvacena je visestruka upotreba opiate, naplata, cavala, 
zice, montaza i demontaza opiate, prenosi do mjesta montaze i ponovno do 
deponije, izrada podupiraca i osiguranje opiate da kod betoniranja ne dade do 
deformacije i mocenja opiate. 

f) FAKTOR: U cijeni kostanja na svu radnu snagu uracunat je prema 
zakonskim propisima i faktor strukture cijena, koji je sastavljen prema 
elementima izvodackog poduzeca koje preuzima radove prema ovom 
troskovniku. Osim svih zakonskih obaveza u faktor je ukljuceno uredenje i 
odrzavanje gradilista, montaza i demontaza svih pomocnih objekata na 
gradilistu, svi rezijski sati prema naprijed navedenim radovima, eventualno 
potreban nocni i prekovremeni rad da se odrzi ugovoreni rok gradnje, kao i 
osiguranje gradilista prema vazecim propisima zastite na radu, radi sigurnosti 
osoba, sredstava rada i okolnih objekata. 

g) IZMJERE: U pogledu izmjera potrebno se pridrzavati uputa u prosJecmm 
normama u gradevinarstvu. Ukoliko ce biti predviden zimski termin izvodenja, 
nadoplata za rad kod snizene temperature nece se posebno priznavati, osim 
aka investitor izricito ne zahtijeva da se radovi nastave bez obzira na 
atmosferske prilike. 

Obracun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u troskovniku. 

1.6.1. Pripremni i zavrsni radovi 

Pripremni radovi se izvode na temelju gradevne dozvole. 

U pripremne radove spadaju ishodenja svih potrebnih suglasnosti, 
osiguranje boravka za radnike i upravu gradilista, drustvenu prehranu, sanitarne 
cvorove, skladista i deponije materijala i opreme. 
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Takoder treba obnoviti iskolcenje gradevine sa snimanjem stalnih i 
pomocnih tocaka i povezivanjem na drzavnu izmjeru. Kate treba unijeti u 
gradevinsku knjigu iz koje ce se izvrsiti obracun zemljanih masa. 

Predvidena sirina pojasa za izvodenje radova na kolektorima iznosi 6,0 
m, tj. javna povrsina prometnica. 

Sva prilazna mjesta do trase iii objekata, gdje je moguc pristup pjesaka iii 
vozila, izvoditelj treba osigurati odgovarajucom signalizacijom, zastitnim 
ogradama i osiguranjima u skladu sa vazecim propisima. 

Nakon zavrsetka radova sve povrsine, jarke, potporne i oblozne zidove, 
dovesti u prvotno stanje, a nasuti materijal odvesti na deponiju. Teren ocistiti 
prema uputama nadzornog inzenjera. 

Svi troskovi pripremnih i zavrsnih radova su sadrzani kao rezijski u 
Faktoru strukture cijena ugovornog troskovnika, pa u cijelosti padaju na teret 
izvoditelja radova. 

1.6.2. Zemljani radovi 

lskope treba obavljati tocno prema nacrtima i opisu stavaka u 
troskovniku. Prilikom iskopa posebnu paznju obratiti na postojece instalacije. 
Stranice iskopa zasijecati vertikalno, a dna isplanirati. lskopani materijal odbaciti 
min. 1,0 m od ruba iskopa i osigurati od ponovnog urusavanja u rov iii 
gradevinsku jamu. 

Kod iskopa treba posebno odlagati krupni, a posebno sitni materijal. 
Krupniji kamen, koji nije pogodan za zatrpavanje, odvojiti na stranu. 

lzvodac je duzan visinske kate vezati na drzavnu izmjeru i provjeriti uskladenost 
projektiranog stanja s apsolutnim kotama. 

Kod iskopa gradevinske jame ·i kanala izvrsiti pravilno zasijecanje 
vertikalnih strana, a na dnu treba izvrsiti planiranje. lskopani materijal razvrstati 
po granulaciji, t.j. sitniji materijal na jednu, a krupniji i kameniti materijal na 
drugu stranu. lskop rova na manjim dubinama, do 1,0 m, vrsiti bez razupiranja 
aka to zemljiste omogucuje. lskop na vece dubine smije se vrsiti samo uz 
istovremeno postepeno osiguranje iii razupiranje bocnih strana rova aka je 
teren nizih kategorija. 

Kopanje mora biti pravilno i potpuno horizontalno prema detaljima i 
kotama u planovima bez obzira koji nacin iskopa primjeni izvodac radova. 
Dublje iskopanu gradevinsku jamu, rov iii lose izravnat teren, odnosno sire 
iskopanu gradevinsku jamu iii rov, duzan je izvoditelj do predvidene kate 
popuniti nabijenim betonom C12/15 o svom trosku i sa svojim materijalom. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta : 376 
-glavni projekt-



21 

lzrada betonskih elemenata ne smije otpoceti prije nego nadzorni inzenjer ne 
pregleda i primi iskope, usporedi geomehanicke pretpostavke iz projekta i 
geomehanickog ispitivanja zemljista i ne unese u gradevinsku knjigu potrebne 
obracunske podatke. 

Sve greske u iskopu padaju na teret izvodaca radova. 

Visak iskopa priznat ce se samo u narocito opravdanom slucaju i po 
narocitom odobrenju ovlastenog predstavnika investitora. Zatrpavanje i 
nasipavanje treba izvesti u slojevima do 25 em s nabijanjem svakog sloja 
posebno do potrebne stisljivosti (zbijenosti). 

Sa prometnih iii nepristupacnih mjesta materijal odmah odvesti na 
odlagaliste iii privremenu deponiju. 

Podzemnu vodu iz gradevinske jame iii rova, izvodac radova mora erpiti 
odgovarajucim brojem muljnih pumpi, sto je obuhvaceno u eijeni radova. 

Silaz u gradevinsku jamu iii rov omoguciti pomocu ljestvi. Prijelazi preko 
rova iii jama dubljih od 1,5 m moraju se ograditi sigurnim ogradama. 

Zatrpavanje i nasipavanje terena i rovova treba izvesti u slojevima do 
30 ems nabijanjem svakog sloja posebno do potrebne stisljivosti (zbijenosti). 

U reziji gradilista, odnosno u ukupnu eijenu ugovorenih radova ukljuceno 
je i planiranje, ciscenje i dovodenje terena i okolisa po dovrsenju radova u 
svemu u prvobitno stanje, odvoz sveg preostalog materijala, i uredenje i 
planiranje deponiranog materijala u pravilne figure. 

U toku izvodenja radova izvodac je duzan prilikom nailaska na podzemne 
instalaeije i neuskladenosti istih s obzirom na projektirano stanje odmah 
upozoriti nadzor i projektanta dok jos nisu izvrseni radovi, jer ce u suprotnom svi 
troskovi prekomjernih radova pasti na teret izvodaca radova. 

Aka se vee iskopane jame iii rovovi zaruse iii zatrpaju nepaznjom iii radi 
nedovoljnog podupiranja, razupiranja iii osiguranja, odnosno zakasnjele 
montaze, izvodac ih je duzan dovesti u ispravno stanje o svom trosku bez 
posebne naknade. lzvodac je duzan uskladiti kolicinu punjenja da ne dade do 
ostecenja postojecih instalaeija, a iskop izvrsiti pikamerom bez miniranja. 

Svu nastalu stetu, koju bi izvoditelj izazvao svojim nesolidnim iii 
nestrucnim radom, nedovoljnim podupiranjem ugrozenih dijelova, nedovoljnim 
mjerama osiguranja objekata i instalaeija prema uputama nadzornog inzenjera 
iii nadlezne ustanove iii iz bilo kakvog uzroka izazvanog njegovom krivieom, 
duzan je snositi sam i dovesti sve u red i prvobitno stanje o svom trosku. 
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Nakon iskopa rova iii gradevinske jame nadzorni inzenjer projektant 
izvrsit ce uvidaj na lieu mjesta i odobriti daljnji nastavak radova. 

Jedinicna cijena radova sadrzi: 

sav potreban rad i materijal, 
materijal i rad potreban za iskope visih kategorija, te rad s pikamerom, 
sve potrebne razupore, oplatu, podupore i osiguranja dane dode do 
zarusavanja rova, 
uklanjanje i crpljenje atmosferske i podzemne vode iz gradevinske jame 
potrebnim brojem muljnih pumpi, 
pokrivanje minskih punjenja i zastita osoba i okolnih objekata, 
sav potreban rad i materijal za osiguranje nadzemnih i podzemnih 
instalacija (vodovod, kanalizacija, elektro i HT instalacije i sl.) te 
popravak i dovodenje istih u prvobitno stanje ako se ostete u toku rada, 
planiranje temeljnog dna rova, 
ispitivanje modula zbijenosti nasipa, prema vazeCim zakonskim 
propisima, 
probijanje i rusenje zidova parcela sa dovodenjem u prvobitno stanje, 
sva potrebna signalizacija za regulaciju saobracaja (saobracajni 
znakovi) ukljucivsi i svjetlosne signalizacije (semafore), 
geodetsko izbacivanje i osiguranje tocaka iskolcenja. 

Obracun svih zemljanih radova vrsi se po 1 m3 iskopanog materijala u 
sraslom stanju, bez obzira na kategoriju zemljista. 

Prije pocetka radova investitor je duzan izvodacu radova osigurati 
potrebne lokacije deponije. 
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1.6.3. Betonski i armirano-betonski radovi 

Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvrsiti prema vazeCim 
tehnickim propisima za beton i armirani beton. 

Sav materijal potreban za betoniranje kao i armatura trebaju biti kvalitetni 
i odgovarati vazecim propisima. 

Za sve konstrukcije gdje je potrebna oplata ovu treba postaviti na 
vrijeme. Oplata treba biti ucinjena, da kod betoniranja ne dolazi do deformacije 
konstrukcije uslijed opterecenja opiate betonom. 

Prije betoniranja potrebno je ostaviti sve otvore za prolaz instalacija, 
ventilacije, kablova i sl. u skladu s projektom i uputama nadzornog inzenjera. 

Armaturu treba dobro ocistiti i treba je postaviti tako da za vrijeme i 
nakon betoniranja ostane u svom osnovnom polozaju, da beton ispuni sve 
supljine izmedu armature i opiate. Poslije skidanja opiate nigdje se ne smije 
pojaviti na povrsini betona armatura. 

Nakon skidanja opiate, zidovi, odnosno ploce moraju ostati ravni. Prije 
betoniranja potrebno je dobro namociti oplatu. Sve kolicine betona treba 
mijesati strojno, a ugradivati pervibratorom. 

Nakon ugradnje cijevi, spojeve kroz zidove treba obraditi 
vodonepropusno, ljepilom na bazi "epoxy smola" i vodonepropusnim betonom s 
dodacima za vodonepropusnost, sto je obuhvaceno u jedinicnoj cijeni odnosne 
stavke. 

lzvodac se treba u svemu pridrzavati vazecih tehnickih propisa za beton i 
armirani beton. 

Kriterij za ispitivanje vodonepropusnosti betona je marka 
vodonepropusnosti V-6 (B-6). 

Svi troskovi pokusa po pitanju kvalitete gradiva, ispitivanja karakteristika 
cementa, agregata, vode, bet. zeljeza, te ispitivanja svjezeg i gotovog betona i 
cvrstoce, padaju na teret izvodaca radova. 

Beton za izradu betonskih elemenata mora se ispitati prema Pravilniku o 
tehnickim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton. 

Sastavni dijelovi betona odreduju se tezinski. Granulometrijski sastav 
agregata prema idealnim krivuljama prosijavanja. Beton se u pravilu treba 
ugraditi odmah nakon pripremanja i to u roku od 20 minuta od pripremanja ako 
je temperatura betona iznad 20°C i u roku od 30 minuta za nizu temperaturu. 
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Beton se smije ugraditi samo aka se prethodno dokaze da ima potrebnu 
ugradljivost. 

Beton se mora prevoziti na takav nacin pod takvim uvjetima da je 
onemogucena segregacija. 

Kvaliteta vade za izradu betonske smjese 
zadovoljavati propise. 

polijevanje treba 

Visina upadanja betonske smjese u oplatu ne smije biti veta od 1 m, da 
bi se izbjegla segregacija smjese. U protivnom slucaju treba izvrsiti betoniranje 
kontraktorom. 

Vlazenje gotovih betonskih konstrukcija treba vrsiti 3 puta dnevno, u roku 
od 3 dana, a po potrebi i vise. Pod zastitom betona podrazumijeva se 
pokrivanje svjezih betonskih povrsina, vrecama od cementa, daskama iii 
pijeskom. 

Kod dodavanja vade za mijesanje betona uzeti u obzir prirodnu vlaznost 
agregata. Upotrebljavat ce se betonski celik kvalitete B500B, a obracun ce se 
izvrsiti prema stvarnim tezinama i duzinama iz nacrta armature. 

Betoniranje se ne maze otpoceti dok nadzorni inzenjer ne pregleda 
postavljenu armaturu i ne preuzme je kroz dnevnik za svaku konstrukciju. 
Otpaci kod rezanja armature, kao i preklopi armature obracunati su u jedinicnoj 
cijeni stavke armature. 

Odabrane marke betona pojedinih elemenata oznacene su u 
troskovniku. 

Prije betoniranja elemenata iii objekata na odgovarajucim mjestima treba 
ostaviti otvore za prolaz instalacija. Prije betoniranja elemenata postaviti sidrenu 
armaturu vertikalnih i horizontalnih serklaza i sl. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi: 

- sav potreban rad i materijal, izradu betona, betoniranje, te ugradnja betona 
pervibratorom s njegom betona, 

- sav potreban materijal i pomagala za dizanje iii spustanje betonske smjese na 
vecu visinu, 

- svu potrebnu skelu s prilazima i premjestanjem, koje je potrebno da bi se 
betoniranje moglo nesmetano izvrsiti, 

- zastitu betona od vrucine i hladnoce, 
- kod armature sadrzan je sav potreban rad oko pripreme armature, 

postavljanja i vezanja iste, 
- sva prirucna pomagala koja se zahtijevaju prema propisima mjera HTZ, 
- sva ispitivanja cementa, agregata, vade, svjezeg i ugradenog 
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betona s atestiranjem, 
- crpljenje vode iz gradevinske jame iii rova, 
- obradu prodora kroz zidove bez obzira na broj prodora, 
- obradu radnih reski bez obzira na broj prekida betoniranja. 

Obracun svih betonskih i armirano-betonskih radova vrsi se po 1 m3 

gotovog betona. 

1.6.4. Tesarski radovi 

Oplata mora biti poduprta, razuprta, stabilna, otporna 
ukrucena, da sene bi deformirala iii popustila u bilo kojem smjeru. 

Unutrasnje povrsine moraju biti ravne. 

dovoljno 

Za izradu opiate upotrijebit ce se drvena jelova grada. Oplata je 
uracunata u jedinicnoj cijeni odgovarajucih betonskih radova. 

Jedinicna cijena stavke za oplatu iskazanu u posebnim stavkama sadrzi: 
sav potreban rad i materijal i potrebne pripomoci, 
potrebne nogare, skele i ljestve za postavljanje opiate, 
sav spojni materijal, 
demontazu opiate sa odvozom na deponiju izvoditelja. 

Obracun prema opisu stavke troskovnika u koju je ukljucena oplata iii 
po 1 m2 opiate sve komplet. 

1.6.5. Bravarski radovi 

Sva bravarija ce biti izradena prema opisu stavke u troskovniku. 
Predvidena je bravarija iz prokroma. 

Sve pripomoci, svi vanjski i unutrasnji prenosi i prijevozi, otpaci i rasip 
materijala, sadrzani su u jedinicnoj cijeni. 

U jedinicnoj cijeni je sadrzano: 
sav materijal i sav rad u radionici i montaza na mjestu ugradbe, 
izmjera i provjeravanje dimenzija na lieu mjesta, 
sve pripomoci i sva pomagala. 

Obracun radova prema opisu pojedine stavke. 
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1.6.6. Dobava kanalizacijskog i vodovodnog materijala 

Sav kanalizacijski i vodovodni materijal treba dobaviti tocno prema 
specifikaciji materijala, opisu stavaka u troskovniku odgovarajucim 
standardima. 

Eventualna dobava materijala drugog tipa iii karakteristika, dozvoljava 
se samo uz pismeno odobrenje projektanta. 

Ukrcaj, iskrcaj, prijevoz i prekrcaj kanalizacijskog i vodovodnog 
materijala treba vrsiti pomocu mehanizacije prema tvornickim uputama 
proizvodaca, pod stalnom kontrolom strucne i odgovorne osobe. lznimno, ove 
radnje je moguce izvoditi rucno, pomocu gredica i konopaca laganim klizanjem 
iii kotrljanjem koso polozenim drvenim gredama i platformama. 

Materijal treba preuzimati komisijski i zapisnicki. Ukoliko se prilikom 
manipulacije pojedine cijevi, fazonski komadi iii armature ostete, treba ih 
oznaciti i odvojeno sloziti. Cijevi treba slagati na ravnu i cistu podlogu 
zaklonjenu od sunca i drugih atmosferskih utjecaja, a fazonske komade i 
armature uskladistiti u suho skladiste. 

Cijevi za fekalnu i oborinsku ulicnu kanalizaciju su od poliestera. 
Spajanje se vrsi pomocu FWC spojnica. Cijevi su u palicama duzine 6,0 m. 

Vodovodne cijevi i lucni komadi su iz PEHD-a. Predvideno je spajanje 
cijevi elektrospojnicama. Fazonski komadi i armature za vodovod su iz 
nodularnog lijeva. Spajanje armatura i fazonskih komada na prirubnicu. 

Krajevi cijevi zasticuju se pricvrscenim drvenim cepovima. 

Prilikom skladistenja, cijevi treba slagati u kupove tako da leze punom 
duzinom. 

Redovi cijevi moraju sa strane biti poduprti. Visina slaganja cijevi ne 
smije biti veca od 1,5 m. Cijevi moraju biti zasticene od sunca i atmosferskih 
utjecaja i po mogucnosti pokrivene. 

Sve eventualne izmjene radi postojecih instalacija iii vrste cijevi i sl. 
obuhvacene su jedinicnim cijenama u odnosnim stavkama troskovnika i ne 
mogu se obracunavati kao dodatni rad. 
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1.6.7. Montaza PEHD vodovodnih cijevi i fazonskih komada 

Cijevi i fazonske komade treba polagati na pripremljenu pjescanu 
posteljicu iii na okna u skladu s montaznim planovima. 

Prije montaze sav vodovodni materijal mora biti pregledan i s unutrasnje 
strane ociscen odgovarajucim alatom, prema preporuci tvornickog proizvodaca 
vodovodnog materijala. Kod polaganja cjevovoda u dionicama, krajnje djelove 
cijevi obavezno zatvoriti odgovarajucim cepovima. Spajanje vodovodnih cijevi iz 
PEHD-a elektrospojnicama. Spajanje fazonskih komada i armatura pomocu 
prirubnickih spojeva. 

Kod izrade cjevovoda treba zemljane i monterske radove koordinirati tj. 
izvoditi "istovremeno" tako da se iskop, montaza i zatrpavanje izvedu u 
najkracem roku radi odvijanja prometa, zbog obrusavanja rova uslijed oborina, 
podzemne vode (mora) i sl. (da rov ne ostane nezatrpan vise od par dana). 

Na svim lomovima vecim od 5° treba izvesti betonska sidrenja cjevovoda. 
Mjesta spojeva ostaju otkrivena do uspjesnog izvrsenja tlacne probe. Cjevovod 
polozen u rov s podzemnom vodom treba dodatno opteretiti, odnosno sidriti 
armaturom, da se sprijeci podizanje cjevovoda zbog utjecaja uzgona. 

Monterske radove treba koordinirati s gradevinskim radovima. 
Koordinaciju radova treba dogovoriti prije pocetka radova. 

Montirani cjevovod treba odmah zasuti do 30 em iznad tjemena cijevi, 
odnosno do kote -0,50 m nize od povrsine partera, a spojeve ostaviti slobodne. 

U jedinicnim cijenama dobave i montaze sadrzano je: 
sav potreban materijal, rad, potrebna pomagala i pripomoci, 
usluge trecih osoba i najam autodizalice, 
sve vanjske i unutrasnje transporte, 
potrebnu energiju, 
pregled, ciscenje i kontrola, 
sva potrebna ispitivanja i atestiranja sa provjerom uskladenosti oblika 
mjera. 
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1.6.8. Montaza poliesterskih kanalizacijskih cijevi i okana 

Poliesterske cijevi se postaviti na pripremljenu armiranobetonsku 
posteljicu, nakon cega se oko cijevi izvodi armiranobetonska obloga. 

Prije montaze sav kanalizacijski materijal mora biti pregledan i s 
unutrasnje strane ociscen odgovarajucim alatom, prema preporuci tvornickog 
proizvodaca kanalizacijskog materijala. Kod polaganja cijevi u dionicama, 
krajnje djelove cijevi obavezno zatvoriti odgovarajucim cepovima. Spajanje 
poliesterskih cijevi se izvodi FWC simetricnim spojnicama. 

Kod izrade kolektora zemljane i monterske radove treba koordinirati tj. 
izvoditi "istovremeno" tako da se iskop, montaza i zatrpavanje izvede u 
najkracem roku radi odvijanja prometa, zbog obrusavanja rova uslijed oborina, 
podzemne vode i sl. (da rov ne ostane nezatrpan vise od par dana). 

Na svim lomovima vecim od 5° treba izvesti poliesterska revizijska okna. 

Monterske radove treba koordinirati s gradevinskim radovima. 
Koordinaciju radova treba dogovoriti prije pocetka radova. 

U jedinicnim cijenama dobave i montaze sadrzano je: 
sav potreban materijal, rad, potrebna pomagala i pripomoci, 
usluge trecih osoba i najam autodizalice, 
sve vanjske i unutrasnje transporte, 
potrebnu energiju, 
pregled, ciscenje i kontrola, 
sva potrebna ispitivanja i atestiranja sa provjerom uskladenosti oblika 
mjera. 
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1.7. ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI POLIESTERSKOG 
GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA I OKANA 

lspitivanje nepropusnosti cjevovoda mora se provoditi zrakom iii vodom, 
prema HRN EN 1610. Radove izvodi ovlastena tvrtka. 

Ako se prilikom ispitivanja razina podzemne vode nalazi iznad tjemena 
kolektora, moze se obaviti ispitivanje infiltracije s podacima za taj slucaj. 

Prethodno ispitivanje moze se provesti prije bocnog zatrpavanja. Za 
ispitivanje kod preuzimanja radova cjevovod se mora kontrolirati nakon 
zatrpavanja i uklanjanja razupora. 

lzbor ispitivanja zrakom iii vodom moze odrediti narucitelj . 

Kod ispitivanja vodom ispitni tlak je vodni stupac do razine terena, 
najvise do 50 kPa, a najmanje do tlaka od 10 kPa. Nakon punjenja cjevovoda i 
pripreme, ispitivanje mora trajati 30 min. Tlak se mora odrzati unutar 1 kPa 
ispitnog tlaka, a za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni 
obujam vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja, zajedno s visinom vode pri 
odredenom ispitnom tlaku. lspitni zahtjev je zadovoljen, ako kolicina dodane 
vode nije veta od: 

0,15 11m2 kroz 30 min za cjevovode, 
0,20 11m2 kroz 30 min za cjevovode, ukljucujuci kontrolna okna, 
0,40 11m2 kroz 30 min za kontrolna okna. 

Kod ispitivanja zrakom pocetni tlak mora biti cca 10 % veci od 
zahtijevanog, ispitnog tlaka, te se mora odrzati priblizno 5 min. Dopusteni 
pad tlaka i ispitno vrijeme propisani su HRN EN 1610 normom. 
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1.8. TLACNA PROBA VODOVODNIH CIJEVI 

Tlacnu probu opskrbnog cjevovoda iz PEHD cijevi ON 110 mm (radni tlak 
10 bara) izvest u svemu prema uputama i uvjetima proizvodaca cijevi. 
Cjevovod prije punjenja vodom na krajevima treba zatvoriti i poduprijeti, a 
lukove usidriti. 

Cjevovod mora biti napunjen iz najnizeg mjesta, 24 sata prije ispitivanja i 
iz njega mora biti ispusten sav zrak. lspitivanje se vrsi pomocu bazdarenih 
manometara s tocnoscu ocitanja 0,1 bar. Probu izvrsiti s dva manometra na 
krajevima dionica. 

Tlacno ispitivanje se izvodi bez montiranih armatura. lste ce se ispitati 
kod skupne tlacne probe. 

Aka se na ispitnoj dionici pokazu mjesta koja propustaju na spojevima, 
ispitivanje se prekida, dionica se mora isprazniti i otkloniti kvar. 

lz sigurnosnih razloga za vrijeme ispitivanja, mora se prekinuti svaki rad 
u rovu. 

1.8.1. Prethodno ispitivanje 

Cjevovod mora biti odzracen. lspitni tlak mora biti 1,0 x radni pritisak (1 0 
bara), a trajanje ispitivanja 24 sata. Aka se poslije 24 sata ne primijeti nikakvo 
propustanje, pristupa se glavnom ispitivanju. Prethodno ispitivanje se vrsi bez 
armatura. 

1.8.2. Glavno ispitivanje 

Cjevovod se dopuni s vodom, odzraci i stavi pod radni pritisak. Nakon 
toga se ponovno ispusti zrak. Nakon ispustanja zraka, postupno se povecava 
probni pritisak koji iznosi 1,5 x radni pritisak (15 bara). Vrijeme trajanja 
ispitivanja iznosi 6 sati. 

Za vrijeme ispitivanja se vizualno provjeravaju svi spojevi. Aka je sve u 
redu u cjevovodu se zadrzava pogonski tlak, radi kontrole kod zatrpavanja. Aka 
na nekom mjestu cjevovod propusta, ponavlja se postupak kao i u prethodnoj 
tlacnoj probi. Glavna tlacna proba se vrsi bez armatura. 
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1.8.3. Skupna tlacna proba 

Skupna proba se izvodi radi ispitivanja svih mjesta spajanja medu 
dionicama i radi provjere armatura. Provodi se nakon glavne probe i montaze 
svih armatura. Sva spojna mjesta moraju biti otkrivena. 

Probni pritisak iznosi 1,0 x radni pritisak (6 bara). 
0 provodenju tlacnih ispitivanja mora se sastaviti zapisnik, koji potpisuju 

ovlastene osobe investitora i izvodaca radova. 

1.9. ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CIJEVI 

Za ispiranje cjevovoda se koriste najniza mjesta cjevovoda. Brzina vode 
u cjevovodu mora biti minimalno 1 ,5 m/s. 

lspiranje se vrsi dok na ispustu ne potece bistra voda. 

Za dezinfekciju se upotrebljava najcesce otopina kalcijumhipoklorida. 
Koncentracija otopine je 30-50 g/m3

, odnosno prema zahtjevu sanitarnog 
organa na lieu mjesta. Otopina se u cjevovodu drzi 24 sata, nakon cega se 
prazni. Vodosprema ce se dezinficirat pranjem zidova s vodenim rastvorom 
kalcijumhipoklorida prema uputama sanitarnog organa. 

Prije i poslije dezinfekcije cjevovoda treba vrsit bakteriolosku analizu 
vode. 

Dezinfekciju cijevnih vodova smiju vrsit samo ovlastene osobe. 
Rukovanje osoblja s klornim rastvorom treba vrsi pazljivo i pod stalnom 
kontrolom sanitarnih organa, uz primjenu sredstava zastite. 

Nakon dezinfekcije cjevovoda, iste treba isprati cistom vodom. 
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NAPOMENA: 

Ovaj tehnicki opis je sastavni dio troskovnika i on s istim cini jednu 
jedinstvenu cjelinu, kako u pogledu opisa pojedinih radova, tako i u 
pogledu medusobnih obaveza izvoditelja radova i investitora. 

Ponuda izvoditelja za izvodenje radova sadrzi obavezu izvodenja 
svih radova, zakljucno s pustanjem gradevine u probni rad, te 
primopredaju gradevine investitoru u cijelosti, bez obzira na kolicine i 
jedinicne cijene u troskovniku radova. 

lz tog razloga je obaveza izvodaca da prije davanja ponude izvrsi 
detaljan uvidaj trase i lokacije objekata, te procijeni uvjete izvodenja 
radova. 

lzvoditelj radova je duzan prihvatiti i izvrsiti sve obaveze iz 
tehnickog opisa i troskovnika bez ikakvog ogranicenja, reklamacije i 
prigovora. 
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2. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE 

Troskovi gradnje vodovoda, te fekalne i oborinske kanalizacije, i uredenja 
partera Donje ulice, obuhvacenih ovim glavnim projektom procijenjeni su na 
2.000.000,00 kn. 
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3. HIDRAULICKI PRORACUN 

3.1. FEKALNA KANALIZACIJA 

Proracun kolicina otpadne vade 

Proracun kolicina otpadne vode izvrsen je za 2030. godinu. 

Tablica 3.1. Konacan broj korisnika za 2030.g 

Stanovnistvo 160 

Privatni smjestaj 125 

Hotel 125 

Tablica 3.2. Usvojene jedinicne norme otpadnih voda za plansko razdoblje 

Stanovnistvo 160 1/stan./dan 

Privatni smjestaj 200 1/stan./dan 

Hotel 300 1/tur./dan 

- srednja dnevna kolicina otpadne vode: 

Stanovnistvo: 

a:~:dn = Nk X qsp.= 160 X 160 = 25.600 1/dan = 25,60 m3/dan = 0,30 1/s 

Privatni smjestaj: 

Q;;~" = Nk x qsp.= 125 x 200 = 25.000 1/dan = 25,00 m3/dan = 0,29 1/s 

Hotel:: 

Q~;~;i, = Nk x qsp.= 125 x 300 = 37.500 1/dan = 37,50 m3/dan = 0,43 1/s 

Ukupno: 
Q uk. - Qst. + QI'.S. + Qhot . - 25 6+25 0+37 5 - 88 1 m3/dan sr.dn. - sr.dn. sr .dn . sr .dn.- ' , , - , 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta : 376 
-glavni projekt-
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Q~~dn = 1,02 lis - srednja dnevna kolicina otpadne vode za 2030. godinu 

maksimalna satna susna kolicina otpadnih voda: 

Q 5
8 = 

24 
X 1 02 = 3 06 1/S 8 , , 

kolicina procjednih voda: 

Ot =0,5 X 0 5a = 0,5x3,06 = 1,53 1/s 

ukupni max. kisni dotok : 

Ot = 0 5a + Ot = 3,06 + 1,53 = 4,59 1/s 

Dimenzioniranje kolektora 

Kolektori ce se dimenzionirati po dionicama cije krajnje tocke su oznacene 
brojevima prikazanim na situaciji u prilogu ovom hidraulickom proracunu 
(prilog 1.). 

Kolektori ce se dimenzionirati po formuli Prandti-Colebrooka s koeficijentom 
hrapavosti 1,0 mm. 

odabrano: 

- profil 
- protok punog profila 
- minimalni pad 
- brzina u punom profilu 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

0 250 mm 
Qp = 23,80 1/s 
lmin = 1 ,40 %o 
Vp = 0,49 m/s 

hidro consult 
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Okno za ispiranje 

- povrsina okna: 

2,0x2,5= 5,0 m2 

- vis ina vode u oknu je za 1 ,40 m visa od osi kolektora profila 0 250 mm 

- pad kana Ia 1 ,4 o/oo 

- brzina vode na pocetku u oknu: 

V1 = 0,75x,j2x9,81x1,40 = 3,93 m/s 

- brzina vode na kraju kanala je 0,70 m/s 

- povrsina presjeka kanala je 0,049 m2 

- fiktivna brzina: 

V = 0 75 (1 +In 
3
'
93 

-
0
'
305

x
0
,
702 

= 2 04 - 0 0096= 2 03 m/s 
s , 0 70 ) 3 93 2 , , , 

' ' 

R= 0,25/4= 0,0625 

- fiktivni pad: 

1 
= 0,015 2 

x2,03
2 = 

s 0 0625 413 

' 
0,037 

- volumen vode u oknu: 

V= 2,0x2,5x0,7= 3,50 m3 

- razmak okana: 

L2= 3,50x(3,93
2 

- 0,70
2
) = 52,34 = 74_771 ,43 m2 

0,4x0,049x(0,037- 0,0014) 0,0007 

L= 273,44 m > 221,54 m (duljina fekalnog kolektora) 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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3.2. OBORINSKA KANALIZACIJA 

-na temelju studije "Odvodnja otpadnih voda atoka Raba", "Rijekaprojekt" 
Rijeka, prosinac, 1977., utvrden je intenzitet oborina : 

i=11 0 1/s/ha 

-koeficijent otjecanja: 

C=0,90 

3.2.1. Kana! 1 

• dionica (1 - 3) 

-pripadajuca slivna povrsina: 

Au=0,23 ha 

-mjerodavni protok oborinskih voda: 

Ou=11 Ox0,90x0,23 

Q1.1=22,77 1/s 

Dimenzioniranje kolektora 

Kolektori ce se dimenzionirati po dionicama cije krajnje tocke su oznacene 
brojevima prikazanim na situaciji u prilogu ovom hidraulickom proracunu 
(prilog 2.). 

Kolektori ce se dimenzionirati po formuli Prandti-Colebrooka s 
koeficijentom hrapavosti 1,0 mm. 

- odabrani profil: 0 300 mm 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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a) kota nivoa mora +0100 mn.m. 

- pad piezometrijske linije (tecenje pod tlakom): 

kota piez. linije cvora 2 ............................................................... 1 108 mn.m. 
kota piez. linije cvora 6 ... ...... ... .. .. ... ..................... ....................... 0100 mn.m. 
udaljenost od cvora 2 do cvora 6 156124+53163 .. .. .. .... .... ..... L=209187 m 

I = 1,08 - 0,00 = 5 1 %o 
209,87 I 

- odabrani maksimalni protok punog profila: Omax= 7 4117 1/s 

- odabrana brzina punog profila: v = 1105 m/s 

Omax= 741171/s > 01.1 uk.= 221771/s => odabrani profil 0 300 mm zadovoljava 

b) kota nivoa mora +0190 mn.m. 

-pad piezometrijske linije (tecenje pod tlakom): 

kota piez. linije cvora 2 ................................................ .... ........... 1 108 mn.m. 
kota piez. linije cvora 6 ............................................................... 0190 mn.m. 
udaljenost od cvora 2 do cvora 6 156124+53163 ........ ........... L=209187 m 

I = 1,08-0,90 = O 9 %o 
209,87 I 

- odabrani maksimalni protok punog profila: Omax= 30187 lis 

- odabrana brzina punog profila: v = 0,44 m/s 

Omax= 30187 1/s > 01.1 uk. =22177 lis => odabrani profil 0 300 mm zadovoljava 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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• dionica (3 - 4) 

-pripadajuca slivna povrsina: 

A1.1 =0,27 ha 

-mjerodavni protok oborinskih voda: 

O=Cxi xA 

01.2vl. =110x0,90x0,27 = 26,731/s 

01.2uk.= 01.1 + 01.2vl. 

01.2 uk.= 22,77+26,73 

01.2 uk.= 49,50 1/s 

Dimenzioniranje kolektora 

- odabrani profil: 0 400 mm 

a) kota nivoa mora +0,00 mn.m. 

- pad piezometrijske linije (tecenje pod tlakom): 

kota piez. linije cvora 2 ......... .... .................................................. 1 ,08 mn.m. 
kota piez. linije cvora 6 .......................... .. ........ .. ......................... 0,00 mn.m. 
udaljenost od cvora 2 do cvora 6 156,24+53,63 .............. .. .. . L=209,87 m 

I = 1,08 - 0,00 = 5 1 %o 
209,87 ' 

- odabrani maksimalni protok punog profila: Omax= 158,70 1/s 

- odabrana brzina punog profila: v = 1,26 m/s 

Omax= 158,70 1/s > 01.2 uk.=49,50 1/s ~ odabrani profil 0 400 mm zadovoljava 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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b) kota nivoa mora +0,90 mn.m. 

- pad piezometrijske linije (tecenje pod tlakom): 

kota piez. linije cvora 2 .. ........ .............................................. .. .. .. . 1,08 mn.m. 
kota piez. linije cvora 6 ...... .... .................................................. .. . 0,90 mn.m. 
udaljenost od cvora 2 do cvora 6 156,24+53,63 ................... L=209,87 m 

I = 1,08 - 0,90 _ O 9 o/oo 
209,87 I 

- odabrani maksimalni protok punog profila: Omax= 66,18 1/s 

- odabrana brzina punog profila: v = 0,53 m/s 

Omax= 66,18 1/s > 01.2uk.=49,50 1/s => odabrani profil 0 400 mm zadovoljava 

• dionica (4 - 6) 

- pripadajuca slivna povrsina: 

A1.3=0,0? ha 

-mjerodavni protok oborinskih voda: 

Q=Cxi xA 

Q1.3 vi. =11 Ox0,90x0,07 = 6,93 1/s 

Q1.3 uk.= Ou + 01.2 + Q1.3 vi. 

Q1.3 uk.= 49,50+13,86+6,93 

Q 1.3 uk. =70,29 1/s 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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Dimenzioniranje kolektora 

- odabrani profil: 0 450 mm 

a) kota nivoa mora +0100 mnomo 

- pad piezometrijske linije (tecenje pod tlakom): 

kota piezo linije cvora 2000000000oo ooo oooooo oooooo oooooooooo oo ooooooooooooooooooooooooo1 108 mnom o 
kota piezo linije cvora 6oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oo oooo oo ooooo0100 mnomo 
udaljenost od cvora 2 do cvora 6 156124+53163 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOL=209187 m 

I = 1,08 - 0,00 = 5 1 o/oo 
209,87 I 

- odabrani maksimalni protok punog profila: Omax= 216160 1/s 

- odabrana brzina punog profila: v = 1 136 m/s 

Omax= 216160 1/s > 01.3 uk=70129 1/s => odabrani profil 0 450 mm zadovoljava 

b) kota nivoa mora +0190 mnomo 

-pad piezometrijske linije (tecenje pod tlakom): 

kota piezo linije cvora 2 000 0000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1108 mnomo 
kota piezo linije cvora 600 0 00 0 0 0 0 00 00 0 00 00 0 0 00 0 000 00 0 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 00 000 0 0000190 mnomo 
udaljenost od cvora 2 do cvora 6 156124+53163 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOL=209187 m 

I = 1,08 - 0,90 O 9 o/oo 
209,87 I 

- odabrani maksimalni protok punog profila: Omax= 90 I 00 1/s 

- odabrana brzina punog profila: v = 0 157 m/s 

Omax= 90100 1/s > 01 03 uko= 70129 1/s => odabrani profil 0 450 mm zadovoljava 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 
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3.2.2. Kanal2 

dionica (5 - 4) 

-pripadajuca slivna povrsina: 

-mjerodavni protok oborinskih voda: 

Q2=110x0,90xO, 14 

Dimenzioniranje kolektora 

- odabrani profil: 0 300 mm 

a) kota nivoa mora +0,00 mn.m. 

- pad piezometrijske linije (tecenje pod tlakom): 

kota piez. linije cvora 5 ...................................... .. .... .......... ......... 1 ,09 mn.m. 
kota piez. linije cvora 4 1,08 -156,24x0,005 ........................... 0,30 mn.m. 
udaljenost od cvora 5 do cvora 4 .. ........ ........................ ............. L=47,74 m 

I = 1,09 - 0,30 = 16 5 o/oo 
47,71 , 

- odabrani maksimalni protok punog profila: Omax= 134,50 1/s 

- odabrana brzina punog profila: v = 1,90 m/s 

Omax= 134,50 1/s > 02 = 13,86 1/s => odabrani profil 0 300 mm zadovoljava 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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b) kota nivoa mora +0,90 mn.m. 

- pad piezometrijske linije (tecenje pod tlakom): 

kota piez. linije cvora 5 .... .. .......................................... .. ...... .. ..... 1 ,09 mn.m. 
kota piez. linije cvora 4 1,08 -156,24x0,0009 ............ .. .. .. ....... 0,94 mn.m. 
udaljenost od cvora 5 do cvora 4 .. .... .... .. ................................... L=55,63 m 

I = 1,09 - 0,94 = 3 O %o 
47,71 ' 

- odabrani maksimalni protok punog profila: Omax= 56,87 1/s 

- odabrana brzina punog profila: v = 0,80 m/s 

Omax= 56,87 lis > Q 2 = 13,86 1/s ~ odabrani profil 0 300 mm zadovoljava 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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3.3. VODOVOD 

Proracun kolicina vode izvrsen je za 2030. godinu. 

Tablica 3.3. Konacan broj korisnika za 2030.g 

Stanovnistvo 160 

Privatni smjestaj 125 

Hotel 125 

Tablica 3.4. Specificna potrosnja vode 

Stanovnistvo 200 1/stan./dan 

Privatni smjestaj 250 1/stan./dan 

Hotel 400 1/tur./dan 

- srednja dnevna potrosnja: 

Stanovnistvo: 

o~;:dn = Nk X qsp.= 160 X 200 = 32.000 1/dan = 32,00 m3/dan = 0,37 1/s 

Privatni smjestaj: 

Q:;.~, , = Nk x qsp.= 125 x 250 = 31.250 1/dan = 31,25 m3/dan = 0,36 1/s 

Hotel:: 

Q;;~~~~ = Nk x qsp.= 125 x 400 = 50.000 1/dan = 50,00 m3/dan = 0,58 1/s 

Ukupno: 

Q~~dn = o~;·_ dn + Q.~1:.:~~ + Q;;~~in = 32,00+31 ,25+50,00 = 113,25 m3/dan 

Q~~dn = 1,31 1/s 

Omax,dan = kmax,dan X Q~~dn = 1 ,4x113.250=158.550 l/dan=158,55 m3/dan = 1,841/s 

Omax,sat = kmax,sat X Omax,dan/24 = 1,6 X 158.550/24 = 10.570 1/h = 2,94 1/s 

S obzirom da je proracunata kolicina vode nedostatna u slucaju gasenja 
pozara, usvojena je pozarna kolicina (vrijeme trajanja gasenja t=2 sata) od 10 1/s . 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-



14 

Kod odredivanja ukupnih potreba vode, u proracunu je potrebno obuhvatiti 
i gubitke vode iz sustava koji su procijenjeni na 20 % ukupno potrebne kolicine . 

lz toga proizlazi da je mjerodavna kolicina vode za dimenzioniranje 
cjevovoda: 

Q = 10,00 + (0,20 x 10,00) = 12,00 1/s. 

Dimenzioniranje cjevovoda: 

Cjevovod ce se dimenzionirati po dionici cije krajnje tocke su oznacene 
brojevima. Oionica je prikazana na situaciji u prilogu ovom hidraulickom 
proracunu (prilog 3.). 

Cjevovodi ce se dimenzionirati po formuli Prandti-Colebrooka s 
koeficijentom hrapavosti 0,10 mm. 

Mjerodavna kolicina za dimenzioniranje opskrbnog cjevovoda: 

- Q=12,0 1/s (potrosnja vode po jednom pozaru+ 20% gubitaka vode) 

Odabir profila cjevovoda 

- dionica 1 

( 1 - 3 ) 
Odabrano: 

- dionica 2 

( 2 - 4 ) 
Odabrano: 

ON 110 mm 
L = 248,15 m 
Q = 12,00 1/s 
I = 26 %o (0,026) 
v = 1,53 m/s 
LlH = 6,45 m 

ON 110 mm 
L = 12,17m 
Q = 12,00 1/s 
I = 26 %o (0,026) 
v = 1,53 m/s 
LlH = 0,32 m 

hidro consult 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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4. STATICKI PRORACUN 

PRORACUN SIDRENJA 

PE HD 

Tlacna sila: 

Sila na lomovima trase: 

a 11,25° 

Pw (kN) 1,88 

DN 110 mm 
p = 10 bar 
s = 1,50 kg/em2 

P = fxp 

P = 3 14*0 11 2*10/4 = 9 50 kN 
0 ' ' ' 

P1 = 2xPxsina/2 

22,5° 30° 45° 60° 

3,69 4,75 6,72 8,23 

HORIZONTALNI LOMOVI DN 110 mm 

B/H (em) 60/80 

b (em) 12 

d/d1 (em) 80/40 

TLOCRT 
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5. PODACI 0 GEOTEHNICKIM I DRUGIM ISTRAZNIM 
RADOVIMA 

Na trasi fekalne i oborinske kanalizacije, te vodovoda geotehnicki i drugi 
istrazni radovi nisu izvrseni. 

Procjena projektanta je da je na tim lokacijama dobra prirodno zemljiste 
za neposredno temeljenje cjevovoda i okana, te da ce odabrani i na tom 
podrucju uobicajeni nacin izvodenja ukopavanjem ispod zemlje biti siguran 
glede nosivosti, odnosno slijeganja temeljnog tla. Na vecem dijelu trase ocekuje 
se prisustvo visoke razine podzemne vode (mora). Nakon iskopa rova, 
projektant ce izvrsiti uvidaj i provjeru nosivosti temeljnog tla na lieu mjesta, te 
eventualno korigirati nacin ugradnje i odobriti daljnje radove. 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

6.1. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

Kontrolu kvalitete radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa 
zahtjevima projekta, investitor povjerava pravnoj osobi registriranoj za 
obavljanje poslova nadzora, odnosno nadzornom inzenjeru u skladu s Cl. 178. i 
184. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07). 

6.1.1. Gradevni proizvodi za betonske konstrukcije 

Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan 
gradilista smije se ugraditi u betonsku konstrukciju aka ispunjava zahtjeve 
propisane Tehnickim propisom za betonske konstrukcije i aka je za njega 
izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 

Beton, armatura i predgotovljeni betonski elementi proizvedeni iii izradeni 
na gradilistu za to gradiliste, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju aka je za 
njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom i Tehnickim propisom za 
betonske konstrukcije. 

Dokumentacija s kojom se isporucuje gradevni proizvod mora sadrzavati 
podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije gradevnog proizvoda i 
isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi oznacavanja 
gradevnih proizvoda propisani prilozima Tehnickog propisa za betonske 
konstrukcije te druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, 
skladistenje, ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda te njegovog utjecaja na 
svojstva i trajnost betonske konstrukcije. 

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje 
sukladnosti, te oznacavanje gradevnih proizvoda, ispitivanje gradevnih 
proizvoda, posebnosti pri projektiranju i gradenju te potrebni kontrolni postupci 
kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati gradevni proizvodi odredeni su 
prilozima Tehnickog propisa za betonske konstrukcije ito za: 

beton- u Prilogu ,A", 
armaturu, celik za armiranje i celik za prednapinjanje - u Priligu ,8", 
cement - u Prilogu ,C", 
agregat- u Prilogu ,D", 
dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega - u Prilogu ,E", 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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vodu- u Prilogu ,F", 
predgotovljeni betonski element- u Prilogu ,G", 
proizvodi za zastitu i popravak betonskih konstrukcija - u Prilogu ,K". 

A) BETON 

Oznacavanje betona 

Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-
1, pri cemu oznaka mora obvezno sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne 
cvrstoce, te podatke o ostalim svojstvima ( kao sto su: granicne vrijednosti 
sastava iii razred otpornosti prema razredima izlozenosti, najvece nazivno zrno 
agregata, gustoca, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom 
betonske konstrukcije. 

Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto 
razredom tlacne cvrstoce u otpremnici trebaju biti oznaceni tipom i kolicinom 
cementa u m3 ugradenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta 
svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 

lspitivanje betona 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava 
svjezeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje 
svojstava ocvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. 

Tlacna cvrstoca betona 

Tlacna cvrstoca prema TPBK odreduje se na uzorcima oblika valjka 
dimenzija d/h = 150/300 mm i oblika kocke stranice a = 150 mm. Oblik, izrada i 
ispitivanje uzoraka definirani su normama: 

HRN EN 12390-1 lspitivanje ocvrsnulog betona - 1. dio: Oblik, 
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 

HRN EN 12390-2 lspitivanje ocvrsnulog betona - 2. dio: lzradba 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
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HRN EN 12390-3 lspitivanje ocvrsnulog betona - 3. dio: Tlacna 
cvrstoca uzoraka 

Karakteristicna tlacna cvrstoca betona mora biti jednaka iii veca od 
minimalne karakteristicne tlacne cvrstoce trazene za zahtijevani razred tlacne 
cvrstoce. 

Vlacna cvrstoca 

Vlacna cvrstoca cijepanjem odreduje se na uzorcima starosti 28 dana. 
Karakteristicna vlacna cvrstoca betona cijepanjem treba biti veca iii jednaka od 
zahtijevane karakteristicne vlacne cvrstoce cijepanjem. Za pojedine zahtjeve 
moze se ispitivati i vlacna cvrstoca savijanjem. Norme prema kojima se provodi 
ispitivanje vlacne cvrstoce: 

HRN EN 12390-1 

HRN EN 12390-2 

HRN EN 12390-5 

HRN EN 12390-6 

lspitivanje ocvrsnulog betona - 1. dio: Oblik, 
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 

lspitivanje ocvrsnulog betona - 2. dio: lzradba 
i njegovanje uzoraka za ispitivanje cvrstoce 

lspitivanje ocvrsnulog betona - 5. dio: Vlacna 
cvrstoca savijanjem uzoraka 

lspitivanje ocvrsnulog betona - 6. dio: Vlacna 
cvrstoca cijepanjem uzoraka 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti 
betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje 
otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS 
12390-9. 

Osim gore navedenog Propisa, program kontrole i osiguranja kvalitete 
provodi se i primjenom slijedecih normi: 

HRN EN 12350-1 lspitivanje svjezeg betona - 1. dio: 
Uzorkovanje 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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HRN EN 12350-2 

HRN EN 12350-3 

HRN EN 12350-4 

HRN EN 12350-5 

HRN EN 12350-6 

HRN EN 12350-7 

HRN EN 12390-7 

HRN EN 12390-8 

prCEN/TS 12390-9 

ISO 2859-1 

ISO 3951 

HRN U.M1.057 
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lspitivanje svjezeg betona- 2. dio: lspitivanje 
slijeganjem 

lspitivanje svjezeg betona - 3. dio: Vebe 
ispitivanje 

lspitivanje svjezeg betona - 4. dio: Stupanj 
zbijenosti 

lspitivanje svjezeg betona- 5. dio: lspitivanje 
rasprostiranjem 

lspitivanje svjezeg betona- 6. dio: Gusto6a 

lspitivanje svjezeg betona- 7. dio: Sadrzaj 
pora - Tlacne metode 

lspitivanje ocvrsnulog betona- 7. dio: 
Gusto6a ocvrsnulog betona 

lspitivanje ocvrsnulog betona - 8. dio: Dubina 
prodiranja vode pod tlakom 

lspitivanje ocvrsnulog betona- 9. dio: 
otpornost na smrzavanje ljustenjem 

Plan uzorkovanja za atributni nadzor - 1. dio: 
Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim 
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor kolicine po 
kolicine 

Postupci uzorkovanja i karta nadzora s 
varijablama nesukladnosti 

Granulometrijski sastav mjesavina agregata 
za beton 

hidro consult 
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Beton. lspitivanje otpornosti na djelovanje 
mraza 

Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama 
- Metode ispitivanja - 11. dio: Utvrdivanje 
karakteristika zracnih pora u ocvrsnulom 
betonu 

lspitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: 
lzvadeni uzorci - Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlacne cvrstoce 

lspitivanje betona u konstrukcijama - 2. dio: 
Nerazorno ispitivanje - Odredivanje velicine 
odskoka 

lspitivanje betona u konstrukciji - 3. dio: 
Odredivanje sile cupanja 

lspitivanje betona u konstrukciji - 4. dio: 
Odredivanje brzine ultrazvuka 

Ocjena tlacne cvrstoce betona u 
konstrukcijama iii u konstrukcijskim 
elementima 

hidro consult 
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B) ARMATURA I CELIK ZA ARMIRANJE 

Specificirana svojstva 

Tehnicka svojstva armature moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve 
bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti celika moraju biti specificirana prema 
normama nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama 
Tehnickog propisa za betonske konstrukcije. 

Tehnicka svojstva armature i celika za armiranje specificiraju se u 
projektu betonske konstrukcije odnosno u tehnickoj specifikaciji za taj proizvod. 

Dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti 

Dokazivanje uporabljivosti armature izradene prema projektu betonske 
konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama Priloga B Tehnickog 
propisa za betonske konstrukcije, i ukljucuje zahtjeve za: 

a) izvodacevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te 

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvodaceve kontrole izrade 
armature, 

na nacin pnmJeren postizanju tehnickih svojstava betonske konstrukcije u 
skladu s gore navedenim Propisom. 

Oznacavanje 

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji oznacava na 
otpremnici i na oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora 
obvezno sadrzavati upucivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim 
propisom. 

Celik za armiranje oznacava se na otpremnici i na oznaci prema 
normama niza nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260, normama HRN 
EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka 
mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim 
propisom. 

lspitivanje 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava celika 
za armiranje, provodi se prema norm am a nizova nHRN EN 10080, odnosno 
nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi 
HRN EN 10002-1. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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Aka je armatura sklop celika za armiranje i drugog celicnog proizvoda 
(celicni lim, celicni profil, celicna cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih 
uzoraka za mehanicka ispitivanja tih celicnih proizvoda provodi se prema normi 
HRN EN ISO 377. 

Norme za celik za armiranje: 

nHRN EN 10080-1 

nHRN EN 10080-2 

nHRNEN 10080-3 

nHRN EN 10080-4 

nHRN EN 10080-5 

nHRN EN 10080-6 

nHRN CR 10260 

C) CEMENT 

Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni celik 
- 1.dio: Opci zahtjevi (prEN 10080-1: 1999) 

Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni celik 
- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke celika razreda A 
(prEN 10080-2: 1999) 

Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni celik 
- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke celika razreda B 
(prEN 10080-3: 1999) 

Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni celik 
- 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke celika razreda C 
(prEN 10080-4: 1999) 

Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni celik 
- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih 
armaturnih mreza (prEN 10080-5: 1999) 

Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni celik 
- 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih resetki 
za gredice (prEN 10080-6: 1999) 

Sustavi oznacivanja celika - Dodatne oznake (CR 
10260: 1998) 

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti cementa, 
odreduje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehnickom 
propisu za cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), 
odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa. 

Tehnicka svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske 
konstru kcije. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
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Kontrola cementa prije proizvodnje betona 

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilistu 
prema normi HRN EN 206-1. 

Kasnija ispitivanja, u slucaju sumnje, provode se odgovarajucom 
primjenom normi Tehnickog propisa za cement za betonske konstrukcije. 

D) AGREGAT 

Specificirana svojstva 

Tehnicka svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o 
podrijetlu agregata, opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu 
i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te 
norme upucuju i odredbama Tehnickog pravilnika za betonske konstrukcije. 

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata 
odredena uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN 
EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620. 

Oznacavanje agregata 

Agregat za beton oznacava se na otpremnici i na pakovini prema normi 
HRN EN 12620. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u 
skladu s posebnim propisom. 

Lagani agregat za beton oznacava se na otpremnici i na pakovini prema 
normi HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu 
normu, au skladu s posebnim propisom. 

lspitivanje agregata 

lspitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata 
za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN 
EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama Priloga D Tehnickog 
propisa za betonske konstrukcije. 

Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti 
agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama 
niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 
1744, i odredbama ovoga Priloga. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
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Kontrola agregata prije proizvodnje betona 

Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilistu 
prema normi HRN EN 206-1. 

Norme za agregat 

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati- 1. dio: Lagani agregati za 
beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
1 :2002) 

HRN EN 932-1 lspitivanja opcih svojstava agregata - 1. dio: 
Metode uzorkovanja (EN 932-1: 1996) 

HRN EN 932-2 lspitivanja opcih svojstava agregata - 2. dio: 
Metode 
Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-
2:1996) 

HRN EN 932-3 lspitivanja opcih svojstava agregata - 3. dio: 
Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni 
petrografski opis (EN 932-3: 1996) 

HRN EN 932-3/A 1 lspitivanja opcih svojstava agregata - 3. dio: 
Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski 
opis: Amandman A 1 (EN 932-3/A 1 :2003) 

HRN EN 932-5 lspitivanja opcih svojstava agregata - 5. dio: 

HRN EN 932-6 

HRN EN 933-1 

HRN EN 933-2 

HRN EN 933-3 

Uobicajena oprema i umjeravanje (EN 932-5: 1999) 

lspitivanja opcih svojstava agregata - 6. dio: 
Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-
6:1999) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 1. dio: 
Odredivanje granulometrijskog sastava - Metoda 
sijanja (EN 933-1: 1997) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 2. dio: 
Odredivanje granulometrijskog sastava - lspitna 
sita, nazivne velicine otvora (EN 933-2: 1995) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 3. dio: 
Odredivanje oblika zrna - lndeks plosnatosti (EN 
933-3: 1997) 

hidro consult 
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HRN EN 933-3/A 1 

HRN EN 933-4 

HRN EN 933-5 

HRN EN 933-6 

HRN EN 933-7 

HRN EN 933-8 

HRN EN 933-9 

HRN EN 933-10 

HRN EN 1097-1 

HRN EN 1097-1/A1 

HRN EN 1097-2 

HRN EN 1097-3 
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lspitivanja geometrijskih svojstava agregata- 3. dio: 
Odredivanje oblika zrna- lndeks plosnatosti: 
Amandman A 1 (EN 933-3/A 1 :2003) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 4. dio: 
Odredivanje oblika zrna - lndeks oblika (EN 933-
4: 1999) 
lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 5. dio: 
Odredivanje drobljenih i lomljenih povrsina u 
krupnom agregatu (EN 933-5: 1998) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 6. dio: 
Procjena znacajka povrsina - Koeficijent protoka 
agregata (EN 933-6:2001) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 7. dio: 
Odredivanje sadrzaja skoljaka- Postotak skoljaka u 
krupnom agregatu (EN 933-7: 1998) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 8. dio: 
Procjena sitnih cestica - Odredivanje ekvivalenta 
pijeska (EN 933-8: 1999) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 9. dio: 
Procjena sitnih cestica - lspitivanje metilenskim 
modrilom (EN 933-9: 1998) 

lspitivanja geometrijskih svojstava agregata - 10. 
dio: Procjena sitnih cestica - Razvrstavanje punila 
(sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001) 

lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 1. dio: Odredivanje otpornosti na habanje (micro­
Deval) (EN 1097-1:1996) 

lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 1. dio: Odredivanje otpornosti na habanje (micro­
Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003) 

lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
-2. dio: Metode za odredivanje otpornosti na 
drobljenje (EN 1097-2: 1988) 

lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 3. dio: Odredivanje nasipne gustoce i supljina (EN 
1097-3: 1988) 
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lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 5. dio: Odredivanje sadrzaja vode susenjem u 
ventilirajucem susioniku (EN 1 097-5: 1999) 

lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 6. dio: Odredivanje gustoce i upijanja vode (EN 
1097 -6:2000) 

lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 6. dio: Odredivanje gustoce i upijanja vode: 
Amandman AC (EN 1 097 -6/AC:2002) 

lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 7. dio: Odredivanje gustoce punila ­
Piknometrijska metoda (EN 1 097-7: 1999) 

lspitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 8. dio: Odredivanje vrijednosti polirnosti kamena 
(EN 1098-8: 1999) 

lspitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata 
- 1. dio: Odredivanje usisne visine vode (EN 1097-
1 0:2002) 
lspitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na 
svojstva agregata - 1. dio: Odredivanje otpornosti 
na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1: 1999) 

lspitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na 
svojstva agregata - 2. dio: lspitivanje magnezijevim 
sulfatom (EN 1367-2:1998) 

lspitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na 
svojstva agregata - 4. dio: Odredivanje skupljanja 
uslijed susenja (EN 1367-4: 1998) 

lspitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na 
svojstva agregata - 5. dio: Odredivanje otpornosti 
na toplinski sok (EN 1367 -5:2002) 

lspitivanja kemijskih svojstava agregata - 3. dio: 
Kemijska analiza (EN 17 44-1: 1998) 

lspitivanja kemijskih svojstava agregata - 3. dio: 
Priprema eluata izluzivanjem agregata (EN 17 44-
3:2002) 
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Beton - 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i 
sukladnost 

Regionalni tehnicki uvjeti i preporuke za 
izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu 

Specificirana svojstva 

Tehnicka svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opce i 
posebne zahtjeve bitne za svojstva betona odnosno morta za injektiranje 
prednapetih natega i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 1008, 
normama na koje ta norma upucuje i odredbama ovoga Priloga. 

Tehnicka svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 

Potvrdivanje prikladnosti 

Potvrdivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN 
EN 1008, i odredbama Priloga F Tehnickog propisa o betonskim 
konstrukcijama. 

Morska i bocata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane 
betonske konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane 
betonske konstrukcije s ugradenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta 
za injektiranje prednapetih natega. 

lspitivanje 

lspitivanje sadrzaja i granicne kolicine stetnih tvari u vodi i utjecaja tih 
voda na svojstva svjezeg i ocvrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih 
natega provodi se i odreduje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta 
norma upucuje, te odredbama Priloga F Tehnickog propisa o betonskim 
konstrukcijama. 

lspitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, 
te u slucaju kada je doslo do promjene u koncentraciji stetnih tvari u vodi.u 
slucaju kada postoji sumnja da je doslo do promjene u njenom sastavu. 

Kontrola vode prije proizvodnje betona 

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilistu 
prije prve uporabe te u slucaju kada postoji sumnja da je doslo do promjene 
njezinih svojstava. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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Kontrola u slucaju kada postoji sumnja da je doslo do promjene 
svojstava vode provodi se odgovarajucom primjenom norme HRN EN 1008 i 
normama na koje ta norma upucuje. 

Norme za vodu 

HRN EN 1008:2002 

HRN EN 196-1 

HRN EN 196-2 

HRN EN 196-3 

HRN EN 196-21 

HRN EN 206-1 

HRN EN 12390-2 

HRN EN 12390-3 

HRN EN ISO 9963-2 

HRN ISO 4316 

HRN ISO 7890-1 

Voda za pripremu betona - Specifikacije za 
uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje 
prikladnosti vode, ukljucujuCi vodu za pranje 
iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 
betona, kao vode za pripremu betona 
(EN 1 008:2002) 

Metode ispitivanja cementa - 1. dio: 
Odredivanje cvrstoce 

Metode ispitivanja cementa - 2. dio: Kemijska 
analiza cementa 

Metode ispitivanja cementa - 3. dio: 
Odredivanje vremena vezivanja i postojanosti 

Metode ispitivanja cementa- 21. dio: 
Odredivanje sadrzaja klorida, ugljikovog 
dioksida i alkalija u cementu 

Beton- 1. dio: Specifikacije, svojstva, 
proizvodnja i sukladnost 

lspitivanje ocvrsnulog betona- 2. dio: lzrada i 
njegovanje uzoraka za ispitivanje cvrstoce 

lspitivanje ocvrsnulog betona - 3. dio: Tlacna 
cvrstoca uzoraka 

Kvaliteta vode - Odredivanje alkalnosti - 2. 
dio: Odredivanje karbonatne alkalnosti 

Povrsinski aktivne tvari- Odredivanje pH­
vrijednosti vodenih otopina -
Potenciometrijska metoda 

Kvaliteta vode - Odredivanje nitrata - 1. dio: 
2,6- Dimetilfenol spektrometrijska metoda 

hidro consult 
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Cement - 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji 
sukladnosti cementa opce namjene 

lspitivanje svjezeg betona - 1. dio: 
Uzorkovanje 

Kvaliteta vade - lspitivanje i odredivanje boje 

Kvaliteta vade - Spektrometrijsko odredivanje 
fosfata uporabom amonijevog molibdata 

Kvaliteta vade - Odredivanje sulfata ­
Gravimetrijska metoda uporabom barijevog 
sulfata 

Kvaliteta vade - Odredivanje klorida - titracija 
srebrovim nitratom s kromatom kao 
indikatorom (Mohrrova metoda) 

Kvaliteta vade - Odredivanje natrija i kalija -
1. dio: Odredivanje natrija atomskim 
apsorpcijskim spektrometrom 

Kvaliteta vade - Odredivanje natrija i kalija -
2. dio: Odredivanje kalija atomskim 
apsorpcijskim spektrometrom 

Kvaliteta vade - Odredivanje natrija i kalija -
3. dio: Odredivanje natrija i kalija plamenim 
emisijskim spektrometrom 

Kvaliteta vade - Odredivanje otopljenog 
sulfida - Fotometrijska metoda uporabom 
metilenskog modrila. 

hidro consult 
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6.2. OPCI UVJETI ZA IZVODENJE CELICNIH KONSTRUKCIJA 

BRAVARIJE I LIMARIJE 

6.2.1. Materijal 

Materijal i spojna sredstva moraju odgovarati standardima. Kvaliteta 
osnovnog materijala vidljiva je iz specifikacije ponudaca. 

Za svu opremu i bravarije je predviden nehrdajuci celik za otpadne vode i 
visokog sadrzaja klorida standard AISI 316 Ti- oznaka materijala EN 1.4571. 
Obrada celika prokrom elektrodama iste kvalitete. 

Vijci, navrtke i podloine plocice 

Za vijcane spojeve upotrebljavat ce se vijci sa sesterostranom glavom 
S.M. 8 1.050 kvalitete C.V3. Matice za ove vijke upotrijebit ce se prema 
standardu S.M. 82 01. 

6.2.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Program kontrole i osiguranja kvalitete ukljucuje: 

1. kontrolu isporucene opreme (certifikati), armatura i cjevovoda 
(atesti materijala i dimenzije) 

2. ispitivanje kompletne cjevovodne instalacije, izradu zapisnika na 
pregledu, snimanju varova i testiranju cjevovoda na cvrstocu 

i nepropusnost 

3. test na funkcionalnost postrojenja. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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Kontrola osnovnog materija/a 

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvodac 
materijala, a dobavlja ga izvodac radova. Osim ishodenja atesta o kvaliteti 

materijala, potrebno je izvrsiti svu potrebnu kontrolu materijala u tvornici, u 
radionici i na gradilistu. 

Materijal za celicnu opremu mora biti pazljivo pregledan kod nabave i 
prije uzimanja u izradu po svim zahtjevima u pogledu cvrstoce, granice 
razvlacenja, kemijskog sastava, zilavosti, zavarljivosti, tolerancija i dimenzija, 
jednolikosti strukture, a sve u okviru zahtjeva koje propisuju standardi, prema 
kojima je materijal odabran. 

Kontrola ostalog materija/a 

Vijci, podlozne plocice, stezaljke i slican materijal u pogledu dimenzija i 
kvaliteta materijala treba bezuvjetno odgovarati standardima po kojima je 
doticni materijal specificiran u ponudi. 

6.2.3. Kontrola izrade 

Svaki element za sebe, kao i objekt u cjelini, mora odgovarati mjerama i 
oblicima iz projekta. lzvedba mora biti u skladu s tehnickim propisima za 
toleranciju mjera i odlika kod celicnih elemenata i opreme. 

Test na funkcionalnost 

Provodi se pri pogonskim uvjetima kod pustanja sustava u rad . Pri tome 
se ispituje i funkcionalnost sve ugradene opreme cjevovoda. 

Zastita od korozije 

Za sve dijelove opreme i pomocnog materijala, koji su izradeni iz 
ugljicnog celika, primijenit ce se odgovarajuca zastita od korozije, koja ce 
osigurati trajnu otpornost na kemikalije i ugljikovodike. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
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Tehnologija zastite 

pjeskarenje od min. sa 2 % 

privremena zastita odmah nakon pjeskarenja: 
CROMEPON CTS 8094,1 x25 J.lm 

temeljni premaz: 
HEMPADUR 1540,2x120 J.lm - ako nema znakova korozije iii 

HEMPADUR 1540,2x120 1-1m - ako su vidni znakovi korozije 

i temperatura < 15°C 

zavrsni premaz: 
HEMPATHANE TOPCOAT 5521,1x50 J.lm. 

Napomena: izbori nijansi prema internom standardu. 

Primijenjeni propisi i standardi 

Za dimenzije: 

- cijevi od nehrdajuceg celika: 

- prirubnice, vijci i matice: 

- materijal i konstruktivni tipovi: 

ANSI B 36.19 

ANSI B 16.5 

ACTM 

Tolerancije i ispitivanje prema ASTM API i propisima koji se primjenjuju 
kao republicki zakoni (N.N. 53/92). 
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6.2.4. Primijenjeni propisi 

Pravilnik o tehnickim normativima za nosive celicne konstrukcije 
(Siuzbeni list 61/86) 

Zavarene celicne konstrukcije (Siuzbeni list 17 /87) 

Tehnicki propisi o stabilnosti nosivih celicnih konstrukcija 

(Siuzbeni list 21 /86) 

Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu celicnih 

konstrukcija od korozije (Siuzbeni list 32/70). 

6.2.5. Primijenjeni standardi za cijevi po kojima se kontrolira kvaliteta 

Cijevi i limovi 

C.B5. 240 Dimenzije celicnih cijevi 

C.B5. 027 Celicne savne cijevi za vodovode- opce upute 

C.B5. 025 Tehnicki uvjeti za izradu i isporuku celicnih cijevi 

C.B0.500 Celici 

DIN 1712 Aluminijski obojeni limovi 

ISO R 115 Aluminijski obojeni limovi 

DIN 2463 Zavarene cijevi - austenitski standard celik (prokrom) 

DIN 2641 -2642 Zavareni savinuti rubovi i prirubnice (prokrom) 

DIN 2527 Okretne prirubnice (prokrom) 

EN 1.4571, standard AISI 316 Ti. Prokrom 

EN 1.4301, standard AISI 304. Prokrom 

DIN 16869 Poliesterske cijevi za kanalizaciju 

DIN 19565 Poliesterske cijevi i spojnice za kanalizaciju 

EN 124 Poklopci za okna 

HRN EN 13244-2 Polietilenske cijevi za tlacnu kanalizaciju 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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6.3. POPIS HRVATSKIH STANDARDA ZA MATERIJALE KOJI SE 
PRIMIJENJUJU U IZGRADNJI 

U.B.046 

U.M1.004-1976 

U.M1.012-1957 

U.M1.015-1978 

U.M1.020-1978 

U.M8.056-1978 

U.M1.014-1959 

U.MB.020-1959 

B.CB.042-1970 

U.F2.010 
C.B0.500-1972 

C.K6.020-1955 
U.M3.222-1961 

U.M3.242-1965 

U.M3.244-1967 
B.B0.001 -1966 

B.B3.050-1964 

B.B8.016-1957 

B.B8.030-1962 
M.J6.211-1970 

M.J6.220 
U.M9.015-1962 
Celik DIN 17440 
H.C0.002-1967 

Odredivanje modula stisljivosti metodom 
kruzne ploce 
lspitivanje betona. Epruvete (betonska 
tijela). Oblik, mjere i dopustena odstupanja 
lspitivanje cvrstoce betona na pritisak na 
dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma 
savijanjem. Modifikacija metoda kocke 
Beton . lspitivanje vodonepropustljivosti 
betona 
Beton. Odredivanje cvrstoce betonskih tijela 
izgradenih od svjezeg betona pri tlaku 
lspitivanje konzistencije betona s pomocu 
slijeganja vibriranjem 
Beton. Djelovanje materijala agresivnih 
prema betonu i zastita od njih 
lspitivanje granulacije agregata za izradu 
betona 
Gradevinsko vapno. Metode fizikalno -
mehanickog ispitivanja 
Produzna zbuka - mort za zbukanje i zidanje 
Opci gradevni celici. Tehnicki propisi za izradu 
i dostavu 
Betonsko zeljezo okruglo, vruce valjano 
lmpregnirani i obostrano bitumenom oblozeni 
papir 
Hidroizolacijski materijal na osnovi 
bitumenskih emulzija, za hladni postupak 
Hidroizolacijski materijal za topli postupak 
Prirodni agregati i kamen. Uzimanje 
uzoraka 
Tehnicki uvjeti za kamene agregate za izradu 
suvremenih kolovoznih zastora 
lspitivanje otpornosti tucanika za puteve 
i zeljeznice protiv udara i pritiska 
lspitivanje pijeska i sljunka 
Kisne resetke. Tehnicki propisi za izradu, 
ispitivanje i primjenu 
Poklopci za okna 
Mineralna vuna. Uvjeti kvalitete isporuke 
Visoko legirani Cr-Ni Celik DIN 17006 
Boje, lakovi, njima slicni proizvodi i njihove 
sirovine. Tehnologija na pet jezika. I lista 

hidro consult 
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6.4. POPIS STANDARDA PO KOJIMA SE VRSI KONTROLA 
KVALITETE MATERIJALA I UGRADBE ZA CESTU 

U.81.01 0/79 
U.81.012/79 
U.81.014/68 
U.81.016/68 
U.81 .018/80 
U.81.020/80 

U.81.024/68 
U.81.037/68 
U.E1.01 0/81 
U.81 .022/68 
U.81.046/68 
U.81.042/69 
U.E8.01 0/81 
8.88.012/57 
8.88.013/60 
U.M2.01 0/68 
8.88.031/82 
8.88.039/82 
8.88.048/60 
8.88.037/86 
8.88.045/78 

8.83.100/83 
8.83.045/82 
8.88.003/86 
8.88.004/86 
8.88.032/80 

8.88.101/82 
mase 

8.88.105/84 

8.H8.610 
8.H8.612/80 
8 .H8.613/80 

8 .H8.614/80 
8.H8.615/80 
8.H8.616/81 

Uzimanje uzoraka tla 
Odredivanje vlaznosti uzoraka tla 
Odredivanje specificne tezine tla 
Odredivanje zapreminske tezine tla 
Odredivanje granulometrijskog sastava 
Odredivanje granica konzistencije tla 
Aterbergove granice 
Odredivanje granica sagorljivih i organskih materija tla 
Odredivanje optimalnog sadrzaja vode 
Zemljani radovi na izgradnji puteva 
Odredivanje promjene zapremnine tla 
Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce 
Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
Prirodni kamen, ispitivanje cvrstoce na pritisak 
lspitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija 
Mort za zidanje 
Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode 
Priblizno odredivanje zagadenosti organskim materijama 
lspitivanje oblika zrna kamenih agregata 
Odredivanje slabih zrna 
lspitivanje prirodnog i drobljenog agregata masinom "Los 
Angeles" 
Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt 
Kameno brasno za ugljikovodicne mjesavine 
lspitivanje mineralosko - petrografskog sustava 
lspitivanje mineralosko - petrografskog sustava 
Odredivanje zapreminske mase sa porama i supljinama, 
zapreminske mase bez pora i supljina i koeficijenta 
zapreminske mase i poroznosti 
lspitivanje kamenog brasna, odredivanje zapreminske 

punila bez supljina 
lspitivanje kamenog brasna. Odredivanje granulometrijskog 
sastava 
lspitivanje bitumena. Nacin uzimanja, velicina i broj uzoraka 
lspitivanje bitumena. Odredivanje penetracije 
lspitivanje bitumena. Odredivanje tocke razmeksanja 
postupkom prstena i kuglice 
lspitivanje bitumena. lndeks penetracije 
lspitivanje bitumena. Odredivanje duktilnosti 
lspitivanje bitumena. Odredivanje tocke lema po Frasu 
(Fraass) 

hidro consult 
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B.H8.618/81 

B.H8.619/80 

U.M3.01 0/75 
U.M3.020/74 
U.M3.090/61 

U.M8.090/66 
U.M8.092/66 

U.M8.101/84 

U.M8.102/67 

U.E4.014/88 

U.S4.221/80 
U.S4.222/80 

Z.S2.314/82 
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lspitivanje bitumena. Odredivanje relativne zapreminske 
mase 
lspitivanje bitumena. Odredivanje gubitka mase grijanjem 
na temperaturi od +163°C 
Uvjeti kvalitete bitumena 
Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja 
Uzimanje uzoraka asfaltnih mjesavina za kolovoze i mase 
za zalivanje sastavaka 
Asfaltne mjesavine za kolovoze. lspitivanje po Marsalu 
Asfaltne kolovozne konstrukcije. Odredivanje zapreminske 
mase uzoraka iz zastora i nosecih slojeva 
Ugljikovodicne mjesavine za puteve. Priprema 
laboratorijskog uzorka asfaltne mjesavine 
Ugljikovodicne mjesavine za zastore 
Odredivanje grtanulometrijskog sastava mineralne 
mjesavine 
Projektiranje i gradenje cesta. lzrada asfaltnih betona. 
Tehnicki uvjeti (Nacrt standarda koji je izradila radna grupa 
Saveznog zavoda za standardizaciju) 
Oznake na kolniku. Uzduzne oznake. Definicija i podjela 
Oznake na kolniku. Uzduzne oznake. Pune (neisprekidane) 
crte 
Prometni znakovi na putevima. Putokazi i putokazne table. 
Oblik i mjere. 

lzvodac radova, kao i svi ostali sudionici u gradnji, duzni su se u 
potpunosti pridrzavati navedenih standarda i propisa. 

U slucaju dobave kanalizacijskog i ostalog materijala prema drugim 
standardima, kojeg treba odobriti nadzorni inzenjer, izvodac radova je 
prethodno duzan nadzornom inzenjeru dostaviti popis odgovarajucih standarda. 
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7. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU 

PRIMJENA PRAVILA 

Kod izrade ovog elaborata u pogledu zastite na radu pnmiJenjeni su 
vazeci zakoni i propisi u pogledu zastite na radu i protupozarne zastite 
(SL, br. 42/68, NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, NN 
08/06, NN 93/08). 

OPCENITO 

Predmet ovog elaborata je izrada glavnog projekta vodovoda, fekalne i 
oborinske kanalizacije, te uredenje partera Donje ulice u gradu Rabu. 

ZASTITA NA RADU U TIJEKU GRADNJE 

U tijeku gradnje kolektora i crpne stanice, izvodac radova duzan je 
izraditi poseban elaborat zastite na radu, u kojem ce se obuhvatiti i predvidjeti 
sve potrebne mjere i radnje koje treba poduzeti na gradilistu da se u potpunosti 
zastite radnici, pomocno osoblje, treca lica, objekti, gradevinski materijal i 
sredstva rada. 

ZASTITA NA RADU U TIJEKU POGONA 

Do svih objekata moguc je tijekom pogona pristup postojecim 
prometnicama i putevima. 

POUZDANOST, MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST 

Prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07) objekti su 
projektirani na nacin da tijekom gradnje i koristenja izdrze predvidiva djelovanja 
u predvidenom roku trajanja bez ugrozavanja objekata i okolisa od rusenja i od 
deformacija nedopustenog stupnja deformacija, ostecenja, zagadenja iii drugih 
stetnih djelovanja. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-



('/ ( 

2 

OPASNOSTII NACIN OTKLANJANJA OPASNOSTI, TE ZASTITA OD 
POVREDA I UGROZAVANJA ZDRAVLJA LJUDI 

Zastita od povreda u tijeku izvodenja 

Odgovorni rukovoditelji na gradilistu duzni su se brinuti da sve zaposlene 
osobe upotrebljavaju propisana zastitna sredstva i naprave i da se drze svih 
propisa u vezi zastite. Zaposlene osobe trebaju biti upoznate sa svim 
opasnostima pri radu. Upozorenja na te opasnosti trebaju biti istaknuta na 
vidnim mjestima. 

Zastita korisnika od povreda tijekom pogona 

Odrzavanje, obilazak i kontrola funkcionalnosti objekata predvidena je 
povremenim obilaskom odgovornog osoblja i zaposlenih . 

Sustav je projektiran tako da je do svih objekata mogu6 lak pristup 
kontrola svih dijelova gradevine. 

Na svim mjestima gdje je to potrebno opasna mjesta 6e se dodatno 
oznaciti vidljivim natpisima. 

Predvidivi broj radnika 

Predvida se jedan radnik koji 6e tijekom mjeseca izvrsiti obilazak i 
kontrolu trase, a u slucaju potrebe i cesce. Ukupno dnevno djelatnik sa 2 radna 
sata. 

Zastita od buke i vibracije 

Budu6i da je cijela kanalizacijska mreza ukopana, opasnosti od ovakvih 
djelovanja ne postoje. 

Opasnosti i nacini otklanjanja opasnosti 

U slucaju zacepljenja kanalizacijske mreze tijekom pogona, osoblje 
zaduzeno za odrzavanje kanalizacijskog sustava u pravilu intervenira po danu. 

U slucaju intervencije u no6nim satima, odgovorna osoba mora osigurati 
elektricnu iii baterijsku rasvjetu. 
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8. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE 

U projektu vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije, te uredenje 
partera Donje ulice u gradu Rabu predvidena je prirodna ventilacija revizijskih 
okana, pa do pozara u istima ne moze doci. 

Samom prirodom opskrbnog cjevovoda do pozara na njemu ne moze 
doCi, pa posebne mjere zastite od pozara nisu predvidene . 
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9. PROJEKT SANACIJE OKOLISA 

Nakon zavrsetka izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije, potrebno je 
izvrsiti sanaciju okolisa gradilista u skladu s projektom i prema sljedecem: 

1. Ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladistenje 
materijala, alata i opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i 
koristeni za smjestaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja gradilista, ishrane 
radnika, garderobe i sl. 

2. Ukloniti sve privremene prikljucke gradilista na komunalne instalacije, kao i 
privremene elektroenergetske prikljucke, te mjesta radova urediti, ocistiti 
dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije pocetka izvodenja radova. 

3. Sve povrsine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, 
opreme i strojeva, kao i povrsine koje su ostecene radi privremenog 
deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti ocistiti i sanirati 
sva ostecenja nastala na tim povrsinama. 

4. Nakon zavrsenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliste 
potpuno ocistiti od sveg otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, 
armature, opiate i ostalih otpadaka. lsto tako potrebno je ukloniti sve 
privremene skele, prepreke i zastitne ograde i preostale gradevinske alate, 
opremu i strojeve. 

5. Nakon zavrsetka svih radova na gradevini sve povrsine i objekte postojece 
ceste (puteljke, zidove i zicane ograde i drugo) treba dovesti u svemu 
prvobitno stanje, prema zahtjevu vlasnika. 

6. Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji 
okolisa, ne obracunavaju se kao posebne stavke troskovnika, vee se 
smatraju troskovima koje izvodac treba uracunati u jedinicne cijene radova i 
izvesti prema zahtjevu nadzornog inzenjera i vlasnika zemljista. 
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PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA 

ZASTITA NA RADU 

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH, br. 59/96, 114/03, NN 
100/04, NN 86/08, NN 116/08, NN 75/09) 
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore 
(NN 6/84, 42/05, 113/06) 
Pravilnik o opcim mjerama i normativima zastite na radu na 
orudima za rad i uredajima (NN 6/84, 42/05) 

- Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici 
Hrvatskoj primjenjuje kao Republicki zakon (NN 53/91 ). 

ZASTITA OD POiARA 

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/1 0) 
Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektricne 
energije (NN 9/87) 
Pravilnik o hidrantskoj mrezi 
za gasenje pozara (NN 08/06) 

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08). 

SANITARNA ZAST/TA 

Zakon o vodama (NN 153/09) 

TEHNICKI PROP/Sf 

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07) 
Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03) 
Zakon o katastru vodova (NN 50/88) 
Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08) 

STANDARD/ 

Standardi su prikazani u dijelu projekta "Program kontrole i osiguranja 
kvalitete". 
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10. ELABORAT POSTUPANJA S OTPADOM 

Vodovod 

Za postupanje s otpadom nisu predvidene posebne mjere, jer u 
vodoopskrbnom sustavu nije prisutan otpadni materijal. 

U fazi dezinfekcije cjevovoda posebnu paznju posvetiti ispustanju 
klorirane vode na slobodne povrsine, te na odgovarajuce razrjedenje. 

Cijeli postupak mora biti pod kontrolom nadleznih sanitarnih organa. 

Fekalna i oborinska kanalizacija 

Fekalni i oborinski sustav Donje ulice i spojnih ulicica projektiran je kao 
razdjelni. 

Eventualni otpad koji se javlja prilikom odrzavanja objekata odvozi se 
sukladno tehnoloskim rjesenjima na gradski deponij. 
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11. TROSKOVNIK 

Ovaj troskovnik je sastavni dio tehnickog opisa i s njim cini jedinstvenu cjelinu . 

Troskovnicki su izdvojeni slijedeci objekti : 

I. Fekalna kanlizacija .... .. .. .... .. ...... .... . .. ........... .. ..... ..... ........ ..... ( 2. - 25. str.) 

II. Oborinska kanalizacija .. ......... . ..... .. .... .. .... .. .. .... .................... (26. -53 str.) 

Ill. Vodovod ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ........... ............. ...... ..... .. . (54. - 79 str.) 

IV. Uredenje i sanacija partera ... ............... .............. .. .. ..... .. 

Sveukupna rekapitulacija ... .. . ... ...... ..... ... ...... ... ... ....... . 

(80. - 87. str.) 

(88. str.) 

Sav gradevinski materijal i sav kanalizacijski materijal (cijevi, fazonski komadi i armature), te 
uredaji i oprema se dobavljaju i dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s 
tehnickim opisom (opcim, tehnickim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima 
u pojedinim stavkama ovog troskovnika. 

Jedinicna cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troskovnika sadrzi sav 
potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrasnje transporte i sve potrebne 
pripomoci da se stavka izvede u cijelosti prema opisu doticne stavke u troskovniku i 
opisima odnosnih radova u tehnickom opisu. 

U stavkama ovog troskovnika pojedini termini imaju sljedece znacenje: 

Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena dobave osnovnih 
materijala, proizvoda i opreme, te uskladistenje na gradilistu. 

Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena dopreme 
osnovnih materijala, proizvoda i opreme do mjesta ugradnje. 

Pod terminom "ugradnja" iii "montaza" se podrazumijeva cijena raznasanja 
duz rova iii u gradevinu, spustanje u rov iii u gradevinu, poravnanje i 
ucvrscenje po pravcu i niveleti na pripremljenu podlogu, te ugradnja iii 
montaza cijevi , fazonskih komada, armatura, elektrostrojarske opreme i 
uredaja u predviden polozaj, strucne upute proizvodaca, sva tvornicka i 
gradilisna ispitivanja, te pustanje u probni rad . 

Obracun svih radova i kolicina je prema stvarno izvedenim radovima i koliCinama 
evidentiranim u gradevinskoj knjizi, ukoliko Ugovorom o gradenju nije odredeno drukcije. 
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II. FEKALNA KANALIZACIJA 

ZEMLJANI RAGOVI 

1. lzrada geodetskog elaborata. 

1.1. 

2 

lzrada geodetskog elaborata iskolcenja trase kanalizacije, 
koji izraduje ovlastena osoba. Elaborat sadrzi obnavljanje 
iskolcenja trase kanalizacije s izbacivanjem i osiguravanjem 
tocaka izvan radnog pojasa, kao i utvrdivanje situacijskog i 
visinskog polozaja postojecih podzemnih instalacija s 
predstavnicima nadleznih poduzeca i ustanova. Sastavni dio 
elaborata cini situacijski nacrt izgradene gradevine, kojeg je 
ovjerilo nadlezno drzavno tijelo za katastar i geodetske 
poslove. 
U stavci je obracunato i kontinuirano pracenje visina 
kanalizacijskih CIJeVI i objekata tijekom gradnje s 
povezivanjem na drzavnu izmjeru. 

Obracun po m' trase kompletno izradenog geodetskog 
elaborata iskolcenja. 

lm' 1221,45 

1.2. 

a' 

lzrada geodetskog elaborata upisa izgradene gradevine 
cijevnih vodova sa svim objektima u katastarski operat i 
uknjizba u zemljisno-knjiznom odjelu (gruntovnici) prema 
vazecim zakonskim propisima. 

Obracun po m' trase kompletno izradenog elaborata. 

lm' 
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1.3. 
lzrada snimke i elaborata izvedenog stanja kolektora i 
objekata za potrebe katastra vodova. Obuhvaceno je 
snimanje polozaja i dubine cijevi, te polozaj okana. 

Cijena stavke sadrzi sve terenske i uredske radove, 
situacijski plan trase u mjerilu 1:500 s naznacenim kotama 
terena i kotama nivelete okana i izradu polozajnih skica 
lomnih tocaka . 

Elaborat predati na CD-u uz dva (2) primjerka uvezanog 
elaborata, prilikom tehnickog pregleda. 

Obracun izradenog elaborata katastra podzemnih instalacija , 
po m' cijevi . 

lm' 1221,45 a' 

2. 
lzrada lzvedbenog projekta u skladu s glavnim projektom i 
odabranom tehnologijom izvodenja sto podrazumijeva 
potrebne izmjene u statickom proracunu i armaturnim 
planovima, kao i rjesavanje detalja tehnologije izvedbe, 
obrade partera i dr. 
Cijenom obuhvatiti stvarne troskove izrade i kasnije dopune 
projektne dokumentacije. 

Obracun po kompletno izradenom elaboratu . 

a' 

3. 
Suglasnost projektanta glavnog projekta na izvedbeni projekt 
- tehnologije izvodenja, statike, armaturnih planova i 
polaganja partera, ukoliko lzvedbeni projekt nije izradio 
glavni projektant. 

Obracun po izvrsenoj ovjeri. 
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4. 
lzrada projekta izvedenog stanja u skladu s izvedbenim 
projektom, dodatnim detaljima i izmjenama nastalima 
tijekom izgradnje. 
lzvoriac predaje projekt izvedenog stanja u tri (3) istovjetna 
primjerka za lnvestitora, Nadzornog inzenjera i Voditelja 
Projekta. 
Cijenom obuhvatiti stvarne troskove izrade projektne 
dokumentacije. 

Obracun po kompletno izradenom elaboratu. 

a' 

5. 
lzrada fotodokumentacije postojeceg stanja partera i zidova 
objekata prije pocetka radova i zavrsnog stanja nakon 

I ,. izvedbe radova. Fotodokumentacija se predaje u dva 
primjerka i na CD-u lnvestitoru. 

Obracun po m' trase. 

lm' 1310,00 a' 

6. 

lzrada elaborata o arheoloskom istrazivanju, sukladno 
Pravilniku o arheoloskim istrazivanjima, NN 102/1 0) . 
Elaborat je potrebno izraditi samo u slucaju zastitnih 
arheoloskih istrazivanja, te ga dostaviti Konzervatorskom 
odjelu u Rijeci. 

Ukupno izraditi dva primjerka, od toga jedan se dostavlja 
lnvestitoru. 

( 1 Obracun po izradenom elaboratu, u slucaju potrebe za istim. 
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7. 

lskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi u terenu bez 
obzira na kategoriju zemljista. Sirina i dubina iskopa u 
svemu prema uzduznom profilu i karakteristicnim poprecnim 
presjecima rova, te opcem opisu i tehnickim uvjetima 
gradnje za zemljane radove. Srednja dubina iskopa 0,6 m. 

Stranice rova zasijecati vertikalno. lskopani materijal odbaciti 
min. 1,0 m od ruba rova s jedne strane. Kameniti materijal 
odvojiti od zemljanog. Dno rova isplanirati s tocnoscu .!. 3,0 
em. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za 
odbacivanje materijala, rov od zarusavanja osigurati 
podgradom od dasaka iii suhozidom od kamenitog 
materijala. Nigdje u rovu pojedino kamenje ne smije ulaziti u 
slobodni profil rova. Prilikom iskopa posebnu paznju obratiti 
na postojece podzemne instalacije. 
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal uz 
sve uvjete iz tehnickog opisa. 

Obracun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. 

a' 

8. 
Rucni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi u terenu 
bez obzira na kategoriju zemljista. Rucni iskop izvesti na 
kracim dionicama, gdje trasa prolazi u blizini postojecih 
objekata (kuca). 

Tacna mjesta rucnog iskopa odredit ce se na lieu mjesta s 
nadzornim inzenjerom. 
Na mjestima gdje se rov kopa rucno, odvoz iskopanog 
materijala izvesti uzduz trase (rova) rucnim kolicima, 
japanerima i sl. Materijal odloziti na privremenu deponiju uz 
trasu iii na privremenu deponiju s prometnih povrsina iii 
nepristupacnih dionica, sto je uracunato u jedinicnoj cijeni 
ove stavke. 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju 

a' 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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9. 

Produbljenje rova radi stabilizacije temeljenog tla ispod 
kolektora u terenu, bez obzira na kategoriju zemljista. 
Dubina iskopa cca 40 em, a prosjecna sirina iskopa 0,79 m. 
Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni 
inzenjer. 
Stranice rova zasijecati vertikalno. lskopani materijal odbaciti 
min . 1,0 m od ruba rova s jedne strane. Kameniti materijal 
odvojiti od zemljanog. 
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal, rad s 
pikamerom, podupiranje i razupiranje rova, crpljenje 
podzemne vode iz rova, te eventualan potreban rad ronilaca. 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. 

a' 

10. 
Dobava i ugradnja sljuncanog materijala za stabilizaciju 
temeljnog tla ispod kolektora. Frakcije kamene sitnezi 16- 3L 
mm. Materijal ugraditi na cijeloj duljini trase. Materijal strojno 
nabiti u slojevima visine do 25 em, do modula stisljivosti 

Ms=40 MN/m2
. 

Prosjecna debljina sloja iznosi 0,40 m, a prosjecna sirina 
0,80 m. 

Obracun po 1 m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju. 

a' 

11. 
Dobava zamjenskog materijala "jalovina" i zatrpavanje 
preostalog dijela rova zamjenskim materijalom u slojevima 
do 25 em uz strojno nabijanje do modula stisljivosti Ms=60,0 

MN/m2
. Frakcije kamene sitnezi 0-32 mm. 

Napomena: u jedinicnoj cijeni uracunato je zatrpavanje 
rova do kote -0,50 m nize od povrsine partera. 
Zatrpavanje rova iznad te kote obracunato je u posebnoj 
stavci. 

Obracun po 1 m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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12. 
Odvoz viska materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 
km (odlaganje matarijala na gradskoj deponiji se naplacuje). 
Cijenom stavke obuhvacen je ukrcaj i iskrcaj materijala, 
transport do deponije, planiranje deponiranog materijala, 
ciscenje i poravnavanje terena iznad i u blizini rova nakon 
odvoza. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal. 

Obracun po 1 m3 materijala u sraslom stanju . 

1174,10 a' 

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: .· 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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Is. BETONSKII ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

1. 
lzrada betonske podloge debljine 10 em betonom C15/20 
ispod armirano betonske obloge oko cijevi. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi i crpljenje vade iz rova. 

Obracun po 1 m2 podloznog betona, sve komplet. 

a' 

2. 
lzrada armirano betonske obloge C30/37 oko cijevi DN 250 
mm. 
Obloga je pravokutnog presjeka, s zakosenim gornjim 
rubovima. 
Oblogu izvesti na cijeloj duljini trase fekalne kanalizacije. 
Betonsku oblogu armirati mrezama 0503, 0785, u gornjoj i 
donjoj zoni, te sponama <1>8/20 em. 
Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad, materijal i svu 
potrebnu oplatu i drvenu gradu za ukrucenje i podupiranje 
cijevi , te crpljenje vade iz rova odgovarajucim brojem muljnih 
crpki . 

a) armirano betonska obloga oko cijevi, debljine 6 em iznad 
tjemena cijevi. 

- od stac. 0+019.45 do stac 0+089.89 km . 

Za izradu 1 m' obloge potrebno je: 

-betona C30/37 0,21 m3
, 

-opiate 0,80 m2
, 

-armature 11,16 kg. 

Obracun po 1 m' armirano betonske obloge, sve komplet. 

,77,40 

b) armirano betonska obloga oko cijevi, debljine 10 em iznad 
tjemena cijevi. 

- od stac. 0+089.89 do stac 0+240.94 km. 

Za izradu 1 m' obloge potrebno je: 

-betona C30/37 0,24 m3
, 

-opiate 0,90 m2
, 

-armature 9,92 kg . 

Obracun po 1 m' armirano betonske obloge, sve komplet. 

lm' 1166,05 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 

kn 

kn 

kn 

br. projekta : 376 
-glavni projekt-



9 

3. 
lzrada protuuzgonskog armirano betonskog plasta oko 
poliesterskih revizijskih a kana ON 400 mm. Plast debljine 10 
em u obliku osmerokuta izvesti na svim revizijskim oknima. 
U betonski plast okna ugraditi poliesterske prikljucke za 
poliesterske cijevi na odgovarajucim mjestima prema 
lomnom kutu trase kolektora. 
Plast se konstruktivno armira mrezama Q-188 (zidovi 
jednostrano, dna dvostrano). Na spojevima zidova i dna 
postaviti ojacanja ct>8/30 em. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi: 

-sav potreban rad i materijal, 

-svu potrebnu oplatu s podupiranjem i razupiranjem, 

-crpljenje vade iz rova, 

-betoniranje plasta i dna okna betonom C30/37 s dodacima 
sredstava za povecanje vodonepropusnosti te protiv 
agresivnog djelovanja morske vade (u betonskom plastu 
ostaviti otvore za prikljucke kolektora i kucne prikljucke), 

-izrada, postavljanje i vezivanje armature 85008 

-sve potrebne pripomoci. 

Za izradu jednog protuuzgonskog armirano betonskog plasta 
prosjecne visine 0,45 m na oknu ON 400 mm, potrebno je: 

-betona C30/37 0,20 m3
, 

-opiate 0,94 m2
, 

-armature 5,53 kg . 
Obracun po 1 kom, sve komplet. 

a' 

4. 

Ugradnja okvira iz prokroma oznake (kvaliteta) 1.4571, 
standarda AISI 316Ti za poklopce kanalizacijskih okana. 
Provjera gornjeg ruba poklopca s okolnim terenom pomocu 
geodetskog instrumenta. 
Spoj betonskog vijenca debljine 25 em i AB protuuzgonskog 
plasta izvesti potpuno vodonepropusno, sto ukljucuje obradu 
odgovarajucim dvokomponentnim ljepilom. 

Cijena stavke sadrzi beton C30/37, potrebnu oplatu 
zidarske pripomoci. 

Obracun po 1 komadu , sve komplet. 

Okvir 400x400 mm. 

B. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 

RAOOVI UKUPNO: 

a' 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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jc. OSTALI RADOVI 

1. 
Rekonstrukcija postojeceg okna za ispiranje fekalnog 
kolektora. Svijetli otvor projektiranog okna 2,QQx2,50 m, 
svijetla visina 1,45 m. Debljina zidova i dna 25 em, debljina 
place 20 em. Dimenzije projektiranog okna uvjetuju 
prosirenje postojeceg okna. 
Okno izraditi od vodonepropusnog betona C30/37. 
Unutrasnje stranice zidova i dno, ozbukati 
vodonepropusnom cem. zbukom, debljine 2,0 em, u dva 
sloja omjera 1 :2. 
Cijena stavke sadrzi : 

- rusenje, razbijanje i odvoz na deponiju gradilista postojecih 
betonskih zidova okana, 

- eventualno produbljenje, te prosirenje gradevinske jame 
na mjestu izrade okna, 

- iskop rova za polaganje cijevi prosjecnih dimenzija 
9,QxQ,50x1,00 m i 3,Qx0,50x1,00 m, 

- dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog 
iii drobljenog pijeska. Prosjecna debljina pjescane posteljice 
50 em, 

-zatrpavanje preostalog dijela rova i oko okna, sitnijim 
materijalom iz iskopa, 

-odvoz viska materijala na deponiju, 

- izradu armirano betonskog okna za ispiranje tlocrtnih 
dimenzija svijetlog otvora 2,5Qx2,00 m i svijetle visine 1,45 
m. Debljina zidova i dna 25 em , a armirano betonske place 
20 em. Plocu armirati obostrano mreznom armaturom Q 
503, a zidove i dno konstruktivno mrezom Q 335 isto 
obostrano. Na sudarima zidova i place okna postaviti 
ukosnice 08/25 em. Za ojacanja oko rubova poklopca 
postaviti sipke 4x010 mm, duljine L=1,50 m. Za silazak u 
okno ugraditi stupaljke iz prokroma. Zbukanje svih 
unutrasnjih povrsina okna vodonepropusnom cementnom 
zbukom u 2 sloja. Prvi sloj debljine 2,0 em, omjera 1:2, drugi 
debljine 1,0 em, omjera 1:1. Drugi sloj dobra zagladiti. Sve 

m3/kpl. 

m3/kpl. 

m3/kpl. 

m3/kpl. 

m3/kpl. 

m3/kpl. 

kutove i prijelome zaobliti. kpl. 
Za izradu okna, potrebno je: 

-betona C30/37 7,37 m3
, 

-opiate 38,95 m2
, 

-armature 511,40 kg. 

-zbuke 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 
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-dobava i ugradnja tipskog lijevano-zeljeznog kvadratnog 
poklopca za srednje teski promet dimenzija 600x600 mm, 

- izradu cjevovoda dovoda vade do okna za ispiranje iz 
PEHD cijevi DN 50 mm. Prije ulaska u samo okno ugraditi 
EVX zasun s ugradbenom garniturom i ulicnom kapom, a 
sam ulazak izvesti iz prokrom cijevi duljine 50,0 em. Stavka 
sadrzi i sve ostale potrebne fazonske komade i armature za 
izradu spoja na projektirani vodovod, te sav potreban spojni 
materijal. Duljina cjevovoda dovoda vade iznosi cca 9,00 m. 

- izradu spoja od okna za ispiranje do revizijskog okna 
kanalizacijskog kolektora. Svi fazonski komadi, armature i 
spojni materijal izradeni su iz prokroma. Stavka sadrzi 
dobavu i ugradnju: automatskog ispiraca HydroFiush 
100/250/800 proizvodaca Steinhardt iii sl., jednog N komada 
iz prokroma DN 100 mm, jednog prokrom lucnog komada 
30° DN 100 mm i cca 3,00 m prokrom cijevi DN 100 mm. 
Stavka sadrzi i sav potreban spojni materijal. 

- dobavu i ugradnju cjevovoda DN 1/2" za ispust vades dna 
okna za ispiranje u kanalizacijski kolektor. Duljina cjevovoda 
iznosi cca 3,0 m. 

-vracanje povrsina terena u prvobitno stanje, prema zahtjevu 
vlasnika (prije davanja ponude, izvodac radova duzan je s 
predstavnikom investitora obici trasu radi procjene stvarnih 
troskova), 
-ispitivanje vodonepropusnosti okna i spojnih cjevovoda, 

- sav potreban rad i materijal, sve komplet. 

Prilikom izvodenja radova, za sve dodatne potrebne 
informacije i detaljne nacrte okna i spojnih cjevovoda obratiti 
se projektantu. 

Obracun po 1 komplet izvedenom oknu za ispiranje 
spojnim cjevovodima. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 
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2. 
Prespajanje postojecih kucnih prikljucaka na okna novog 
kolektora. Prosjecna duljina spoja iznosi 3,0 m. 
Stavka sadrzi: 
- iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi kucnih 
prikljucaka prosjecnih dimenzija 3,0x0,70x0,60 m, 

- dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog 
iii drobljenog pijeska. Prosjecna debljina pjescane posteljice 
40 em, 

-zatrpavanje preostalog dijela rova sitnijim materijalom iz 
iskopa, 

-odvoz viska materijala na deponiju, 

- dobava, doprema i ugradnja prikljucnog poliesterskog 
revizijskog okna promjera DN 300 mm, 

- dobava, uskladistenje, doprema i raznasanje do mjesta 
ugradnje i ugradnja tipskog poklopca 300x300 mm iz 
prokroma oznake (kvaliteta) 1.4571, standarda AISI 316Ti, s 
ispunom od istog kamena kao i oplocenje ulice, za okna 
kucnih prikljucaka, te oznakom vrste instalacije, prema 
zahtevu investitora, 

- dobavu , dopremu i ugradnju poliesterskih cijevi SN 10, DN 
150 mm i spojnog materijala, s izradom vodonepropusnog 
spoja s oknima, 
- dobavu, dopremu i ugradnju odgovarajucih poliesterskih 
koljena DN 1650 mm. Potreban kut koljena odredit ce se na 
lieu mjesta u toku izvodenja radova. 

-spajanje kucnih prikljucaka na kanalizacijsku mrezu, 

-ispitivanje vodonepropusnosti okana i kanalizacijskih cijevi 
kucnih prikljucaka, 

- sav potreban rad i materijal, sve komplet. 

Obracun po 1 komadu kucnog prikljucka sve komplet. 

a' 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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3. 
Prespajanje postojecih kucnih prikljucaka na cijevi novog 
kolektora. Prosjecna duljina spoja iznosi 3,0 m. 
Stavka sadrzi : 
- iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi kucnih 
prikljucaka prosjecnih dimenzija 3,0x0,70x1 ,20m, 

- dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog 
iii drobljenog pijeska. Prosjecna debljina pjescane posteljice 
60 em, 

-zatrpavanje preostalog dijela rova sitnijim materijalom iz 
iskopa, 

-odvoz viska materijala na deponiju, 

- dobava, doprema i ugradnja prikljucnog poliesterskog 
revizijskog okna promjera DN 300 mm, 

- dobava, uskladistenje, doprema i raznasanje do mjesta 
ugradnje i ugradnja tipskog poklopca 300x300 mm iz 
prokroma oznake (kvaliteta) 1.4571, standarda AISI 316Ti, s 
ispunom od istog kamena kao i oplocenje ulice, za okna 
kucnih prikljucaka. 

- dobavu, dopremu i ugradnju poliesterskih cijevi SN 10, DN 
150 mm i spojnog materijala, s izradom vodonepropusnog 
spoja s revizijskim oknom kucnog prikljucka, 

- dobavu, dopremu i ugradnju odgovarajucih poliesterskih 
koljena DN 150 mm. Potreban kut koljena odredit ce se na 
lieu mjesta u tokum izvodenja radova. 
- dobavu, dopremu i ugradnju odgovarajucih poliesterskog 
sedla DN 250/150, 45°. 

-spajanje kucnih prikljucaka na kanalizacijsku mrezu, 

-ispitivanje vodonepropusnosti okana i kanalizacijskih cijevi 
kucnih prikljucaka, 

- sav potreban rad i materijal, sve komplet. 

Obracun po 1 komadu kucnog prikljucka sve komplet. 

a' 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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4. 
Rekonstrukcija postojecih kucnih prikljucaka unutar 
objekata, do izlaza van objekta. Prosjecna duzina dijela 
kucnog prikljucka unutar zgrade 5,0 m. 
Jedinicna cijena stavke sadrzi : 

- stemanje i skidanje postojece kanalizacije, komplet 1 
- dobava, doprema i montaza PVC cijevi DN 140 mm, DN 
160 mm i DN 225 mm, te svih potrebnih fazonskih komada 
od PVC za izradu kucnog prikljucka, m' 5,00 
- izrada i ugradnja celicnih obujmica za ugradnju 
kanalizacijskih cijevi. Obujmice vjesati o stropnu konstrukciju 
iii zid na razmaku 1,0 m, kom 6 

- zbukanje ostecenih zidova i stropa prilikom rekonstrukcije 
kucnog prikljucka grubom i finom zbukom, m2 3,00 

- zidarska pripomoc kod montaze cijevi radnih sati 15 

Obracun po 1 komadu (unutarnjeg) kucnog prikljucka, sve 
komplet. 

lkom 140 a' 

5. 

lzrada, doprema i montaza poklopaca iz prokroma, 
standardnih dimenzija 400x400 mm s okvirima na 
kanalizacijska okna. Poklopac je predviden za srednje teski 
promet. Poklopac je izraden iz prokroma oznake (kvaliteta) 
1.4571, standarda AISI 316Ti , s kamenom ispunom u 
skladu s oplocenjem ulice (kamen kirmenjak) , te oznakom 
vrste instalacije, prema zahtevu investitora. Poklopac je 
montiran na okvir od L profila takoder izraden od prokroma. 

U cijenu stavke uracunat je sav rad i materijal, te sve 
potrebne pripomoci za ugradnju poklopaca. 

kn 

( Obracun po 1 komadu sve komplet. 

lkom 116 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' kn 
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6. 
lzrada mimovoda ("baypass-a") prilikom vrijeme izvodenja 
radova . 
Mimovod izvesti iz fleksibilne cijevi DN 150 mm, RT 6 bara, 
otporne na agresivno djelovanje otpadnih voda, duljine 50 m. 
Stavka ukljucuje i dobavu uronjene crpke, s troskovima 
elektricne energije, te dobavu i montazu fleksibilnih cijevi i 
preseljenje bypasa. Predvidena je visekratna upotreba 
mimovoda. 

Jedinicna cijena sadrzi sav rad i materijal, te sav spojni 
materijal. 

Obracun po 1 m', sve komplet. 

lm' a' 

7. 
Dobava, doprema i ugradnja geomehanicke tkanine (filca) 
za stabilizaciju temeljnog tla ispod kolektora. Geomehanicku 
tkaninu ugraditi prema uputama projektanta, nakon pregleda 
terena. 

File se ugraduje na cijeloj duljini trase. 

Srednja sirina filca iznosi 0,80 m. 

Cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal za ugradnju 
tkanine. 

Obracun po 1 m2 sve komplet. 

a' 

8. 
lzrada provizornih mostica od drvene grade za prilaz 
prolaznika do pojedinih zgrada tijekom radova. Mostici 
trebaju odgovarati standardima zastite na radu. Predvidena 
je visekratna upotreba mostica. 

Obracun po 1 komadu, sve komplet. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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9. 
lzrada zastitne drvene ograde radi osiguranja pjesaka na 
pojedinim mjestima u tijeku gradnje, u skladu s vazecim 
propisima zastite na radu. Ograda visine 1,20 m izvest ce se 
na dionicama koje odredi nadzorni inzenjer. Predvidena je 
visekratna upotreba drvene grade. 

Obracun po 1 m', sve komplet. 

jm· 1100,00 a' 

10. 
Strojno iii rucno razbijanje, iskop, ukrcaj i odvozenje na 
deponiju postojecih armirano betonskih revizijskih okana. 
Prosjecna dimenzija okana: svijetli otvor 1 ,Ox1 ,0 m, dubina 
1,0 m, debljina zidova i dna 25 em, a pokrovne place 20 em. 

Cijenom stavke obuhvaceno je razbijanje, iskop, ukrcaj i 
iskrcaj materijala, transport do deponije gradilista te 
planiranje deponiranog materijala. 
Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad, materijal, rad s 
pikamerom i ostalim potrebnim alatima, te odvoz na 
deponiju. 

Obracun po 1 komadu revizijskog okna sve komplet. 

a' 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

kn 

kn 

br. projekta : 376 
-glavni projekt-
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11. 
lskop, ukrcaj i odvozenje na deponiju postojecih okruglih 
kanalizacijskih cijevi promjera DN 300 mm i ovalnih DN 
250/300 mm. 
Cijenom stavke obuhvaceno je iskop, ukrcaj i iskrcaj cijevi , 
transport do deponije gradilista, te slaganje deponiranih 
cijevi. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad, materijal, te odvoz 
na deponiju. 

Obracun po 1 m' deponiranih cijevi sve komplet. 

lm' 1237,50 a' 

12. 
Snimanje postojecih podzemnih N.N. elektro-instalacija na 
cijeloj duljini trase planirane infrastrukture. 
Snimak postojeceg stanja dostaviti HEP-ODS-u, nakon cega 
ce se ustvrditi nacin zastite iii prelaganja postojecih 
instalacija. 
Prema dobivenim posebnim uvjetima, radove moze izvoditi 
HEP-ODS, pa cijenu stavke formirati prema ponudi 
distributera. 

Obracun po 1 m' trase. 

lm' 1310,00 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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13. 
Zastita, osiguranje iii pridrzavanje-podupiranje svih 
postojecih podzemnih instalacija, koje prelaze poprijeko 
iskopanog kanala iii koje vode neposredno paralelno s 
trasom. 
Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i 
uputama nadlezne sluzbe vlasnika instalacije. 

Po potrebi izraditi izvedbeno rjesenje zastite i osiguranja 
postojecih instalacija i dati ga na odobrenje nadzornom 
inzenjeru i sluzbi vlasnika instalacije. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal, te sve 
troskove vlasnika instalacija za njihovo osiguranje. 

13.1. 
Osiguranja krizanja iskopanog kanala i postojecih instalacija. 

Osiguranje se obavlja na duljini sirine iskopanog kanala, 
prosirenog za ugradnju zastite instalacije, prosjecno cca 3,0 
m. 
Predvida se ugradnja podupornih greda ispod instalacije, 
oblaganje talpama i sl. 
Prema raspolozivim informacijama vlasnika instalacija na 
trasi se nalaze slijedece instalacije: 
- telefonski kabeli, 
- elektricne instalacije. 

Obracun po 1 komadu (mjestu) krizanja, sve komplet. 

a' 

13.2. 
Podupiranje postojecih instalacija paralelno s trasom, 
otvorenih iskopom kanala. 

Predvida se oblaganje talpama, ucvrscenje obloge i sl. 

Obracun po 1 m' paralelne trase, sve komplet. 

lm' 1200,00 a' 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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14. 
Prelaganje postojecih podzemnih telefonskih i elektricnih 
instalacija i povezane opreme, na mjestima presjecanja s 
novom kanalizacijom iii na mjestima odmicanja od 
kanalizacijskih cijevi. Tacna mjesta i pojedine dionice na 
kojima ce se poduzeti zahvati na prelaganju TK i NN 
instalacija, odnosno tehnicka rjesenja pojedinih zahvata, 
odredit ce predstavnici javnih poduzeca u dogovoru s 
nadzornim inzenjerom. 
Jedinicna cijena ukljucuje: 
- iskop i zatrpavanje rova sirine 0,60 m, te odvoz viska 
materijala, 

- dobava i ugradnja pjescane posteljice ukupne debljine 
30 em, 

- dobava, doprema i ugradnja PEHD cijevi DN 63 mm za 
zastitu kablova, 

- dobava i ugradnja signalne trake, 
- dobavu i polaganje kabela. 

Obracun po 1 m' kompletno prelozene instalacije. 

TK instalacije 

lm' 1120,00 

NN elektricne instalacije 

lm' 1200,00 

a' 

a' 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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15. 
Rekonstrukcija postojecih betonskih okana telefonskih iii 
elektricnih instalacija. 
Rekonstrukcijom je obuhvaceno rusenje, razbijanje i odvoz 
na deponiju gradilista postojecih betonskih zidova okana, 
produbljenje rova na mjestu okna, izrada novih betonskih 
zidova, dna i ploce okna debljine 20 em, postavljenje 
odgovarajuce opreme, prema postojecem stanju. 
Eventualno konstruktivno armiranje zidova prema zahtjevu 
nadzornog 1nzenjera kad se utvrde geomehanicke 
karakteristike terena nakon iskopa rova. 
Plocu okna armirati obostrano mreznom armaturom Q 503. 
Za ojacanja oko rubova poklopca postaviti sipke 4x01 0 mm, 
duljine 1 ,50 m. 
Prosjecna visina okna H=1 ,00 m. Za silaz u okno ugraditi 
poklopac s okvirom od prokroma svijetlog otvora 60x60 em, 
s ispunom od kamenih ploca, identicno kao za kanalizacijske 
poklopce, te stupaljke iz prokroma. Sve unutrasnje povrsine 
ozbukati cementnom zbukom omjera 1:2 u dva sloja ukupne 
debljine 2 em. 
Za okno svijetlog otvora 1 ,3Qx 1,30 m (tocne dimenzije 
prema postojecem stanju, odnosno zahtjevu vlasnika) 
potrebno je: 

- betona 
- opiate 
- stupaljke 
- armature 

m3 3.50 
m2 26,00 
kom 6 
kg 60,00 

Jedinicna cijena stavke sadrzi: 

- izgradnju novog betonskog okna C30/37 sve komplet s 
monolitnom armirano-betonskom pokrovnom plocom, 
- oplatu s podupiranjem i razupiranjem, 

- crpljenje vode iz jame, 

- zbukanje cementnom zbukom. Zbuku fino zagladiti , a sve 
uglove zaobliti, 

- dobava, uskladistenje, doprema i raznasanje do mjesta 
ugradnje i ugradnja tipskog poklopca 6QQx6QO mm (iii 
manjeg uz odobrenje vlasnika instalacije) iz prokroma 
oznake (kvaliteta) 1.4571 , standarda AISI 316Ti, s ispunom 
od istog kamena kao i oplocenje ulice, te oznakom vrste 
instalacije, prema zahtevu investitora, 
- dobava i ugradnja stupaljki, 

- dobava i ugradnja armature. 

Obracun po 1 komadu izgradenog okna, sve komplet. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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16. 
Ciscenje izgradenih cjevovoda i revizijskih okana od 
ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje 
cjevovoda, crpljenje kompletnog sadrzaja i odvoz na 
deponiju. Po izvrsenom ciscenju cjevovoda vrsi se snimanje 
kamerom s detekcijom svih eventualnih ostecenja, te izrada 
uzduznog profila cjevovoda. 

Po izvrsenim terenskim radovima izraduje se elaborat s 
prikazom svih obradenih cjevovoda, foto dokumentacijom i 
uzduznim profilima s oznacenim padovima, stacionazama i 
mjestima koja su morala biti sanirana. 

lzvodac je duzan osim elaborata TV snimanja i grata nivelete 
cjevovoda (3 primjerka), Narucitelju predati i cjelokupni video 
zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. 

Ciscenje, snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka 
specijalizirana za navedene radove. 

Obracun po m' izvrsenog snimanja, sve komplet ukljucujuci i 
izradu elaborata, te dodatne snimke po izvrsenim 
sanacijama. 

DN 250 mm 

jm· j221,45 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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1. 
Dobava, doprema i uskladistenje kanalizacijskih cijevi od 
poliesterske smole pojacane staklenim vlaknima (GRP) 
proizvedene prema ONORM 8 5161 . 

Nazivna krutost cijevi SN 10000. Nazivni tlak cijevi PN 1. 
Duljina cijevi L=6,0 m, a na jednom kraju cijevi je montirana 
poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Dobaviti 5% vise 
cijevi radi eventualnog ostecenja i krojenja cijevi. 

Transport i uskladistenje cijevi u svemu prema tehnickom 
opisu i uputama proizvoaaca cijevi. 
Ponuditelj treba ponudi priloziti pisane i ovjerene ateste o 
ponuaenim cijevima izdane od Drzavnog zavoda za 
normizaciju i mjeriteljstvo, kojim dokazuje da cijevi u 
potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema 
opisu iz ove stavke i tehnickom opisu. 

Jedinicna cijena stavke sadr:Zi sav potreban rad, materijal i 
pripomoci, te sav potreban spojni materijal. 

Obracun po 1 m' cijevi. 

DN 250 mm 

2. 

a' 

Dobava, doprema i uskladistenje kanalizacijskih okana od 
poliesterske smole pojacane staklenim vlaknima (GRP) 
proizvedenih prema ONORM 8 5161 . 
Stavka sadr:Zi: 

- poliestersko okno promjera DN 400 mm, 
- temeljnu plocu s betonskim temeljem, 
- podnu plocu s izvedenom kinetom, 

- spojne komade za prikljucak kolektora DN 250 mm, 
- spojnice za poliesterske cijevi s brtvama od EPDM-a, 
Prosjecna dubina okna 0,40 m. 
Tocna visina okna i promjer spojnih komada za prikljucak 
kolektora prema uzduznim profilima. 

Obracun po 1 komadu poliesterskog okna, sve komplet. 

Okno DN 400 mm 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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I E. MONTERSKI RADOVI 

Sav spojni materijal za cijevi (spojnice, gumene brtve) 
obuhvacen je u cijeni dobave kanalizacijskog materijala. 

1. 

Donosenje do mjesta ugradnje, spustanje u rov i montaza 
poliesterskih kanalizacijskih cijevi gravitacijskih kolektora , s 
odgovarajucim FWC simetricnim poliesterskim spojnicama 
na prethodno izveden donji dio betonske obloge. Prije 
izvedbe spoja, treba ocistiti spojna mjesta i brtvene plohe. 

Cijena sadrzi raznasanje cijevi i spojnica uzduz rova, 
spustanje u rov, poravnavanje po pravcu i visini, te spajanje 
cijevi sa spojnicama. 

Obracun po 1 m' spojenih cijevi, sve komplet. 

DN 250 mm 

a' 

2. 
Donosenje do mjesta ugradnje, spustanje u rov i montaza 
poliesterskih revizijskih okana promjera DN 400 mm. 
Cijena sadrzi raznasanje okana i spojnih komada uzduz 
rova, spustanje u rov, poravnavanje po pravcu i visini, te 
spajanje cijevi na okna. 

Obracun po 1 komadu ugradenog okna, sve komplet. 

Okno DN 400 mm 

a' 

3. 
lzrada spoja poliesterske kanalizacijske cijevi na postojece 
okno. U cijenu stavke uracunato je probijanje otvora u 
postojecem okanu (promjer cijevi 250 mm), betoniranje 
spoja cijevi i okna betonom C30/37, te obradu spoja 
dvokomponentnim epoxy ljepilom. 

Obracun po 1 kompletu . 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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4. 
lspitivanje vodonepropusnosti fekalnih kolektora i 
kanalizacijskih revizijskih okana pomocu nadpritiska stupca 
vode. Svi spojevi moraju biti slobodni da bi se mogla 
provjeriti njihova nepropusnost. Trajanje ispitivanja 2 sata. 
lspitivanje vodonepropusnosti izvrsiti prema opisu datom u 
tehnickom opisu. Stavka sadrzi i dobavu vode. 
lspitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskih 
kolektora i okana izvrsiti prema HRN EN 1610. Ako cjevovod 
iii okna ne zadovoljavaju ispitne zahtjeve, lzvodac je duzan 
sanirati cjevovod te ponoviti ispitivanje. Sva visekratna 
ispitivanja nece se posebno obracunavati, vee svako drugo i 
daljnje ispitivanje ide na teret lzvoditelja radova. Zavrsno 
izvjesce mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran 
za provedbu ispitivanja. 

Obracun po 1 m' kolektora, sve komplet. 

DN 250 mm 

lm' !221 ,45 

MONTERSKI RADOVI UKUPNO: 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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I. FEKALNA KANALIZACIJA 

REKAPITULACIJA 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

UKUPNO: 

OST All RADOVI 

UKUPNO: 

DOBAVA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA 

UKUPNO: 

MONTERSKI RADOVI 

UKUPNO: 

FEKALNA KANALIZACIJA UK'UPNO: 

hidro consult d.o.o. 
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Ill. OBORINSKA KANALIZACIJA 

lA · · ZEMLJANI RADOVI 

1. lzrada geodetskog elaborata. 

1.1. 

26 

lzrada geodetskog elaborata iskolcenja trase kanalizacije, 
koji izraduje ovlastena osoba. Elaborat sadrzi obnavljanje 
iskolcenja trase kanalizacije s izbacivanjem i osiguravanjem 
tocaka izvan radnog pojasa, kao i utvrdivanje situacijskog i 
visinskog polozaja postojecih podzemnih instalacija s 
predstavnicima nadleznih poduzeca i ustanova. Sastavni dio 
elaborata cini situacijski nacrt izgradene gradevine, kojeg je 
ovjerilo nadlezno drzavno tijelo za katastar i geodetske 
poslove. 
U stavci je obracunato i kontinuirano pracenje visina 
kanalizacijskih CIJ8VI i objekata tijekom gradnje s 
povezivanjem na drzavnu izmjeru. 

Obracun po m' trase kompletno izradenog geodetskog 
elaborata iskolcenja. 

a) Glavni oborinski kolektori 

lm' 1266,36 a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

lm' 1210,29 a' 

1.2. 

lzrada geodetskog elaborata upisa izgradene gradevine 
cijevnih vodova sa svim objektima u katastarski operat i 
uknjizba u zemljisno-knjiznom odjelu (gruntovnici) prema 
vazecim zakonskim propisima. 

Obracun po m' trase kompletno izradenog elaborata. 

a) Glavni oborinski kolektori 

lm' 1266,36 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

lm' 1210,29 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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a' 
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1.3. 
lzrada snimke i elaborata izvedenog stanja kolektora i 
objekata za potrebe katastra vodova. Obuhvaceno je 
snimanje polozaja i dubine cijevi, te polozaj okana. 

Cijena stavke sadrzi sve terenske i uredske radove, 
situacijski plan trase u mjerilu 1 :500 s naznacenim kotama 
terena i kotama nivelete okana i izradu polozajnih skica 
lomnih tocaka. 

Elaborat predati na CD-u uz dva (2) primjerka uvezanog 
elaborata, prilikom tehnickog pregleda. 

Obracun izradenog elaborata katastra podzemnih instalacija, 
po m' cijevi. 

a) Glavni oborinski kolektori 

lm' 1266,36 a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

lm' 1210,29 a' 

2. 
lskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi u terenu bez 
obzira na kategoriju zemljista . Sirina i dubina iskopa u 
svemu prema uzduznom profilu i karakteristicnim poprecnim 
presjecima rova, te opcem opisu i tehnickim uvjetima 
gradnje za zemljane radove. Srednja dubina rova glavnog 
kolektora 1,08 m, srednja dubina rova sekundarnog 
kolektora 0,92 m. 

Stranice rova zasijecati vertikalno. lskopani materijal odbaciti 
min. 1,0 m od ruba rova s jedne strane. Kameniti materijal 
odvojiti od zemljanog. Dna rova isplanirati s tocnoscu :!: 3,0 
em. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za 
odbacivanje materijala, rov od zarusavanja osigurati 
podgradom od dasaka iii suhozidom od kamenitog 
materijala. Nigdje u rovu pojedino kamenje ne smije ulaziti u 
slobodni profil rova. Prilikom iskopa posebnu paznju obratiti 
na postojece podzemne instalacije. 

Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad, materijal uz 
sve uvjete iz tehnickog opisa. 

Obracun po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju . 

a) Glavni oborinski kolektori 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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3. 
Rucni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi u terenu 
bez obzira na kategoriju zemljista . Rucni iskop izvesti na 
kracim dionicama, gdje trasa prolazi u blizini postojecih 
objekata (kuca) . 

Tocna mjesta rucnog iskopa na predvidenim stacionazama 
odredit ce se na lieu mjesta s nadzornim inzenjerom. 
Na mjestima gdje se kopa rucno, odvoz iskopanog 
materijala izvesti uzduz trase (rova) rucnim kolicima, 
japanerima i sl. Materijal odloziti na privremenu deponiju uz 
trasu iii na privremenu deponiju s prometnih povrsina iii 
nepristupacnih dionica, sto je uracunato u jedinicnoj cijeni 
ove stavke. 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju 

a) Glavni oborinski kolektori 

a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

a' 

4. 

Produbljenje rova radi stabilizacije temeljenog tla ispod 
kolektora u terenu bez obzira na kategoriju zemljista . Dubina 
iskopa cca 40 em. Produbljenje izvesti na cijeloj duljini trase. 

Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni 
inzenjer. 

Stranice rova zasijecati vertikalno. lskopani materijal odbaciti 
min. 1,0 m od ruba rova s jedne strane. Kameniti materijal 
odvojiti od zemljanog. 
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal, rad s 
pikamerom , podupiranje i razupiranje rova, crpljenje 
podzemne vode iz rova, te eventualan potreban rad ronilaca. 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju . 

a) Glavni oborinski kolektori 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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5. 
Prosirenje i produbljenje rova u terenu, bez obzira na 
kategoriju, na mjestima izgradnje revizijskih okana, krizanja 
postojecih podzemnih instalacija i sl. 

Cijena stavke sadrzi i rad s pikamerom, odlaganje 
materijala na privremenu deponiju iii odlagaliste sa 
prometnih povrsina iii nepristupacnih dionica. 

Obracun po 1 m3 materijala u sraslom stanju . 

a) Glavni oborinski kolektori 

a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

a' 

6. 
Odvoz viska materijala na grad sku deponiju udaljenu do 10 
km (odlaganje materijala na deponiji se naplacuje). Cijenom 
stavke obuhvacen je ukrcaj i iskrcaj materijala, transport do 
gradske deponije, planiranje deponiranog materijala, 
ciscenje i poravnavanje terena iznad i u blizini rova nakon 
odvoza, te rezanje ostecenog raslinja motornom pilom u 
visini terena. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal. 

Obracun po 1 m3 materijala u sraslom stanju . 

a) Glavni oborinski kolektori 

a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

a' 

7. 

Dobava i ugradnja sljuncanog materijala za stabilizaciju 
temeljnog tla ispod betonske obloge cijevi. Frakcije kamene 
sitnezi 16-32 mm. Materijal strojno nabiti u slojevima visine 

do 25 em, do modula stisljivosti Ms=40 MN/m2
. 

Prosjecna debljina sloja iznosi 0,40 m. 

Obracun po 1 m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju . 

a) Glavni oborinski kolektori 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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8. 

Dobava zamjenskog materijala "jalovina" i zatrpavanje 
preostalog dijela rova zamjenskim materijalom u slojevima 
do 25 em uz strojno nabijanje do modula stisljivosti Ms=60,0 

MN/m2
. Frakcije kamene sitnezi 0-32 mm. 

Napomena: u jedinicnoj cijeni uracunato je zatrpavanje 
rova do kote -0,50 m nize od povrsine partera. 
Zatrpavanje rova iznad te kote obracunato je u posebnoj 
stavci. 

Obracun po 1 m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju . 

a) Glavni oborinski kolektori 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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lB. BETONSKII ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

1. 
lzrada betonske podloge debljine 10 em betonom C15/20 
ispod armirano betonske obloge oko cijevi. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi i crpljenje vode iz rova. 

Obracun po 1 m2 podloznog betona, sve komplet. 

a) Glavni oborinski kolektori 

a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

a' 

2. 
('· lzrada armirano betonske obloge C30/37 oko cijevi DN 250 -

DN 450 mm. 
Obloga je pravokutnog presjeka, s zakosenim gornjim 
rubovima. 
Oblogu izvesti na cijeloj duljini trase fekalne kanalizacije. 
Betonsku oblogu armirati mrezama Q-503 u gornjoj i donjoj 
zoni, te sponama ¢>8/20 em. 
Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad, materijal i svu 
potrebnu oplatu i drvenu gradu za ukrucenje i podupiranje 
cijevi, te crpljenje vode iz rova odgovarajucim brojem muljnih 
crpki. 

2.1. Glavni oborinski kolektori 

a) obloga oko cijevi DN 300 mm 

Za izradu 1 m' obloge potrebno je: 

-betona C30/37 0,26 m3
, 

-opiate 1,00 m2
, 

( -armature 10,22 kg . 

Obracun po 1 m' armirano betonske obloge, sve komplet. 

lm' 1124,97 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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b) obloga oko cijevi DN 400 mm 

Za izradu 1 m' obloge potrebno je: 

-betona C30/37 0,34 m3
, 

-opiate 1,10 m2
, 

-armature 12,60 kg . 

32 

Obracun po 1 m' armirano betonske obloge, sve komplet. 

lm' 187,76 

c) obloga oko cijevi DN 450 mm 

Za izradu 1 m' obloge potrebno je: 

-betona C30/37 0,36 m3
, 

-opiate 1,20 m2
, 

-armature 13,16 kg. 

Obracun po 1 m' armirano betonske obloge, sve komplet. 

lm' 153,63 

2.2. Sekundarni oborinski kolektor 

Obloga oko cijevi DN 250 mm 

Za izradu 1 m' obloge potrebno je: 

-betona C30/37 0,24 m3
, 

-opiate 0,90 m2
, 

-armature 9,92 kg . 

Obracun po 1 m' armirano betonske obloge, sve komplet. 

lm' 1210,29 

a' 

a' 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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3. 
lzrada protuuzgonskog armirano betonskog plasta oko 
poliesterskih revizijskih okana ON 400 mm i ON 500 mm. 
Plast debljine 10 em u obliku osmerokuta izvesti na svim 
revizijskim oknima. U betonski plast okna ugraditi 
poliesterske prikljucke za poliesterske cijevi na 
odgovarajucim mjestima prema lomnom kutu trase 
kolektora. 
Plast se konstruktivno armira mrezama Q-188 (zidovi 
jednostrano, dna dvostrano). Na spojevima zidova i dna 
postaviti ojacanja <!>8/30 em. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi : 

-sav potreban rad i materijal, 

-svu potrebnu oplatu s podupiranjem i razupiranjem, 

-crpljenje vade iz rova, 

-betoniranje plasta i dna okna betonom C30/37 s dodacima 
sredstava za povecanje vodonepropusnosti te protiv 
agresivnog djelovanja morske vade (u betonskom plastu 
ostaviti otvore za prikljucke), 

-izrada, postavljanje i vezivanje armature 85008 

-sve potrebne pripomoci. 

a) Glavni oborinski kolektori 

Za izradu jednog protuuzgonskog armirano betonskog plasta 
prosjecne visine 0,95 m na oknu ON 500 mm, potrebno je: 

-betona C30/37 

-opiate 

-armature 

0,34 m3
, 

2,28 m2
, 

8,96 kg . 

Obracun po 1 kom, sve komplet. 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

a' 

Za izradu jednog protuuzgonskog armirano betonskog plasta 
prosjecne visine 0,80 m na oknu ON 400 mm, potrebno je: 

-betona C30/37 

-opiate 

-armature 

0,26 m3
, 

1,60 m2
, 

7,14 kg . 

Obracun po 1 kom, sve komplet. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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4. 
lzrada armirano betonskog kanala kisne resetke s 
taloznicom. Debljina zidova i dna iznosi 20 em, svijetla sirina 
kanala 30 em, dubina 30 em. Taloznica je tlocrtnih dimenzija 
svijetlog otvora 30x50 em i dubine 1,10 m. 

Zidove i dno kanala i taloznice izraditi iz vodonepropusnog 
betona C30/37 i armirati obostrano mrezastom armaturom Q 
335. U gornjem rubu zidova ugraditi tipski lijevano zeljezni 
okvir kisne resetke. 

Mijesanje betona strojno, obrada pervibratorom. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
potrebnu oplatu, armaturu, te sve potrebne pripomoci. 

Kisna resetka s okvirom uracunata je u posebnoj stavci. 

a) duljina kanala 4,80 m 

Kanal postaviti na pocetku Donje ulice nasuprot restorana 
"Grand", za prihvat odorinske vode iz sporedne ulice. 

Za izradu jednog kanala potrebno je: 

-betona C30/37 2,04 m3
, 

-opiate 18,30 m2
, 

-armature 75,00 kg . 

Obracun po 1 komadu sve komplet 

a' 

b) duljina kanala 2,15 m 

Jedan kana I duljine 2,15 m postaviti u Donjoj ulici na stac. 
0+112.83 km, a ostala 3 u prolazu iz Donje ulice prema obali 
(kanal 1-2.dio), na mjestima koja odredi nadzorni inzenjer 
prilikom izvodenja radova. 

Za izradu jednog kanala potrebno je: 

-betona C30/37 1,03 m3
, 

-opiate 14,93 m2
, 

-armature 40,00 kg . 

Obracun po 1 komadu sve komplet 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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c) duljina kanala 2,35 m 

Kanal postaviti na kraju Donje ulice, na izlazu na trg 
Municipium Arba, za prihvat odorinske vade iz sporedne 
ulice. 
Za izradu jednog kanala potrebno je: 

-betona C30/37 1,33 m3
, 

-opiate 15,40 m2
, 

-armature 45,00 kg . 

Obracun po 1 komadu sve komplet 

a' 

5. 

Ugradnja okvira iz prokroma oznake (kvaliteta) 1.4571 , 
standarda AISI 316Ti za poklopce kanalizacijskih okana. 
Provjera gornjeg ruba poklopca s okolnim terenom pomocu 
geodetskog instrumenta. 
Spoj betonskog vijenca debljine 25 em i AB protuuzgonskog 
plasta izvesti potpuno vodonepropusno, sto ukljucuje obradu 
odgovarajucim dvokomponentnim ljepilom. 

Cijena stavke sadrzi beton C30/37, potrebnu oplatu 
zidarske pripomoci. 

Obracun po 1 komadu, sve komplet. 

a) Glavni oborinski kolektori 

Okvir 500x500 mm. 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

Okvir 400x400 mm. 

a' 

a' 

B. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 

RADOVI UKUPNO: 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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1. 

lzrada elaborata privremene regulacije prometa na obali u 
vrijeme gradnje (prometni projekt). Elaborat izraditi prije 
pocetka radova na prometnicama u skladu s vazecim 
propisima i uvjetima nadlezne uprave za ceste. Radove na 
prometnici izvesti u roku od 30 dana. 

Prije pocetka radova jedan primjerak elaborata dostaviti 
nadleznoj upravi za ceste. 

Obracun po komadu elaborata, za kompletne radove. 

2. 

Dobava, uskladistenje, doprema i raznasanje do mjesta 
ugradnje tipskih mrezastih linijskih kisnih resetki komplet s 
okvirom i dosjednim vijencima. Kana! svijetle sirine 300 mm. 
Resetka je izradena iz prokroma oznake (kvaliteta) 1.4571, 
standarda AISI 316Ti, za prometno opterecenje od 150 kN . 

Obracun po 1 komadu, sve komplet. 

a) Kisna resetka 480x30 em 

b) Kisna resetka 215x30 em 

c) Kisna resetka 235x30 em 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 

a' 
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3. 

lzrada, doprema i montaza poklopaca iz prokroma, 
standardnih dimenzija 400x400 mm i 500x500 mm na 
kanalizacijska okna. Poklopac je predviden za srednje teski 
promet. Poklopac je izraden iz prokroma oznake (kvaliteta) 
1.4571, standarda AISI 316Ti, s kame nom ispunom u skladu 
s oplocenjem ulice (kamen kirmenjak), te oznakom vrste 
instalacije, prema zahtevu investitora. Poklopac je montiran 
na okvir od L profila takoder izraden od prokroma. 

U cijenu stavke uracunat je sav rad i materijal, te sve 
potrebne pripomoci za ugradnju poklopaca. 

Obracun po 1 komadu sve komplet. 

a) Glavni oborinski kolektori 

Poklopac 500x500 mm. 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

Poklopac 400x400 mm. 

4. 

a' 

a' 

lzrada provizornih mostica od drvene grade za prilaz 
prolaznika do pojedinih zgrada tijekom radova. Mostici 
trebaju odgovarati standardima zastite na radu . Predvidena 
je visekratna upotreba mostica. 

Obracun po 1 komadu, sve komplet. 

a' 

5. 
lzrada zastitne drvene ograde radi osiguranja pjesaka na 
pojedinim mjestima u tijeku gradnje, u skladu s vazecim 
propisima zastite na radu . Ograda visine 1,20 m izvest ce se 
na dionicama koje odredi nadzorni inzenjer. Predvidena je 
visekratna upotreba drvene grade. 

Obracun po 1 m', sve komplet. 

lm' 1265,00 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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6. 
lzrada mimovoda ("bypass-a") prilikom vrijeme izvodenja 
radova. 
Mimovod izvesti iz fleksibilne cijevi DN 200 mm, RT 6 bara, 
otporne na agresivno djelovanje otpadnih voda, duljine 50 m. 
Stavka ukljucuje i dobavu uronjene crpke, s troskovima 
elektricne energije, dobavu i montazu fleksibilne cijevi, te 
preseljenje bypasa. Predvidena je visekratna upotreba 
mimovoda. 

Jedinicna cijena sadrzi sav rad i materijal , te sav spojni 
materijal . 

Obracun po 1 m', sve komplet. 

jm· 1220,00 a' 

7. 
I '· Dobava, doprema i ugradnja geomehanicke tkanine (filca) 

za stabilizaciju temeljnog tla ispod kolektora. Geomehanicku 
tkaninu ugraditi prema uputama projektanta, nakon pregleda 
terena. 

File se ugraduje na cijeloj duljini trase. 

Srednja sirina filca glavnog kolektora iznosi 1,70 m, a 
sekundarnog kolektora 2,00 m. 

Cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal za ugradnju 
tkanine. 

Obracun po 1 m2 sve komplet. 

a) Glavni oborinski kolektori 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 
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8. 
Dobava i pobijanje celicnog zmurja na trasi gdje su, uslijed 
rada ispod razine mora, otezani gradevinski radovi. 
Stavka se odnosi na cijelu Donju ulicu, odnosno na izvedbu 
svih predvidenih instalacija (fekalna kanalizacija, vodovod). 

Predvidena je dobava celicnih profila s utorima, koji se 
pobijaju u nizu, nastavljajuci se jedan na drugi. 
Pobijanje se izvodi na prosjecnoj dubini od cca 3,00 m. 
Zmurje razuprti drvenim razupiracima na visini cca 0,50 m 
nizoj od gornjeg ruba rova . Za razupiranje koristiti: dvije 
gredice 10/12 em postavljene uzduz zmurja s obje strane 
rova i poprecne razupirace 16/12 em koji se postavljaju na 
razmaku od 2,0 m. 

Stavkom je predvidena ukupna duljina pobijanja, a izvedba 
po segmentima te duljina segmenata ovisi o tehnologiji 
gradenja. Moguca je visekratna upotreba celicnog zmurja. 
U cijenu stavke uracunat je sav potreban rad i materijal. 

Obracun po m' dvostrano pobijenog i razuprtog celicnog 
zmurja. 

a) Glavni oborinski kolektori 

lm' 1300,00 a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

lm' lo.oo a' 

9. 
Sanacija temelja postojecih objekata. Sanaciju je potrebno 
izvesti na dionicama gdje se iskop vrsi u neposrednoj blizini 
postojecih objekata. 
Sanaciju izvesti izgradnjom potpornog zida do postojeceg 
temelja. Prosjecna visina zida 1,50 m, a debljina 0,50 m. 
Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal. 

1 m' sanacije obuhvaca: 

- iskop rova za temelj potpornog zida 1,05 m3 

- izrada opiate potpornog zida 2,00 m2 

- betoniranje potpornog zida betonom C30/37 1,05 m3 

- dobava i ugradnja betonskog zeljeza 45,00 kg 

Obracun po 1 m' saniranog temelja. 

lm' 1100,00 a' 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
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10. 
Skidanje postojecih kamenih pragova, te dobava i ugradnja 
novih pragova od kamena kirmenjaka. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal. 

Obracun po 1 m' postavljenih pragova. 

a) kameni pragovi poprecnog presjeka 14,0 em x 10,0 em 
(sirinaxvisina) 

jm· 

b) kameni pragovi poprecnog presjeka 20,0 em x (9,0-16,0) 
em (sirinaxvisina) 

jm· a' 

11. 
Dvostrano zasijecanje asfaltnih i betonskih prometnih 
povrsina u prolazu prema obali i na samoj obali motornom 
pilom u pravilne likove na udaljenosti 30 em od ruba rova . 
Crte zasijecanja oznaciti kredom . 

Obracun po 1 m' trase. 

jm· lss,oo 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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12. 
Ciscenje izgradenih cjevovoda i revizijskih okana od 
ostataka zemljanog i kamenog materijala, 1sp1ranje 
cjevovoda, crpljenje kompletnog sadrzaja i odvoz na 
deponiju. Po izvrsenom ciscenju cjevovoda vrsi se snimanje 
kamerom s detekcijom svih eventualnih ostecenja, te izrada 
uzduznog protila cjevovoda. 

Po izvrsenim terenskim radovima izraduje se elaborat s 
prikazom svih obradenih cjevovoda, toto dokumentacijom i 
uzduznim protilima s oznacenim padovima, stacionazama i 
mjestima koja su morala biti sanirana. 

lzvodac je duzan osim elaborata TV snimanja i grata nivelete 
cjevovoda (3 primjerka), Narucitelju predati i cjelokupni video 
zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. 

Ciscenje, snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka 
specijalizirana za navedene radove. 

Obracun po m' izvrsenog snimanja, sve komplet ukljucujuci i 
izradu elaborata, te dodatne snimke po izvrsenim 
sanacijama. 

a) Glavni oborinski kolektori 

ON 300 mm 

lm' 1124,97 

ON 400 mm 
lm' 187,76 

ON 450 mm 
lm' 153,63 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

ON 250 mm 

lc: 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 

a' 

a' 
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1. 
Dobava, doprema i uskladistenje kanalizacijskih cijevi od 
poliesterske smole pojacane staklenim vlaknima (GRP) 
proizvedene prema ONORM 8 5161 . 

Nazivna krutost cijevi SN 10000. Nazivni tlak cijevi PN 1. 
Duljina cijevi L=6,0 m, a na jednom kraju cijevi je montirana 
poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Dobaviti 5% vise 
cijevi radi eventualnog ostecenja i krojenja cijevi. 

Transport i uskladistenje cijevi u svemu prema tehnickom 
opisu i uputama proizvodaca cijevi. 

Ponuditelj treba ponudi priloziti pisane i ovjerene ateste o 
ponudenim cijevima izdane od Dr:Zavnog zavoda za 
normizaciju i mjeriteljstvo, kojim dokazuje da cijevi u 
potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema 
opisu iz ove stavke i tehnickom opisu. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad, materijal i 
pripomoci, te sav potreban spojni materijal. 

Obracun po 1 m' cijevi. 

a) Glavni oborinski kolektori 

DN 300 mm 

lm' 1132,00 

DN 400 mm 
lm' 196,00 

DN 450 mm 
lm' 160,00 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

DN 250 mm 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 

a' 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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2. 
Oobava, doprema i uskladistenje kanalizacijskih okana od 
poliesterske smole pojacane staklenim vlaknima (GRP) 
proizvedenih prema ONORM B 5161 . 

Stavka sadrii: 

- poliestersko okno promjera ON 400 mm - ON 500 mm, 
- temeljnu plocu s betonskim temeljem, 
- podnu plocu s izvedenom kinetom, 
- spojne komade za prikljucak kolektora ON 250 mm - ON 
450 mm, 
- ljestve za silazak u okno, 
- spojnice za poliesterske cijevi s brtvama od EPOM-a, 
Tacna visina okna i promjer spojnih komada za prikljucak 
kolektora prema uzduznim profilima. 

Obracun po 1 komadu poliesterskog okna, sve komplet. 

a) Glavni oborinski kolektori 

- poliestersko okno promjera ON 500 mm, prosjecne visine 
0,73 m 

a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

- poliestersko okno promjera ON 400 mm, prosjecne visine 
0,73 m 

a' 

3. 
Oobava, doprema i uskladistenje kanala za linijsku odvodnju 
po sistemu slic-kanala. Kanal je izveden iz polymerbetona. 
Resetka u obliku raspora izvedena od prokroma oznake 
(kvaliteta) oznake (kvaliteta) 1.4571, standarda AISI 316Ti, 
sa sirinom raspora 15 mm, ukupne visine 100 mm s 
polozajem raspora na sredini kanalice. 

Oimenzije kanala: 
Svjetla sirina kanala: 100 mm 
Svjetla visina kanala: 180 mm 
Graaevinska sirina kanala: 130 mm 
Graaevinska visina kanala: 200 mm 
Graaevinska duzina kana Ia 500 iii 1 000 mm 
Kanal izvesti s kaskadnim padom. 

Kanal se izvodi prema detalju, polaganjem na betonsku 
podlogu marke C30/37, debljine sloja 15 em, bocno kanal 
zaloziti betonom. Gornji rub raspora resetke se izvodi u 
razini 2 mm ispod kate gotovog oplocenja okolne povrsine. 

Jedinicna cijena stavke sadrii sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 
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Obracun po 1 komadu linijskog kanala, sve komplet. 

- linijski kana I s resetkom u obliku raspora duljine 1000 mm 

a' 

4. 
Dobava, doprema i uskladistenje sabirnika za ciscenje 
kanala. Element je izveden iz polymerbetona s taloznom 
posudom iz PVC-a i odvodom DN 150 mm. 

Predvidena je ugradnja sabirnika za ciscenje kanala, 
gradevinske duljine 50 em, s mogucnoscu podizanja 
poklopca. 
Dimenzije sabirnika: 
Svjetla sirina: 100 mm 
Gradevinska sirina : 135 mm 
Gradevinska visina : 600 mm 
Gradevinska duzina: 500 mm 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal , 
te sve potrebne pripomoci. 
Razmak sabirnika ovisi o prekidima linijskih kanala, do kojih 
dolazi radi mogucnosti spajanja kucnih prikljucaka na fekalni 
kolektor. 

Obracun po 1 komadu sabirnika, sve komplet. 

- sabirnik duljine 500 mm 

a' 

5. 
Dobava, doprema i uskladistenje elementa za zatvaranje 
cela linijskog kanala. Element je izveden iz polymerbetona. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 komadu revizijskog elementa, sve komplet. 

- ceoni element 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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6. 
Dobava, doprema i uskladistenje prihvata krovnih vertikala 
za odvodnju oborinskih krovnih voda . 
Lijevano-zeljezno tijelo prihvata krovne vertikale DN 100, bez 
sifona, s revizijskim lijevano zeljeznim poklopcem dimenzija 
158x158 mm, sa zakljucavanjem i s PVC sitom za 
sakupljanje krupnijeg taloga . 

Gradevinska sirina 318 mm, grad. visina 235 mm. Tezina 
elementa 10 kg . 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 komadu prihvata krovne vertikale, sve 
komplet. 

a' 

DOBAVA I DOPREMA KANAqZACIJSKOG 
MATERIJALA UKUPNO: 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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I E. MONTER SKI RADOVI 

Sav spojni materijal za cijevi (spojnice, gumene brtve) 
obuhvacen je u cijeni dobave kanalizacijskog materijala. 

1. 

Donosenje do mjesta ugradnje, spustanje u rov i montaza 
poliesterskih kanalizacijskih cijevi gravitacijskih kolektora, s 
odgovarajucim FWC simetricnim poliesterskim spojnicama 
na prethodno izvedenu betonsku posteljicu . Prije izvedbe 
spoja, treba ocistiti spojna mjesta i brtvene plohe. 

Cijena sadrzi raznasanje cijevi i spojnica uzduz rova, 
spustanje u rov, poravnavanje po pravcu i visini, te spajanje 
cijevi spojnicama. 

Obracun po 1 m' spojenih cijevi, sve komplet. 

a) Glavni oborinski kolektori 

DN 300 mm 

lm' 1124,97 

DN 400 mm 

lm' 187,76 

DN 450 mm 

lm' 153,63 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

DN 250 mm 

lkom 1210,29 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 

a' 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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2. 
Oonosenje do mjesta ugradnje, spustanje u rov i montaza 
poliesterskih revizijskih okana. 

Cijena sadrzi raznasanje okana i spojnih komada uzduz 
rova, spustanje u rov, poravnavanje po pravcu i visini, te 
spajanje cijevi na okna. 

Obracun po 1 komadu ugradenog okna, sve komplet. 

a) Glavni oborinski kolektori 

- poliestersko okno promjera ON 500 mm 

a' 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

- poliestersko okno promjera ON 400 mm 

a' 

3. 
Oonosenje do mjesta ugradnje i ugradnja kanala za linijsku 
odvodnju po sistemu slic-kanala. 
Kanal ugraditi s jedne strane ulice, one do mora, od stac. 
0+019.49 do stac. 0+232.22. 

Kanal se izvodi prema detalju, polaganjem na betonsku 
podlogu marke C30/37 debljine sloja 15 em, bocno kanal 
zaloziti betonom. Gornji rub raspora resetke izvodi se u 
razini 2 mm ispod kate gotovog oplocenja okolne povrsine. 
Na odredenim mjestima dolazi do prekida kanala, zbog 
izvodenja kucnih prikljucaka fekalne kanalizacije. Na 
mjestima prekida kanala ugraduje se sabirnik, iz kojeg je 
predviden spoj kanala na poliestersku cijev iii na okno. Na 
pocetcima kanala nije potreban sabirnik. Tacna mjesta 
prekida odredit ce nadzorni inzenjer u dogovoru s 
projektantom na lieu mjesta. 

Maksimalan razmak izmedu dva susjedna sabirnika iznosi 
15m. 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal , 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 m' ugradenog linijskog kanala revizijskih 
elemenata (sabirnika), sve komplet. 

lm' 1213,00 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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4. 

lzvedba spoja sabirnika linijske odvodnje na poliestersku cijev. 

U cijenu stavke uracunat je sav potreban rad i materijal, 
potrebni zemljani radovi, dobava, doprema do deponije 
gradilista i uskladistenje, raznasanje duz rova, spustanje u 
rov, poravnavanje po pravcu i niveleti i montaza PVC cijevi 
DN 160 mm za spoj kanala linijske odvodnje na poliestersku 
cijev. Spoj PVC cijevi i kanala linijske odvodnje obraditi 
dvokomponentim epoxy ljepilom iii sl. kako bi se postigla 
vodonepropusnost. Spoj PVC CIJevt i poliesterske 
kanalizacijske cijevi izvesti pomocu poliesterskog sedla. 
Prosjecna duljina spoja iznosi 2,0 m. 

Tocna mjesta izrade spoja odredit ce se na lieu mjesta s 
nadzornim inzenjerom. 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 kompletu . 

a' 

5. 
lzvedba spoja sabirnika linijske odvodnje na poliestersko 
okno. 

U cijenu stavke uracunat je sav potreban rad i materijal, 
potrebni zemljani radovi, dobava, doprema do deponije 
gradilista i uskladistenje, raznasanje duz rova, spustanje u 
rov, poravnavanje po pravcu i niveleti i montaza PVC cijevi 
DN 160 mm za spoj kanala linijske odvodnje na okno. Spoj 
PVC cijevi i kanala linijske odvodnje kao i PVC cijevi i 
poliesterskog okna obraditi dvokomponentim epoxy ljepilom 
iii sl. kako bi se postigla vodonepropusnost. Prosjecna 
duljina spoja iznosi 2,0 m. 

Tocna mjesta izrade spoja odredit ce se na lieu mjesta s 
nadzornim inzenjerom. 
Spojnu cijev od slivnika do revizijskog okna izvesti u 
betonskoj oblozi debljine 10 em, sto je ukljuceno u cijenu 
stavke. 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 kompletu . 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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6. 
Dobava materijala i izrada spoja cijevi odvodnje krovne 
oborinske vode na kanal linijske odvodnje u svemu prema 
detalju. Spoj izvesti pomocu PVC cijevi na podzemnom 
dijelu i pocincane limene cijevi pricvrscene obujmicom za zid 
na nadzemnom dijelu . Spoj PVC cijevi i kanala linijske 
odvodnje obraditi poliuretanom kako bi se postigla 
vodonepropusnost. 

Za izradu jednog spoja potrebno je prosjecno: 

- cijev PVC DN 110 mm, 

- koljeno 90° PVC DN 110 mm, 

- pocincana limen a cijev DN 100 mm, 

m' 

kom 

m' 
- obujmica za ucvrscivanje cijevi DN 100 mm, kom 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 
Obracun po 1 komadu, sve komplet. 

a' 

7. 
lzvedba spoja prihvata krovnih vertikala na sekundarni 
oborinski kolektor, u svemu prema detalju. 

Ovaj nacin odvodnje vode krovnih vertikala primijeniti na 
"gornjoj" strani ulice, gdje nema kanala za linijsku odvodnju. 

Spoj izvesti pomocu PVC cijevi i lukova. Spoj PVC DN 110 
mm cijevi i poliesterske cijevi sekundarnog kolektora DN 250 
mm izvesti poliesterskim sedlom DN 250/110. 

Za izradu jednog spoja potrebno je prosjecno: 

- cijev PVC DN 110 mm 

- dobavu, dopremu i ugradnju odgovarajucih PVC koljena 
DN 110 mm. Potreban kut koljena odredit ce se na lieu 
mjesta u toku izvodenja radova. 
- poliestersko sedlo DN 250/110 mm 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 komadu, sve komplet. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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8. 
lzvedba spoja kisnog slivnika na poliestersku cijev. 

U cijenu stavke uracunat je sav potreban rad i materijal, 
potrebni zemljani radovi, dobava, doprema do deponije 
gradilista i uskladistenje, raznasanje duz rova, spustanje u 
rov, poravnavanje po pravcu i niveleti i montaza poliesterske 
cijevi DN 250 mm za spoj kisnog slivnika na poliestersku 
cijev. Spoj poliesterske cijevi i kisnog slivnika obraditi 
dvokomponentim epoxy ljepilom iii sl., kako bi se postigla 
vodonepropusnost. Spoj poliesterske cijevi DN 250 mm i 
poliesterske kanalizacijske cijevi izvesti poliesterskim 
sedlom. Prosjecna duljina spoja iznosi 2,0 m. 

Spoja kisnog slivnika na sekundarni oborinski kolektor 
izvesti u Donjoj ulici na stacionazi 0+112.83 km, a na glavni 
oborinski kolektor u prolazu iz Donje ulice na obalu (kanal 1 -
2. dio), gdje ce tacna mjesta spoja odrediti nadzorni inzenjer 
na lieu mjesta, u dogovoru s projektantom. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 kompletu . 

a' 

9. 
lzvedba spoja kisnog slivnika na poliestersko okno. 

U cijenu stavke uracunat je sav potreban rad i materijal, 
potrebni zemljani radovi, dobava, doprema do deponije 
gradilista i uskladistenje, raznasanje duz rova, spustanje u 
rov, poravnavanje po pravcu i niveleti i montaza poliesterske 
cijevi DN 250 mm za spoj kanala linijske odvodnje na okno. 
Spoj poliesterske cijevi i kisnog slivnika kao i poliesterske 
cijevi i poliesterskog okna obraditi dvokomponentim epoxy 
ljepilom iii sl. kako bi se postigla vodonepropusnost. 
Prosjecna duljina spoja iznosi 2,0 m. 

Spoja kisnog slivnika izvesti na okno br. 1 glavnog 
oborinskog kolektora i na okno br. 13 sekundarnog 
oborinskog kolektora. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 kompletu . 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 

kn 

kn 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-



51 

10. 
lzvedba spoja sekundarnog oborinskog kolektora na okno 
glavnog oborinskog kolektora . 

Spojeve izvesti na okno br. 7, stac 0+096.84 km i okno br. 
10, stac. 0+163.80 km. 

Kod spoja na okno br. 7 posebnu paznju obratiti na okno br. 
8 fekalne kanalizacije. Stavka sadrzi i eventualno prosirenje 
rova na mjestu spajanja, zbog mimoilazenja okna fekalnog 
kolektora. 

U cijenu stavke uracunat je sav potreban rad i materijal, 
potrebni zemljani radovi, dobava, doprema do deponije 
gradilista i uskladistenje, raznasanje duz rova, spustanje u 
rov, poravnavanje po pravcu i niveleti i montaza poliesterskih 
cijevi DN 250 mm za spoj okna sekundarnog kolektora na 
okno glavnog oborinskog kolektora. Prosjecna duljina spoja 
iznosi 2,5 m. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
te sve potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 kompletu . 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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11. 
lspitivanje vodonepropusnosti oborinskih kolektora i 
kanalizacijskih revizijskih okana pomocu nadpritiska stupca 
vode. Svi spojevi moraju biti slobodni da bi se mogla 
provjeriti njihova nepropusnost. Trajanje ispitivanja 2 sata. 
lspitivanje vodonepropusnosti izvrsiti prema opisu datom u 
tehnickom opisu. Stavka sadrzi i dobavu vode. 
lspitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih kanalizacijskih 
kolektora i okana izvrsiti prema HRN EN 1610. Ako cjevovod 
iii okna ne zadovoljavaju ispitne zahtjeve, lzvodac je duzan 
sanirati cjevovod te ponoviti ispitivanje. Sva visekratna 
ispitivanja nece se posebno obracunavati, vee svako drugo i 
daljnje ispitivanje ide na teret lzvoditelja radova. Zavrsno 
izvjesce mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran 
za provedbu ispitivanja. 

Obracun po 1 m' kolektora , sve komplet. 

a) Glavni oborinski kolektori 

ON 300 mm 

lm' 1124,97 

ON 400 mm 
lm' 187,76 

ON 450 mm 
lm' 153,63 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

ON 250 mm 

MONTERSKI RAOOVI UKUPNO: 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 

a' 

a' 
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II. OBORINSKA KANALIZACIJA 
REKAPITULACIJA 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

UKUPNO: 

OST All RADOVI 

UKUPNO: 

DOBAVA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA 

UKUPNO: 

MONTERSKI RADOVI 

UKUPNO: 

OBORINSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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lA ZEMLJANI RADOVI 

1. lzrada geodetskog elaborata. 
1.1. 

54 

lzrada geodetskog elaborata iskolcenja trase, koji izraduje 
ovlastena osoba. Elaborat sadrzi iskolcenje trase cjevovoda 
s izbacivanjem i osiguranjem tocaka izvan radnog pojasa, 
kao i utvrdivanje situacijskog i visinskog polozaja postojecih 
podzemnih instalacija s predstavnicima nadleznih poduzeca i 
ustanova. Sastavni dio elaborata cini situacijski nacrt 
izgradene gradevine, kojeg je ovjerilo nadlezno drzavno tijelo 
za katastar i geodetske poslove. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi i komtinuirano pracenje visina 
geodetskim instrumentom tijekom gradnje s povezivanjem 

1 ,. na drzavnu izmjeru. 

Obracun po 1 m' trase, sve komplet. 

lm' 1261,68 a' 

1.2. 
lzrada geodetskog elaborata upisa izvedenog cjevovoda i 
ostalih objekata u katastarski operat i uknjizba u zemljisno­
knjiznom odjelu (gruntovnici) prema vazecim zakonskim 
propisima. 

Obracun po 1 m' trase, sve komplet. 

lm' 1261,68 a' 

1.3. 
lzrada elaborata katastra podzemnih instalacija izvedenog 
stanja cjevovoda i ostalih objekata, prema vazecim 
zakonskim propisima. Stavka sadrzi snimanje cjevovoda i 
objekata dok su jos otkopani. 

Elaborat predati na CD-u uz dva (2) primjerka uvezanog 
elaborata, prilikom tehnickog pregleda. 

Obracun po 1 m' trase, sve komplet. 

1261,68 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 

kn 

kn 

kn 

I 

br. projekta : 376 
-glavni projekt-



55 

2. 
Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi u terenu 
bez obzira na kategoriju tla. Sirina i dubina iskopa u svemu 
prema uzduznom profilu i karakteristicnim poprecnim 
presjecima rova, te opcem opisu i tehnickim uvjetima 
gradnje za zemljane radove. Srednja dubina iskopa 0,90 m. 

Stranice rova zasijecati vertikalno. lskopani materijal odbaciti 
min. 1,0 m od ruba rova s jedne strane odnosno na 
mjestima (uske ulice) gdje nema dovoljno prostora za 
odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na 
privremenu deponiju radi neometanog odvijanja prometa i 
radova, sto je uracunato u jedinicnu cijenu stavke. Odvoz 
materijala je obracunat u posebnoj stavci. 
Kameniti materijal odvojiti od zemljanog . Nigdje u rovu 
pojedino kamenje ne smije ulaziti u slobodni profil rova. 
Prilikom iskopa posebnu paznju obratiti na postojece 
podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima 
izvesti prema uvjetima i suglasnostima vlasnika instalacija. 
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad, materijal uz 
sve uvjete iz tehnickog opisa. 
Kod formiranja jedinicne cijene iskopa ponuditelj mora uzeti 
u obzir potrebu stvarnog povecanja iskopa radi razupiranja 
rova iii iskopa stranica rova u nagibu, postujuci vazeci 
"Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu" (SL br. 42/68) . 
Stvarni nagib stranice rova utvrdit ce se na lieu mjesta 
zavisno o vrsti i kategoriji tla, te dubini iskopa. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
razupiranje i podupiranje, te eventualno potrebno crpljenje 
podzemne, oborinske i fekalne vode iz rova . 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, 
prema idealnom presjeku. 

1142,84 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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3. 
Rucni iskop terena za prosirenje i produbljenje rova . Rucni 
iskop izvest u blizini postojecih objekata (kuca), mjestima u 
blizini postojecih podzemnih instalacija, na mjestima 
spajanja na postojeci cjevovod i prosirenju rova za izradu 
sidrenih blokova. Dionice za rucni iskop odredit ce nadzorni 
inzenjer. 

lskopani materijal odbaciti min. 1,0 m od ruba rova s jedne 
strane odnosno na mjestima (uske ulice) gdje nema 
dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani 
materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi 
nesmetanog odvijanja prometa i radova, sto je uracunato u 
jedinicnu cijenu stavke. Odvoz materijala je obracunat u 
posebnoj stavci. 
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
razupiranje i podupiranje, te eventualno potrebno crpljenje 
podzemne, oborinske i fekalne vade iz gradevinske jame i 
rova. 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. 

a' 

4. 
Planiranje dna rovova s tocnoscu ± 3 em prema uzduznom 
profilu. Eventualno prekomjerno produbljenje kanala ispuniti 
kamenom sitnezi 0/8 mm i zbiti strojno. 
Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, te 
eventualno potrebno crpljenje podzemne, oborinske i fekalne 
vade iz rova. 

Obracun po 1 m2 isplaniranog rova . 

1155,23 
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5. 
Produbljenje rova radi stabilizacije temeljenog tla ispod cijevi 
u terenu bez obzira na kategoriju zemljista . Dubina iskopa 
cca 40 em, a prosjecna sirina iskopa 0,60 m. 
Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni 
inzenjer. 
Stranice rova zasijecati vertikalno. lskopani materijal odbaciti 
min. 1,0 m od ruba rova s jedne strane. Kameniti materijal 
odvojiti od zemljanog . 
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu . 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal, rad s 
pikamerom, podupiranje i razupiranje rova, crpljenje 
podzemne vade iz rova, te eventualan potreban rad ronilaca. 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. 

a' 

6. 
Dobava i ugradnja sljuncanog materijala za stabilizaciju 
temeljnog tla ispod cjevovoda. Frakcije kamene sitnezi 16-
32 mm. Materijal ugraditi na cijeloj duljini trase. Materijal 
strojno nabiti u slojevima visine do 25 em, do modula 

stisljivosti Ms=40 MN/m2
. 

Prosjecna debljina sloja iznosi 0,40 m, a prosjecna sirina 
0,60 m. 

Obracun po 1 m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju . 

a' 

7. 
Dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog iii 
drobljenog pijeska, velicine zrna od 5-8 mm, te izrada 
posteljice za cjevovod. Pijesak razastrti po cijeloj sirini rova u 
debljini od 10 em. 
Nakon montaze cijevnog voda ubaciti ostalu kolicinu pijeska 
u rov do visine 30 em iznad tjemena cijevi. Materijal ugraditi 
u slojevima uz nabijanje rucnim nabijacima. Narocitu paznju 
obratiti na nabijanje bocno uz cijevi. Sva spojna mjesta 
ostaviti nezatrpana do izvrsenja tlacne probe. 

Obracun po 1 m3 ugradenog pijeska u posteljicu u zbijenom 
stanju. 
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8. 
Dobava zamjenskog materijala "jalovina" i zatrpavanje 
preostalog dijela rova zamjenskim materijalom u slojevima 
do 25 em uz strojno nabijanje do modula stisljivosti Ms=60,0 

MN/m2
. Frakcije kamene sitnezi 0-32 mm. 

Napomena: u jedinicnoj cijeni uracunato je zatrpavanje 
rova do kote -0,50 m nize od povrsine partera. 
Zatrpavanje rova iznad te kote obracunato je u posebnoj 
stavci. 

Obracun po 1 m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju . 

jm3 js,44 a' 

9. 
Odvoz viska materijala iz iskopa na gradsku deponiju 
udaljenu do 10 km . 

Jedinicna cijena stavke sadrzi ukrcaj, transport, iskrcaj, 
naknadu za odlaganje materijala na gradsku deponiju, te sve 
potrebne pripomoci za izvrsenje odvoza. 

Obracun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. 

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 
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I B. BETONSKI I ARMIRANO BETON SKI RADOVI 

1. 
Zastita vodovodne cijevi PEHD ON 110 mm od prometnog 
opterecenja, od stac. 0+169.62 do stac. 0+199.98 km. 

1.1. 

Betoniranje armirano betonskog korita vodonepropusnim 
betonom C30/37. 

Korito izvesti unutar navedenih stacionaza, taka da gornja 
kota korita bude poravnata sa slojem cementne stabilizacije 
oplocenja ulice. 
Srednja visina korita iznosi 75 em, a debljina zidova i dna 15 
em. 

Zidove i dna korita armirati dvostrano mrezama Q-503. 
Prilikom betoniranja zidova na gornjem zavrzetku ostaviti 
"zub" od 7 em, radi nalijeganja AB place, obradene u iducoj 
stavci. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
potrebnu oplatu , armaturu, te sve potrebne pripomoci. 

Za izradu jednog m' armirano betonskog korita potrebno je 
prosjecno: 

-betona C30/37 

-opiate 

-armature 

0,33 m3
, 

2,70 m2
, 

31 ,00 kg . 

Obracun po 1 m' akvadukta, sve komplet. 

lm' 

1.2. 

a' 

lzrada i postava armirano betonskih ploca debljine 1 0 em na 
armirano betonsko korito. 

Place dim. cca 56x70 em. 

Place se armiraju dvostrano, mreznom armaturom Q-503. 

Za izradu jedne armirano betonske place dim. 56x70x10 em 
potrebno je prosjecno: 

-betona C30/37 0,04 m3
, 

-opiate 0,65 m2
, 

-armature 5,62 kg. 

U cijenu stavke uracunat je sav potreban rad i materijal. 

Obracun po m2 postavljenih ploca, sve komplet. 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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2. 
Rekonstrukcija postojecih betonskih vodovodnih okana, na 
cvorovima br. 1, 3 i 4. Fazonski komadi i vodovodne 
armature projektiranog kolektora, uvjetuju prosirenje 
postojecih okna, prema prikazu u montaznim planovima. 
Rekonstrukcijom je obuhvaceno rusenje, razbijanje i odvoz 
na deponiju gradilista postojecih betonskih zidova okana, 
produbljenje rova na mjestu okna, izrada novih betonskih 
zidova, dna i place okna debljine 20 em, te zamjena i 
montaza fazonskih komada i armatura. Eventualno 
konstruktivno armiranje zidova prema zahtjevu nadzornog 
inzenjera kad se utvrde geomehanicke karakteristike terena 
nakon iskopa rova. 
Plocu okna armirati obostrano mreznom armaturom Q 503. 
Za ojacanja oko rubova poklopca postaviti sipke 4x01 0 mm, 
duljine 1 ,50 m. 
Prosjecna visina okna H=1 ,80 m. Za silaz u okno ugraditi 
poklopac s okvirom od prokroma svijetlog otvora 60x60 cm ,s 
ispunom od kamenih ploca, identicno kao za kanalizacijske 
poklopce, te stupaljke iz prokroma. Sve unutrasnje povrsine 
ozbukati cementnom zbukom omjera 1 :2 u dva sloja ukupne 
debljine 2 em. 
Za okno svijetlog otvora 1 ,30x 1,30 m na cvoru 1 potrebno je: 

- betona m3 3,50 

-opiate m2 26,00 
- stupaljke kom 6 

- armature kg 60,00 

Za okno svijetlog otvora 1, 30x 1, 50 m na cvoru 3 i cvoru 4 
potrebno je: 

- betona 

- opiate 
- stupaljke 

-armature 

m3 4,75 

m2 28,00 
kom 6 

kg 70,00 
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Jedinicna cijena stavke sadrzi: 

- izgradnju novog betonskog okna C30/37 sve komplet s 
monolitnom armirano-betonskom pokrovnom plocom, 
- oplatu s podupiranjem i razupiranjem, 

- crpljenje vode iz jame, 

- zbukanje cementnom zbukom. Zbuku fino zagladiti, a sve 
uglove zaobliti, 

- dobava, uskladistenje, doprema i raznasanje do mjesta 
ugradnje i ugradnja tipskog poklopca 600x600 mm iz 
prokroma oznake (kvaliteta) 1.4571, standarda AISI 316Ti, s 
ispunom od istog kamena kao i oplocenje ulice, 
- dobava i ugradnja stupaljki, 

- dobava i ugradnja armature. 

Obracun po 1 komadu izgradenog okna, sve komplet. 

a) Svijetli otvor 1,30x1,30 m 

b) Svijetli otvor 1,30x1,50 m 

3. 

a' 

a' 

lzrada betonskih podmetaca C20/25 ispod hidranata i ulicnih 
kapa. Dimenzije podmetaca 30x30x20 em. 
U cijenu ukljucena i potrebna oplata 1 zidarske pripomo6i. 

Za jedan bet. podmetac prosjecne velicine potrebno je: 

- betona m3 0,03 

-opiate m2 0,52 
Obracun po 1 komadu sve komplet s oplatom. 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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4. 
lzrada sidrenih blokova od betona C20/25 na horizontalnim i 
vertikalnim lomovima trase te na T-komadima u rovu za 
nadzemne hidrante i ogranke. 

Sidrene blokove izvesti na lomovima trase gdje se ugraduju 
fazonski lucni komadi. Na sidrenim konveksnim vertikalnim 
lomovima ugraditi sidrenu armaturu. 

Za jedan sidreni blok prosjecne velicine potrebno je: 

- betona m3 0,45 

- opiate m2 1 ,28 
Obracun po 1 komadu sve komplet s oplatom. 

a) Horizontalni na cjevovodu DN 110 mm 

a' 

b) Horizontalni lomovi na T-komadima u rovu za podzemne 
hidrante 

B. BETONSKII ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

UKUPNO: 
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I c. OSTALI RADOVI 

1. 
Rekonstrukcija postojecih kucnih prikljucaka. Prosjecna 
duljina prikljucka iznosi 3,00 m. 
Stavka sadrzi: 
- vadenje postojecih okana kucnih prikljucaka dimenzija cca 
30x40 em, te odvoz na deponiju, 
-iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi kucnih prikljucaka 
prosjecnih dimenzija 0,50x0,90 m, duzine 3,00 m, 

-dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog 
iii drobljenog pijeska, 

-zatrpavanje preostalog dijela rova sitnijim materijalom iz 
iskopa iii zamjenskim mijesanim kamenim materijalom na 

prometnim povrsinama uz strojno nabijanje M5= 80 MN/m2
, 

- odvoz viska materijala na deponiju gradilista udaljenu do 
10 km koju odredi investitor, 
-dobava, doprema i ugradnja kontrolnog tipskog okna s 
vodomjerom, od polietilena standardnih tlocrtnih dimenzija 
480x460 mm i dubine 460 mm. Predvida se grupiranje od 3 
prikljucka u jedno tipsko okno s 3 vodomjera. 

-izrada armirano betonske pokrovne ploce kontrolnog okna 
vodomjera od betona C30/37. Plocu armirati obostrano 
armaturom Q 335, uz ojacanja oko rubova poklopca 
sipkama 408. Dimenzije ploce 0,80xO, 70 m, debljina ploce 
15 em. Plocu postaviti u ravninu sa slojem cementne 
stabilizacije, odnosno predvidjeti izvodenje oplocenja. 

- dobava, uskladistenje, doprema i raznasanje do mjesta 
ugradnje i ugradnja tipskog poklopca 400x400 mm iz 
prokroma oznake (kvaliteta) 1.4571, standarda AISI 316Ti , s 
ispunom od istog kamena kao i oplocenje ulice, za okna 
kucnih prikljucaka. 

- dobava doprema i ugradnja PE cijevi DN 1", R.T. 10 bara, 

- dobava doprema i ugradnja PE cijevi DN 63, R.T. 10 bara, 
za zastitu vodovodne cijevi kucnog prikljucka pri prolasku 
ispod kanalizacije, 
- dobava doprema i ugradnja PE cijevi DN 3/4", 3x3,00 m'; 
R.T. 10 bara 
- dobava, doprema i ugradnja ogrlice DN 110/1" 
- dobava doprema i ugradnja armatura potrebnih za izradu 
kucnih prikljucaka (kuglasti ventil DN 3/4") , 
- dobava doprema i ugradnja armatura potrebnih za izradu 
kucnih prikljucaka (vodomjer 3/4" ), 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
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- dobava doprema i ugradnja komplet fitinga i sitnog 
potrosnog materijala potrebnih za izradu kucnih prikljucaka (· 
MS prelazni komad (za PE) DN 1", - MS prelazni komad (za 
PE) DN 3/4", - redukcija DN 1"/3/4" i ostalo) 

- uredenje okolisa. 
Broj i tacna mjesta spajanja kucnih prikljucaka kao i duzinu 
na kojoj se izvodi spajanje odredit ce se na lieu mjesta, 
prema uputama komunalnog poduzeca. 
Svi gradevinski radovi na spajanju kucnih prikljucaka izvode 
se u nadleznosti i prema internim normativima komunalne 
sluzbe. Nadzor na radovima spajanja kucnih prikljucaka vrsi 
predstavnik komunalne sluzbe. 

Cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, beton, 
oplatu, armaturu i sve pripomoci za izvedbu gradevinskih 
radova kucnih prikljucaka. 

Obracun po 1 komadu rekonstruiranog kucnog prikljucka 
prosjecne duljine 3,00 m, sve komplet. 

a' 

2. 
lzrada bajpasa radi vodoopskrbe potrosaca tijekom radova. 
Predvideno je istovremeno izvodenje 2 dionice duzine cca 
150m. 
Bajpas izvesti iz PEHD cijevi DN 90 mm za radni tlak 10 
bara.Cijena stavke sadrzi: 

- dobavu i montazu cijevi sa zupcastim spojnicama. Cijevi 
montirati po terenu prema uputama nadzora. Na prelascima 
ulica cijevi zastititi drvenom gradom, 

- spajanje cijevi bajpasa na postojeci cjevovod, 

- sav spojni materijal, 
- potrebne vodovodne armature sukladno tehnologiji 
izvodenja radova i prema zahtjevu nadzora, 

\ - spajanje postojecih kucnih prikljucaka na bajpas, 
- sve potrebne pripomoci, 
- demontaza bajpasa nakon ugradnje cjevovoda s odvozom 
na deponiju investitora. 

Nakon zavrsetka radova bajpas ostaje u vlasnistvu 
investitora. 
Obracun po 1 m' izradenog i demontiranog bajpasa po 
dionicama, sve komplet. 

lm' 1300,00 
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3. 
lzrada zastite vodovodne cijevi PEHO ON 110 mm prilikom 
prolaska ispod fekalnog kolektora ON 250 mm, na stac. 
0+232.22 km . 

Zastita vodovodne cijevi PEHO ON 110 mm izvodi se 
postavljanjem u zastitnu PEHO cijev ON 140 mm, sve prema 
detalju krizanja. Vodovodnu cijev postaviti u zastitnu PEHO 
cijev 4,0 m od osi fekalnog kolektora. 

Radi postizanja vodonepropusnosti, u cvoru 2 fazonske 
komade i vodovodnu cijev PEHO ON 110 mm, kao i zastitnu 
PEHO cijev ON 140 mm ubetonirati u betonski blok 
1 ,20x 1 ,20x0,50 m. Na isti nacin rijesiti i horizontalni 1om na 
trasi vodovoda (prema cvoru 3), s tim da su dimenzije 
betonskog bloka 0,50x0,50x0,50 m. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi : 
- dobavu dopremu i ugradnju zastitne cijevi PEHO ON 140 

mm, ukupne duljine 10m, 
- betoniranje betonskog bloka 1 ,20x 1 ,20x0,50 m oko cijevi 

betonom C30/37, s pripadajucom oplatom, 
- betoniranje betonskog bloka 0,50x0,50x0,50 m oko cijevi 

betonom C30/37, s pripadajucom oplatom, 
- sav potreban rad i spojni materijal, te potrebne pripomoci. 

Obracun po 1 komplet izvedenom krizanju . 

a' 

4. 
lzrada provizornih mostica od drvene grade za prilaz 
prolaznika do pojedinih zgrada tijekom radova. Mostici 
trebaju odgovarati standardima zastite na radu . Predvidena 
je visekratna upotreba mostica. 

Obracun po 1 komadu, sve komplet. 

a' 

5. 
lzrada provizornog mostica od drvene grade, celicnih nosaca 
i lima debljine 10 mm iznad rova na prometnicama, radi 
prolaza vozila . Mostici trebaju odgovarati standardima zastite 
na radu . Predvida se visestruka upotreba drvene i zeljezne 
grade. 

Obracun po 1 komadu, sve komplet. 
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6. 
lzrada zastitne drvene ograde radi osiguranja pjesaka na 
pojedinim mjestima u tijeku gradnje, u skladu s vazecim 
propisima zastite na radu . Ograda visine 1,20 m izvest ce se 
na dionicama koje odredi nadzorni inzenjer. Predvidena je 
visekratna upotreba drvene grade. 

Obracun po 1 m' , sve komplet. 

1100,00 a' 

7. 
Dobava, doprema i ugradnja geomehanicke tkanine (filca) 
za stabilizaciju temeljnog tla ispod kolektora . Geomehanicku 
tkaninu ugraditi prema uputama projektanta, nakon pregleda 
terena. 

File se ugraduje na cijeloj duljini trase. 

Srednja sirina filca glavnog kolektora iznosi 1,90 m, a 
srednja sirina filca sekundarnog kolektora 2,00 m. 

Cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal za ugradnju 
tkanine. 

Obracun po 1 m2 sve komplet. 

1453,84 a' 

8. 
Dvostrano zasijecanje asfaltnih povrsina od Donje ulice 
prema Srednjoj ulici motornom pilom u pravilne likove na 
udaljenosti 30 em od ruba rova. Crte zasijecanja oznaciti 
kredom. 

Obracun po 1 m' trase. 
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9. 
Strojno iii rucno razbijanje, iskop, ukrcaj i odvozenje na 
deponiju postojecih armirano betonskih revizijskih okana. 
Prosjecna dimenzija okana: svijetli otvor 1 ,Ox 1,0 m, dubina 
1,0 m, debljina zidova i dna 25 em, a pokrovne ploce 20 em. 

Cijenom stavke obuhvaceno je razbijanje, iskop, ukrcaj i 
iskrcaj materijala, transport do deponije gradilista te 
planiranje deponiranog materijala. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad, materijal, rad s 
pikamerom i ostalim potrebnim alatima, te odvoz na 
deponiju. 

Obracun po 1 komadu revizijskog okna sve komplet. 

a' 

10. 
lskop, ukrcaj i odvozenje na deponiju postojecih vodovodnih 
cijevi promjera ON 80-125 mm. 
Cijenom stavke obuhvaceno je iskop, ukrcaj i iskrcaj cijevi, 
transport do deponije gradilista, te slaganje deponiranih 
cijevi. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad , materijal, te odvoz 
na deponiju. 

Obracun po 1 m' deponiranih cijevi sve komplet. 

1262,00 

I c. OSTALI RADOVI UKUPNO: 
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lo. DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA 

D/1. PEHD CIJEVI, LUCNI KOMADII SPOJNI MATERIJAL- RADNI TLAK 10 BARA 

Vodovodni materijal za cjevovod je iz PE HD cijevi za 
vodovode (tip PE 100 86,3/8DR 13,6). Nazivni tlak PN 10 
bara. 
8av spojni materijal za cijevi (elektrospojnice) i prirubnicke 
spojeve (vijci , matice, brtve) obuhvacen je komplet u cijeni 
dobave vodovodnog materijala. 8av spojni materijal 
prirubnickih spojeva (vijci, matice, podloske) izraden je iz 
prokroma oznake (kvaliteta) 1.4571, standarda Al81 316Ti. 

VAZNO! 

1. 

Obaveza je ponudaca da osigura isporuku svih 
armatura, fazonskih komada i pojedinacnih prirubnica 
sa prikljucnim mjerama i busenjem prirubnica prema 
istim standardima, tako da svi prirubnicki spojevi budu 
kompatibilni zavisno o radnim tlakovima na pojedinom 
objektu. 

2. 
Ponudac mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave 
vodovodnog materijala (armature, fazonski komadi, 
lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata ukljuciti i cijenu 
isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, 
matice, podloske i sl.), te gumenih iii drugih brtvila 
(brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajucem radnom 
pritisku. 

1. 
Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
vodovodnih polietilenskih CIJeVI, za spajanje 
elektrospojnicom PE HD, nazivnog tlaka PN 10 bara, tipa PE 
100 86,3/8DR 13,6. Cijevi su proizvedene prema HRN EN 
12201 -2 iii DIN 8074/8075. 
Cijevi se dobavljaju u komadima duljine 6,0 m. 

Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu 
prema uputama proizvodaca cijevi . Radi eventualnog 
ostecenja, krojenja i rezanja, dobaviti 5,0 % cijevi vise. 
U jedinicnoj cijeni stavke obuhvaceni su svi potrebni 
materijali, radovi, pomocna sredstva i transporti potrebni za 
izvrsenje stavke. 

Obracun po 1 m' cijevi, sve komplet. 

Poz. 101 Cijev PEHD DN 110 mm, R. T. 10 bara, 
tip PE 100 86,3/8DR13,6 

lm' 1276,00 a' 

hidro consult d.o.o. 
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2. 
Dobava, doprema i uskladistenje PEHD lucnih komada 
(proizvodac Pipelife iii dr.). Lucni komadi su nazivnog tlaka 
PN 10 bara, tipa PE 100, SDR 11, proizvedeni prema EN 
12001-2. 

Obracun po 1 komadu. 

Poz. 23 Luk 90°, DN 11 Omm 

a' 

Poz. 24 Luk 45°, DN 11 Omm 

a' 

Poz. 25 Luk 30°, DN 11 Omm 

a' 

Poz. 26 Luk 22°, DN 11 Omm 

a' 

Poz. 27 Luk 11°, DN 110mm 

a' 

3. 
Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
spojnih elemenata za spajanje vodovodnih polietilenskih PE 
HD cijevi nazivnog tlaka PN 10 bara, tipa PE 100 
S6,3/SDR13,6. Spojni elementi proizvedeni su prema HRN 
EN 12201 -2 iii DIN 8074/8075. 
Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu 
prema uputama proizvodaca. 
U jedinicnoj cijeni stavke obuhvaceni su svi potrebni 
materijali, radovi, pomocna sredstva i transporti potrebni za 
izvrsenje stavke. 
Obracun po 1 komadu sve komplet. 

Poz. 28.1. Elektrospojnica DN 140 mm; R.T. 10 bara 

lkom 12 I a' 

Poz. 28.2. Prirubnicki tuljak DN 140 mm; R.T. 10 bara 

lkom 12 I a' 

Poz. 28.3. Slobodna prirubnica DN 140 mm; R.T. 10 bara 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 
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Paz. 29.1. Elektrospojnica DN 110 mm; R.T. 10 bara 

lkom 181 I a' kn 

Paz. 29.2. Prirubnicki tuljak DN 110 mm; R.T.10 bara 

lkom 121 I a' kn 

Paz. 29.3. Slobodna prirubnica DN 110 mm; R.T. 10 bara 

lkom 121 I a' kn 

Paz. 30.1. Elektrospojnica DN 90 mm; R.T. 10 bara 

lkom 14 a' kn 

Paz. 30.2. Prirubnicki tuljak DN 90 mm; R.T. 10 bara 

lkom 14 I a' kn 

Paz. 30.3. Slobodna prirubnica DN 90 mm; R.T. 10 bara 

lkom 14 I a' kn 

ID/2. FAZONSKII LUCNI KOMADIIZ NODULARNOG LIJEVA - RADNI TLAK 10 BARA 

1. 
Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
fazonskih T-komada iz nodularnog lijeva s tri prirubnice. 

Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu 
prema uputama proizvodaca. 

Obracun po 1 komadu fazonskog T-komada komplet. 

Paz. 1. T DN 125/100 mm; R.T. 10 bara 

Paz. 2. T DN 100/100 mm; R.T. 10 bara 

Paz. 3. T DN 100/80 mm; R.T. 10 bara 

Paz. 4. T DN 80/80 mm; R.T. 10 bara 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

a' 

a' 

a' 
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2. 
Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
fazonskih FFG komada iz nodularnog lijeva s dvije 
prirubnice. 
Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu 
prema uputama proizvodaca. 
Obracun po 1 komadu fazonskog FFG komada komplet. 

Poz. 5. FFG DN 125 mm L=600 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 6. FFG DN 100 mm L=600 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 7. FFG DN 80 mm L=1000 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 8. FFG DN 80 mm L=500 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 8.1. FFG DN 80 mm L=400 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. g_ FFG DN 80 mm L=100 mm; R.T. 10 bara 

a' 

3. 
Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
lucnih fazonskih komada iz nodularnog lijeva sa stopalom­
prirubnicki N-komadi goo. Proizvodnja, isporuka, transport i 
uskladistenje u svemu prema uputama proizvodaca. 

Obracun po 1 komadu lucnog fazonskog N-komada 
komplet. 

Poz. 10. N goo DN 80 mm; R.T. 10 bara 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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4. 
Oobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
lucnih fazonskih iz nodularnog lijeva komada s dvije 
prirubnice. 
Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu 
prema uputama proizvodaca. 

Obracun po 1 komadu lucnog fazonskog FFK komada 
komplet. 

Poz. 11 . FFK 11Y..0 ON 100 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 12. FFK 22~0 ON 100 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 12.1. Q90 ON 80 mm; R.T. 10 bara 

a' 

5. 
Oobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
fazonskih FFR komada iz nodularnog lijeva s dvije 
prirubnice. Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u 
svemu prema uputama proizvodaca. 

Obracun po 1 komadu fazonskog FFR komada komplet. 

Poz. 13. FFR DN 125/100 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 14. FFR ON 100/80 mm; R.T. 10 bara 

a' 
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jot3. VODOVODNE ARMATURE - RADNI TLAK 10 BARA 

1. 
Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
MDK-A komada. Proizvodnja, isporuka, transport 
uskladistenje u svemu prema uputama proizvodaca. 

Obracun po 1 komadu komplet. 

Poz. 15. MDK-A DN 100 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 16. MDK-A DN 80 mm; R.T. 10 bara 

a' 

2. 
Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje EVX· 
zasuna i EVX-zasuna s ugradbenom garniturom. 
Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu 
prema uputama proizvodaca. 
Obracun po 1 komadu komplet. 

Poz. 17. EVX- zasun DN 125 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 18. EVX- zasun DN 100 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 19. EVX - zasun DN 80 mm; R.T. 10 bara 

a' 

Poz. 20 EVX - zasun s ugradbenom garniturom DN 100 
mm; R.T. 10 bara 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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3. 
Dobava, doprema do deponije gradilista i uskladistenje 
podzemnog hidranta. Hidrant je izraden u skladu s normom 
PN-EN 14339: 2005, za pitku vodu prema PN-EN1074-
6:2004. Stup i ventil hidranta izraden iz prokroma oznake 
(kvaliteta) 1.4571, standarda AISI 316Ti. Visina hidranta 
prema pozicijama, iii odg. 
Mjesto postavljanja podzemnog hidranta mora se oznaciti na 
uocljiv nacin, tako da se ormaric oznaci simbolom prema 
normi HRN DIN 4066. Samu oznaku dogovoriti s invetitorom 
i konzervatorskim odjelom. 

Proizvodnja, isporuka, transport i uskladistenje u svemu 
prema uputama proizvodaca. 

Obracun po 1 komadu komplet. 

Poz. 21 . Podzemni hidrant ON 80 mm; L=1.240 mm; 
R.T. 10 bara 

Poz. 22. Podzemni hidrant ON 80 mm; L=990 mm; 
R.T. 10 bara 

Poz. 22.1 . Podzemni hid rant ON 80 mm; L=7 40 mm; 
R.T. 10 bara 

a' 

a' 

a' 
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I E. MONTERSKI RADOVI 

Sav spojni materijal za cijevi (elektrospojnice) i fazonske 
komade s naglavkom (gumeni prstenovi), te prirubnicke 
spojeve (vijci, matice, podloske, brtve) za fazonske komade i 
armature, obuhvacen je u cijeni dobave vodovodnog 
materijala. 

1. 
Raznasanje cijevi, lukova, armatura, fazonskih komada i 
spojnog materijala iz deponije iii skladista do okana iii 
iskopanog rova, spustanje u rov na pripremljenu pjescanu iii 
betonsku posteljicu iii okna, provlacenje cijevi, lukova, 
fazonskih komada i armatura ispod podupora, razupora , 
podzemnih instalacija, podlaganje na podmetace iii 
podupore, poravnavanje po pravcu i niveleti u polozaj za 
montazu. 

( ' Jedinicna cijena stavke sadrzi sve potrebne pripomoci 
potrebnu skelu. 
Obracun po 1 komadu, sve komplet. 

Tezine do 30 kg/kom 

jkom 1236 a' 

Tezine vece od 30 kg/kom 

a' 

2. 
Montaza cijevi i lucnih komada. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi poravnanje CIJeVI i fazona, 
montazu spojnog materijala te spajanje cijevi i fazona 
pomocu odgovarajuceg tvornickog pribora. 

Obracun po 1 m' montiranog cjevovoda, sve komplet. 

DN 110 mm 

jm· 1261,68 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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3. 
Montaza fazonskih komada i armatura sa spoJeVIma na 
prirubnicu, ukljucivsi donosenje spojnog i brtvenog materijala 
(vijke, matice i gumene brtve) do mjesta ugradnje. Prije 
izvedbe spoja, treba ocistiti prirubnice i brtvene plohe, a vijke 
i matice ocistiti od rde i nauljiti. 

Nakon izvedbe spoja prirubnice ocistiti, osusiti, zastititi u 
oknu sa temeljnom bojom i dva zastitna antikorozivna 
premaza, a u rovu ih treba premazati bitumenom. 
Obracun po 1 komadu montiranog spoja, sve komplet. 

ON 125 mm 

a' 

ON 100 mm 

a' 

ON 80 mm 

a' 

4. 
Oznacavanje podzemnih hidranata. 

lzrada i postavljanje oznake podzemnog hidranta, prema 
zahtjevu invetitora i konzervatorskog odjela. 
Mjesto postavljanja podzemnog hidranta mora se oznaciti 
simbolom na uocljiv nacin, prema normi HRN DIN 4066. 

Obracun po 1 komadu montirane oznake, sve komplet. 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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5. 
lzvrsenje tlacne probe na cjevovodu. Pod izvrsenjem tlacne 
probe podrazumijeva se izvrsenje predprobe (radni pritisak -
10 bara), glavne probe (1,5xradni pritisak - 15 bara) i skupne 
tlace probe (radni pritisak - 10 bara). Skupna tlacna proba 
sadrzava i ispitivanje vodonepropusnosti medudionickih 
spojeva, armatura i fazonskih komada u oknima. 

U stavci je ukljucena dobava i dovoz vode autocisternom iii 
iz postojeceg cjevovoda, punjenje cijevnih vodova i izvrsenje 
tlacne probe na cjevovodima DN 110 mm. 
Jedinicna cijena sadrzi takoder montazu i demontazu 
privremenog dovoda vade odnosno najam autocisterni, te 
popravak eventualnih neispravnosti, potrebnu kolicinu vade 
u slucaju ponavljanja tlacne probe, kao i izradu betonskih 
sidrenih blokova s potrebnim podupiranjem i ukrucivanjem 
krajeva za izvrsenje tlacne probe. 

Obracun po 1 m' ispitanog i zapisnicki primljenog cjevnog 
voda, bez obzira na broj i duzinu ispitanih dionica. 

DN 110 mm 

lm' 1261,68 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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6. 
Ciscenje i ispiranje cjevovoda cistom vodom, kolicinom do tri 
puta vecom od volumena cijevi. Brzina vode u cijevima min . 
1,50 m/s. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi dobavu potrebne kolicine 
vode, montazu i demontazu privremenog prikljucka vode, 
najam autocisterne i provedbu pranja. 

Obracun po 1 m' ispranog cjevovoda, sve komplet. 

DN 110 mm 

lm' 1261,68 

7. 

a' 

Dezinfekcija cijevnih vodova klornom otopinom, u svemu 
prema tehnickom opisu i prema uputama nadleznih 
sanitarnih institucija. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi dobavu vode, dobavu i 
pripremu otopine, punjenje cijevnog voda, laboratorijsko 
ispitivanje uzoraka, ispustanje vode iz cjevovoda uz 
odgovarajuce razrjedenje i mjere opreza, te ishodovanje 
atesta o ispravnosti cjevovoda od nadlezenih sanitarnih 
institucija. 

Obracun po 1 m' dezinficiranog cijevnog voda, sve komplet. 

DN 110 mm 
lm' 1261 ,68 a' 

8. 
lspitivanje pritiska i protocnosti hidranata od strane nadlezne 
ustanove prema zakonskim odredbama, saizdavanjem 
potrebnih atesta. 

Obracun po 1 komadu. 

MONTERSKI RADOVI UKUPNO: 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

a' 
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j·ll!. 

ZEMLJANI RADOVI 

UKUPNO: 

79 

Ill. VODOVOD 
REKAPITULACIJA 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

UKUPNO: 

OST All RADOVI 

UKUPNO: 

DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA 

UKUPNO: 

MONTERSKI RADOVI 

UKUPNO: 

VODOVOD UKUPNO: 

hidro consult d.o.o. 
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IIV. URE8 ENJE I SANACIJA PARTERA 

lA UREflENJE PARTERA 

Radovi se odnose na uredenje kompletne povrsine Donje 
ulice, te na spoj sa Srednjom ulicom. 

1. 
Siroki iskop terena, bez obzira na kategoriju tla, za izradu 
slojeva stabilizacije oplocenja ulice, s odvozom na deponiju 
udaljenu do 10 km. Strane rova pravilno zasjecene s 
potrebnim podupiranjem. Srednja dubina iskopa iznosi 0,45 
m. 

Odvoz materijala je obracunat u posebnoj stavci. 

Kod izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu 
i sva potrebna osiguranja postojecih objekata. 

lskop se obavlja prema visinskim kotama iz nacrtne 
dokumentacije. 

Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal , 
razupiranje i podupiranje, razbijanje postojeceg asfaltnog 
sloja, planiranje iskopanih i povrsina, te eventualno potrebno 
crpljenje podzemne (mora) , oborinske i fekalne vade iz rova . 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom 
stanju. 

2. 

a' 

Rucni iskop terena za prosirenje i produbljenje rova . Rucni 
iskop izvest u blizini postojecih objekata (kuca) i sl. Dionice 
za rucni iskop odredit 6e nadzorni inzenjer. 
Odvoz materijala je obracunat u posebnoj stavci. 

Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 

Jedinicna cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal, 
razupiranje i podupiranje, te eventualno potrebno crpljenje 
podzemne, oborinske i fekalne vade iz gradevinske jame i 
rova . 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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3. 
Produbljenje gradevinske jame radi stabilizacije temeljenog 
tla ispod nosivog sloja oplocenja, bez obzira na kategoriju 
zemljista. Dubina iskopa cca 40 em. 

Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni 
inzenjer. 

Stranice rova zasijecati vertikalno. lskopani materijal odbaciti 
min. 1 ,0 m od ruba rova s jedne strane. Kameniti materijal 
odvojiti od zemljanog. 

Na spoju zamjenskog materijala i dna iskopa postaviti 
geomehanicku tkaninu, obracunatu u iducoj stavci. 
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima 
na terenu. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal, rad s 
pikamerom, podupiranje i razupiranje rova, crpljenje 
podzemne vade iz rova, te eventualan potreban rad ronilaca. 

Obracun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. 

a' 

4. 
Dobava, doprema i ugradnja geomehanicke tkanine (filca) 
za stabilizaciju temeljnog tla ispod i bocno od produbljenog 
dijela iskopa. Geomehanicku tkaninu ugraditi prema 
uputama projektanta, nakon pregleda terena. 

File se ugraduje na cijeloj duljini trase. 

Srednja sirina filca iznosi 1 ,50 m. 

Cijena stavke sadrzi sav potreban rad i materijal za ugradnju 
tkanine. 

Obracun po 1 m2 sve komplet. 

a' 

5. 
Odvoz viska materijala na gradsku deponiju udaljenu do 10 
km (odlaganje matarijala na gradskoj deponiji se naplacuje). 
Cijenom stavke obuhvacen je ukrcaj i iskrcaj materijala, 
transport do deponije, planiranje deponiranog materijala, 
ciscenje i poravnavanje terena iznad i u blizini rova nakon 
odvoza. 

Jedinicna cijena sadrzi sav potreban rad i materijal. 

Obracun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. 

a' 

hidro consult d.o.o. 
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6. 
Dobava i ugradnja tucanika 8-32 za stabilizaciju temeljnog 
tla nosivog sloja. Materijal strojno nabiti u slojevima visine do 

20 em, do modula stisljivosti Ms=50 MN/m2 

Prosjecna debljina sloja iznosi 40 em. 

Obracun po 1 m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju. 

1192,00 a' 

7. 
lzrada nosivog sloja od tucanika 8-16 mm. Materijal strojno 

nabiti do modula stisljivosti Ms=60 MN/m2 

Debljina sloja iznosi 25 em. 

Obracun po 1 m3 ugradenog materijala u zbijenom stanju. 

1223,60 a' 

8. 
lzvedba sloja cementne stabilizacije, debljine 10 em. Trazeni 

modul stisljivosti Ms = 80 MN/m2
. 

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziran 
cementom maze se raditi tek kada nadzorni mzenjer 
preuzme nosivi sloj od nabijenog tucanika, na koji se 
stabilizacija polaze, te odobri pocetak rada. 
Podloga na koju se polaze cementna stabilizacija mora biti 
vlazna. Cementna stabilizacija ne smije se ugradivati na 
smrznuti sloj . 

Obracun po 1 m3 ugradene cementne stabilizacije. 

a' 

9. 
lzvedba sloja mJesavine cementa i pijeska, kao podloga 
kamenom oplocenju. Debljina sloja varira od 3 do 8 em, s 
ciljem postizanja poprecnog pada ulice od 1%. 

Obracun po 1 m3 ugradene mjesavine cementa i pijeska. 

a' 
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10. 
Dobava i ugradnja grubo stokanih kamenih ploca od 
kirmenjaka, kalanih rubova, na nacin kao u susjednoj 
Srednjoj uliei. 
Debljina kamenih ploca 7 em. 

Nacin piljenja kamena "po dasei" (piljeno paralelno 
slojevitosti) . 

Baja kamena svijetla. 

Po osi uliee izvesti sredisnju pasieu debljine 30 em, po uzoru 
na Srednju ulieu i Gornju ulieu . 

Stavka ukljucuje i fugiranje postavljenog oplocenja. 

Prije konacnog polaganja potrebno je napraviti probe i 
pozvati nadleznog konzervatora na konzultaeije. 

Obracun po 1 m2 postavljenog kamenog oplocenja, sve 
komplet. 

a' 

11. 

Arheolosko istrazivanje Donje uliee prije pocetka bilo kakvih 
radova na infrastrukturi. 

Prije pocetka radova za iste ishoditi dozvolu 
Konzervatorskog odjela u Rijeei. 
Stavka ukljucuje i arheoloski nadzor i zastitna istrazivanja, 
koja maze vrsiti Konzervatorski odjel, muzejska ustanova iii 
ovlasteni pojedinae, uz odobrenje nadleznog 
konzervatorskog odjela. 

Obracun po komplet izvedenom arheoloskom istrazivanju. 

URE£>ENJE PARTERA UKUPNO: 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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Is. SANACIJA PARTERA 1 osTALIH POVRSINA 

Radovi se odnose na sanaciju povrsina ostalih ulica, 
prolaska iz Donje ulice na obalu, preko ceste sve do mora, i 
trga Municipium Arba, gdje prolazi trasa vodovoda iii 
kanalizacije. Navedene povrsine potrebno je sanirati i 
dovesti u prvobitno stanje. 

1. 
Popravak asfaltnih povrsina na prometnicama. 

lzrada podloge za habajuci sloj u rovu prosjecne sirine 0,90 
m. 

Stavka ukljucuje izradu : 

- nosivog tucanickog sloja kolnicke konstrukcije (visine 25 
em), uz strojno nabijanje sloja s modulom stisljivosti 

Ms=60 MN/m2
, 

- nosivog sloja od bitumeniziranog materijala BNS 22 po 
vrucem postupku (6 em) , 

- habajuceg sloja po sisstemu sitnozrnog asfaltbetona AB 11 
(s eruptivcem) (4 em) sve komplet, 
- zbijanje i ispitivanje zbijenosti svakog sloja posebno prema 
vazecim propisima. 
U cijeni stavke ukljucen sav potreban rad i materijal. 

Obracun po 1 m2 asfaltirane povrsine, sve komplet s 
tucanickom podlogom (tucanik + asfalt), ukupne visine 
25+6+4 em. 

2. 
Popravak asfaltnih povrsina na plocniku. 

Stavka ukljucuje izradu : 

- donjeg nosivog tucanickog sloja (visine 15 em), 

a' 

- nosivog sloja od bitumeniziranog materijala BNS 22 po 
vrucem postupku (6 em), 

- habajuceg sloja po sistemu sitnozrnog asfaltbetona AB 11 
(s eruptivcem) (3 em) sve komplet, 
- zbijanje i ispitivanje zbijenosti svakog sloja posebno prema 
vazecim propisima. 
U cijeni stavke ukljucen sav potreban rad i materijal. 

Obracun po 1 m2 asfaltirane povrsine, sve komplet s 
tucanickom podlogom (tucanik + asfalt) , ukupne visine 
15+6+3 em. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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3. 
Popravak betonskog kolnika na prometnim povrsinama. 
Kolnik debljine 20 em izvesti iz betona C20/25 na strojno 
zbijenoj tucanickoj podlozi debljine 15 em. Donju zonu 
kolnika konstruktivno armirati mreznom armaturom 0131 . 

Stavka se odnosi na betonske povrsine u prolazu, kroz 
zgradu , iz Donje ulice prema obali (glavni oborinski kolektori · 
kanal 1 - 2. dio). 

Obrada betona pervibratorom. 
Gornju povrsinu kolnika obraditi cementnim namazom u 
skladu s postojecim stanjem. 
Cijena stavke sadrzi i izradu tucanicke podloge, te potrebnu 
oplatu. 

Obracun po 1 m2
, sve komplet. 

a' 

4. 
Popravak kamenog oplocenja i dovodenje povrsina u 
prvobitno stanje. 

Stavka se odnosi na povrsine na izlazu iz Donje ulice, i to 
prema trgu Minicipium Arba i prema Srednjoj ulici. 

U cijenu stavke uracunata je i izrada betonske podloge 
C20/25, prosjecne debljine 15 em, ugradnja postojecih iii 
zamjena ostecenih kamenih ploca (postaviti place identicne 
ostecenima) , te sav potreban rad i materijal. 

Obracun po 1 m2 ugradenih kamenih ploca, sve 
komplet s betonskom podlogom. 

a' 
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5. 
Dobava, doprema i ugradnja tipskih cestovnih rubnjaka 
18x24x1 ,00 na betonsku zalogu. 

U cijenu stavke uracunata je i izrada betonske podloge 
C20/25, ugradnja postojeceg iii zamjena ostecenog 
rubnjaka, oplata, te sav potreban rad i materijal. 

Obracun po m' postavljenih rubnjaka . 

lm· hs.oo a' 

6. 
Dobava i ugradnja cestovnog betonskog rigola s pasicom u 
svemu prema postojecem stanju. 

Cijena stavke sadrzi dobavu, izradu i ugradnju rigola C20/25 
prosjecnih dimenzija 60x20 em, cementni namaz na vidljivim 
povrsinama i potrebnu oplatu, sve komplet. 

Obracun po 1 m' rigola, sve komplet ukljucivsi i oplatu. 

lm' 115,00 

is. SANACIJA PARTERA UKUP,NO: 
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IV. UREDENJE I SANACIJA PARTERA 

REKAPITULACIJA 

A UREDENJE PARTERA 

UKUPNO: 

B. SANACIJA PARTERA 

UKUPNO: 

IV. UREBENJE PARTERADONJE ULICE 
I SANACIJA OSTALIH ULICA UKUPNO: 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 

kn 

kn 

kn 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-



88 

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA 

I. FEKALNA KANALIZACIJA 

II. OBORINSKA KANALIZACIJA 

III.VODOVOD 

IV. UREBENJE I SANACIJA PARTERA 

UKUPNO (I.+II.+III.+IV.) 

PDV23% 

I, , S\lEUKUPNO : 
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12. DOKAZNICA MJERA 

I. FEKALNA KANALIZACIJA 

A. ZEMLJANI RADOVI 

1. lzrada geodetskog elaborata 

1.1. lzrada geodetskog elaborata iskolcenja trase 
kanalizacije. 

1.2. lzrada geodetskog elaborata upisa izvedene 
gradevine kolektora sa svim objektima u 
katastarski operat. 

1.3. lzrada snimke i elaborata izvedenog stanja 
kolektora . 

2. lzrada lzvedbenog projekta u skladu s glavnim 
projektom i odabranom tehnologijom izvodenja. 

3. Suglasnost projektanta glavnog projekta 
na izvedbeni projekt. 

4. lzrada projekta izvedenog stanja u skladu 
s izvedbenim projektom, . 

5. lzrada fotodokumentacije stanja partera 
i zidova objekata 

6. lzrada elaborata o arheoloskom istrazivanju. 

7. lskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi. 

Prema iskazu kubatura masa : 

Oduzimaju se volumeni postojecih cijevi cije 
vadenje je obracunato u posebnoj stavci : 
220,00x0,302x3,14/4 

Ukupno 102,99 - 15,55 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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8. Rucni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi . 

- spoj na postojece okno 
- procijenjena duljina trase 30m (30,0x0,70x0,60) 

9. Produbljenje rova radi stabilizacije temeljnog tla 
ispod kolektora. 

- povrsina iskopa (prema iskazu kub. masa) x 0,40 m 

175,16x0,40 
10. Dobava i ugradnja sljuncanog materijala za 

stabilizaciju temeljnog tla . 
- prema stavci 6 

11. Zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim 
materijalom do kote -0,50 m nize 
od povrsine partera ulice. 

2x0,05x0,1 Ox31,03 + 2x0,1 Ox0,14x39,35 + 
+ 2x0,15x0,15x114,25 + 2x0,05x0,32 

12. Odvoz viska materijala na deponiju. 

- stavke 4+5+6 
87,44+16,60+70,06 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
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B. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

1. lzrada betonske podloge C15/20 ispod 
armirano betonske obloge. 

- povrsina iskopa (prema iskazu) 

2. lzrada armirano betonske obloge oko cijevi DN 250. 

Za izradu 1 m' obloge debljine 6 em iznad 
tjemena cijevi potrebno je: 

- betona 0,27-0,06 0,21 m3 

- opiate 2x0,40 0,80 m2 

- armature 
0,37x 12,46+0,50x8,03+5x 1 ,25x0,405 11 '16 kg 

Predvidena duljina: 70,40 
Rezerva 10% 7,00 

Za izradu 1 m' obloge debljine 10 em iznad 
tjemena cijevi potrebno je: 

- betona 0,30-0,06 0,24 m3 

- opiate 2x0,45 0,90 m2 

-armature 
(0,42+0,50)x8,03+5x 1 ,25x0,405 9,92 kg 

Predvidena duljina: 151,05 
Rezerva 10% 15,00 

3. lzrada armirano betonskog plasta oko 
poliesterskih okana. 

Za jedan plast na oknu DN 400, 
prosjecne visine 0,45 m potrebno je: 

- betona 
0,32xO, 1 0+(0,32-0, 13)x0,35+0, 1 O(rez.) 0,20 m3 

-opiate 0,26x8x0,45 0,94 m2 

- armature 
(0,25x8x0,40+0,30)x3,06+(8x0,60x0,405) 5,33 kg 

4. Ugradnja okvira iz prokroma za poklopce 
kanalizacijskih okana. 

hidro consult d.o.o. 
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C. OSTALI RADOVI 

1. Rekonstrukcija okna za ispiranje gravitacijskog kolektora. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Za jed no okno potrebno je: 

- betona 
2,5x3,0x0,5+(2,5x3,0-2,0x2,5)x 1,45 

- opiate 
2x1 ,9x(2,5+3,0)+2x1 ,45x(2,0+2,5)+ 
+2,0x2,50 

- armature 
2x2,5x3,0x(8,03+5,45)+(2x2x3,0x1 ,90+ 
2x2x2,5x 1 ,9)x5,45+2x72x 1 ,2x0,405+ 
+3x4x1 ,50x0,634 

- zbuke 
2x2,0x2,5+2x(2,0+2,5)x 1,45 

38,95 m2 

511 ,40 kg 

23,05 m2 

Prespajanje postojecih kucnih prikljucaka na okna. 

Prespajanje postojecih kucnih prikljucaka na cijevi 
1 -2 kuce. 

Rekonstrukcija postojecih kucnih prikljucaka 
unutar objekata. 

lzrada, doprema i montaza poklopaca iz 
prokroma dim. 400x400 mm. 

lzrada mimovoda. 

Dobava, doprema i ugradnja geomehanicke tkanine (filca). 

(povrsina iskopa) 

lzrada provizornih mostica od drvene grade za prilaz prolaznika. 

lzrada zastitne drvene ograde radi osiguranja pjesaka. 

hidro consult d.o.o. 
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10. Strojno iii rucno razbijanje postojecih okana. 

11 . lskop i odvozenje na deponiju postojecih cijevi. 

12. Snimanje postojecih podzemnih N.N. elektro-instalacija . 

13. Zastita, osiguranje iii pridrzavanje-podupiranje 
svih postojecih podzemnih instalacija,. 

13.1. 
Osiguranja krizanja iskopanog kanala i postojecih instalacija. 

13.2. 
Podupiranje postojecih instalacija paralelno s trasom, 
otvorenih iskopom kanala. 

14. Prelaganje postojecih podzemnih telefonskih 
i elektricnih instalacija. 

TK instalacije 

NN i VN elektricne instalacije 

15. Rekonstrukcija postojecih betonskih okana 
telefonskih iii elektricnih instalacija. 

16. Ciscenje izgradenih cjevovoda i revizijskih okana 
i snimanje kamerom. 

hidro consult d.o.o. 
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D. DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA 

1. Oobava i uskladistenje poliesterskih kanalizacijskih 
cijevi za gravitacijski kolektor. 

ON 250 mm 
1 ,05x221 ,45 

2. Oobava i uskladistenje poliesterskih okana. 

ON 400 mm 

E. MONTERSKI RADOVI 

1. Oonosenje do mjesta ugradnje, spustanje 
u rov i montaza poliesterskih kanalizacijskih 
cijevi gravitacijskog kolektora. 

ON 250 mm 

2. Oonosenje do mjesta ugradnje, spustanje u rov 
i montaza poliesterskih revizijskih okana. 

ON 400 mm 

3. lzrada spoja na postojece okno. 

4. lspitivanje vodonepropusnosti fekalnog kolektora. 

ON 250 mm 

hidro consult d.o.o. 
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II. OBORINSKA KANALIZACIJA 

A. ZEMLJANI RADOVI 

1. 
1.1. lzrada geodetskog elaborata iskolcenja trase 

kanalizacije. 

a) Glavni oborinski kolektori 
- kanal 1 - 2.dio (prolaz prema obali) 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

1.2. lzrada geodetskog elaborata upisa izvedene 
gradevine kolektora sa svim objektima u 
katastarski operat. 

a) Glavni oborinski kolektori 
- kanal 1 - 2.dio (prolaz prema obali) 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

1.3. lzrada snimke i elaborata izvedenog stanja 
kolektora . 

a) Glavni oborinski kolektori 
- kanal 1 - 2.dio (prolaz prema obali) 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

2. lskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi . 

Prema iskazu kubatura masa : 

a) Glavni oborinski kolektori 
- kanal 1- 1.dio, kanal 2 (Donja ulica) 
- kanal 1 - 2.dio (prolaz prema obali) 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

hidro consult d.o.o. 
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3. Rucni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi. 

a) Glavni oborinski kolektori 
- procijenjena duljina trase 50 m (50,0x0,70x0,85) 

b) Sekundarni oborinski kolektor 
- procijenjena duljina trase 30 m (30,0x0,60x0,90) 

4. Produbljenje rova radi stabilizacije temeljnog tla 
ispod kolektora . 
- povrsina iskopa (prema iskazu) x 0,40 m 

a) Glavni oborinski kolektori 
- kanal1 - 1.dio, kanal2 (Donja ulica) 141 ,54x0,4056,52 
- kanal1 - 2.dio (prolaz prema obali) 57,91x0,40 23,16 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

119,86x0,40 

5. Prosirenje i produbljenje rova na mjestima 
revizijskih okana. 

a) Glavni oborinski kolektori 

14x((O, 70xO, 70x0,30)+(2xO, 70x0,20x 1, 15)) 

b) Sekundarni oborinski kolektor 
13x((0,60x0,60x0,30)+(2x0,60x0,20x1 ,20)) 

6. Odvoz viska materijala na deponiju. 

- stavke 2+3+4+5 

a) Glavni oborinski kolektori 

213,46+29, 75+ 79,68+6,57 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

1 09,90+16,20+47,94+5, 15 

7. Dobava i ugradnja sljuncanog materijala za 
stabilizaciju temeljnog tla. 

- prema stavci 4 

a) Glavni oborinski kolektori 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
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8. Zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim 
materijalom ,jalovina" do kote -0,50 m nize 
od povrsine partera ulice. 

a) Glavni oborinski kolektori 

- kanal 1- 1.dio, kanal 2 (Donja ulica) 
140,00x(2x0,05x0,05+(2xO, 16xO, 14+0,03x0,36)) I 2 4,24 

- kanal 1 - 2.dio (prolaz prema obali) 
76,34- 53,63x(1 ,08x0,35+0,54) 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

23,00x0,07x0,43 + 15,00x0,05x0,43 + 
+ 135,00x0,07x0,07 
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B. BETONSKII ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

1. lzrada betonske podloge C15/20 ispod 
armirano betonske obloge. 

- povrsina iskopa (prema iskazu) 

a) Glavni oborinski kolektori 

- kanal 1- 1.dio, kana! 2 (Oonja ulica) 141,54 
- kanal 1 - 2.dio (prolaz prema obali} 57,91 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

2. lzrada armirano betonske obloge oko cijevi. 

2.1. Glavni oborinski kolektori 

a) ON 300 mm 
Za izradu 1 m' obloge oko cijevi ON 300 mm potrebno je: 
- betona 0,34-0,08 0,26 m3 

-opiate 2x0,50 1,00 m2 

-armature 
(0,38+0,54 )x8,03+5x 1 ,40x0,405 10,22 kg 

77,35+47,62 

b) ON 400 mm 
Za izradu 1 m' obloge oko cijevi ON 400 mm potrebno je: 
- betona 0,48-0,14 0,34 m3 

- opiate 2x0,55 1,10 m2 

-armature 
(0,46+0,68)x8,03+5x 1, 70x0,405 12,60 kg 

c) ON 450 mm 
Za izradu 1 m' obloge oko cijevi ON 450 mm potrebno je: 
- betona 0,54-0,18 0,36 m3 

- opiate 2x0,60 1,20 m2 

-armature 
(0,44+0,72)x8,03+5x1,90x0,405 13,16 kg 

2.2. Sekundarni oborinski kolektor 

ON 250 mm 
Za izradu 1 m' obloge oko cijevi ON 250 mm potrebno je: 
- betona 0,30-0,6 0,24 m3 

-opiate 2x0,45 0,90 m2 

-armature 
(0,42+0,50)x8,03+5x 1 ,25x0,405 9,92 kg 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

m2 172,45 

m2 119,86 

m' 124,97 

m' 87,76 

m' 53,63 

m' 210,29 

br. projekta : 376 
-glavni projekt-
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3. lzrada armirano betonskog plasta oko poliesterskih 
okana. 

a) Glavni oborinski kolektori 

Za jedan plast na oknu DN 500 mm, 
prosjecne visine 0,95 m potrebno je: 

- betona 0,43xO, 10 + (0,43-0,20)x0,85 + 0,1 O(rez.) 0,34 m3 

-opiate 0,30x8x0,95 2,28 m2 

- armature 
(0,27x8x0,90+0,35)x3,06+(8x0,60x0,405) 8,96 kg 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

Za jedan plast na oknu DN 400 mm, 
prosjecne visine 0,77 m potrebno je: 

- betona 
0,32xO, 1 0+(0,32-0, 13)x0,67+0, 1 O(rez) 0,26 m3 

- opiate 0,26x8x0,77 1,60 m2 

-armature 
(0,25x8xO, 7 +0,30)x 3,06+(8x0,60x0,405) 7,14 kg 

4. lzrada armirano betonskog kanala 
kisne resetke s taloznicom. 

a) duljina kanala 4,80 m 
Za izradu jednog potrebno je: 

- betona C30/37 
0,70x4,80x0,20+2x0,90x1 ,30x0,20 
+2x0,30x1 ,30x0,20+2x4,60x0,38x0,20 
+2x0,30x0,38x0,20 2,04 m3 

-opiate 
4x0,90x 1 ,30+4xO, ?Ox 1 ,30 
+4x4,80x0,58+4xO, 70x0,58 18,30 m2 

-armature 75,00 kg 

b) duljina kanala 2,15 m 
Za izradu jednog potrebno je: 

- betona C30/37 
0, 70x2, 15x0,20+2xO, 90x 1 ,30x0,20 
+2x0,30x1 ,30x0,20+2x1 ,95x0,38x0,20 
+2x0,30x0,38x0,20 1,03 m3 

-opiate 
4x0,90x 1 ,30+4xO, ?Ox 1 ,30 
+4x2, 15x0,58+4xO, 70x0,58 14,93 m2 

-armature 40,00 kg 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

kom 

kom 

kom 

kom 

14 

13 

4 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-



c) duljina kanala 2,35 m 
Za izradu jednog kanala potrebno je: 

- betona C30/37 
0, 70x2,35x0,20+2xO, 90x 1 ,30x0,20 
+2x0,30x1 ,30x0,20+2x2, 15x0,38x0,20 
+2x0,30x0,38x0,20 

- opiate 
4x0,90x1 ,30+4x0,70x1 ,30 
+4x2,35x0,58+4x0,70x0,58 

- armature 

5. Ugradnja okvira iz prokroma za poklopce 
kanalizacijskih okana. 

a) Glavni oborinski kolektori 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

12 

15,40 m2 

45,00 kg 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

kom 

kom 

kom 

1 

14 

13 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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c. OSTALI RADOVI 

1. lzrada elaborata privremene regulacije prometa 
na prometnicama. 

2. Dobava, doprema, uskladistenje i raznasanje 
do mjesta ugradnje segmentnih linijskih 
kisnih resetki. 

Kisna resetka 480x30 em 
Kisna resetka 215x30 em 
Kisna resetka 235x30 em 

3. lzrada, doprema i montaza poklopaca iz prokroma. 

a) Glavni oborinski kolektori 
Poklopac 500x500 mm 

b) Sekundarni oborinski kolektor 
Poklopac 400x400 mm 

4. lzrada provizornog mostica od drvene grade 
radi prolaska pjesaka preko rova. 

5. lzrada zastitne drvene ograde. 

6. lzrada mimovoda. 

7. Dobava, doprema i ugradnja geomehanicke tkanine (filca) . 

a) Glavni oborinski kolektori 

212, 73x 1 ,20+53,63x3,50 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

210,29x1,70 

8. Dobava i pobijanje celicnog zmurja. 

a) Glavni oborinski kolektori 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

kom 

kom 
kom 
kom 

kom 

kom 

kom 

m' 

m' 

m2 

m2 

m' 

m' 

1 
4 
1 

14 

13 

10 

265,00 

220,00 

442,98 

357,49 

300,00 

0,00 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-



9. Sanacija temelja postojecih objekata. 

1 m' sanacije obuhvaca: 
iskop rova 0,50x0,60+1 ,50x0,50 
izrada opiate (0,50+1 ,50)x1 ,00 
betoniranje 0,50x0,60+1 ,50x0,50 
betonsko zeljezo 

10. Skidanje postojecih kamenih pragova, 
te dobava i ugradnja novih. 

14 

1,05 m3 

2,00 m2 

1,05 m3 

45,0 kg 

a) kameni pragovi poprecnog presjeka 14,0 em x 10,0 em 

b) kameni pragovi poprecnog presjeka 20,0 em x (9,0-16,0) em 

11. Dvostrano zasijecanje asfaltnih i 
betonskih prometnih povrsina. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 

m' 100,00 

m' 

m' 

m' 

40,00 

30,00 

55,00 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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D. DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA 

1. Dobava i uskladistenje poliesterskih kanalizacijskih 
cijevi za gravitacijski kolektor. 

a) Glavni oborinski kolektori 

DN 300 mm 
- kanal 1- 1.dio (Donja ulica) 
- kanal2 
1 ,05x124,97 

DN 400 mm 
- kanal 1- 1.dio (Donja ulica) 
1,05x87,76 

DN 450 mm 
- kanal 1 - 2.dio (prolaz prema obali) 
1 ,05x53,63 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

DN 250 mm 
1 ,05x21 0,29 

2. Dobava i uskladistenje poliesterskih okana. 

a) Glavni oborinski kolektori 
DN 500 mm 

b) Sekundarni oborinski kolektor 
DN 400 mm 

3. Dobava i uskladistenje kanala linijske odvodnje. 

- linijski kanal duljine 500 mm 
- linijski kana I duljine 1000 mm 

4. Dobava i uskladistenje sabirnika. 

- sabirnik duljine 500 mm 

5. Dobava i uskladistenje ceonog elementa. 

- ceoni element 

6. Dobava i montaza prihvata krovnih vertikala 
za odvodnju oborinskih krovnih voda. 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

77,35 
47,62 

m' 

m' 

m' 

m' 

kom 

kom 

kom 
kom 

kom 

kom 

kom 

132,00 

96,00 

60,00 

222,00 

14 

13 

130 
155 

22 

30 

35 

br. projekta : 376 
-glavni projekt-
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E. MONTERSKI RADOVI 

1. Donosenje do mjesta ugradnje, spustanje 
u rov i montaza poliesterskih kanalizacijskih 
cijevi gravitacijskih kolektora. 

a) Glavni oborinski kolektori 

DN 300 mm 

DN 400 mm 

DN 450 mm 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

DN 250 mm 

2. Donosenje do mjesta ugradnje, spustanje u rov 
i montaza poliesterskih revizijskih okana. 

a) Glavni oborinski kolektori 
DN 500 mm 

b) Sekundarni oborinski kolektor 
DN 400 mm 

3. Donosenje do mjesta ugradnje i ugradnja 
kanala za linijsku odvodnju. 

4. lzvedba spoja kanala linijske odvodnje na 
poliestersku cijev. 

5. lzvedba spoja kanala linijske odvodnje na okno. 

6. lzrada spoja cijevi odvodnje krovne oborinske vade 
na kanal linijske odvodnje. 

7. lzvedba spoja prihvata krovnih vertikala na 
sekundarni oborinski kolektor. 

8. lzvedba spoja kisnog slivnika na 
poliestersku cijev. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 

m' 124,97 

m' 87,76 

m' 53,63 

m' 210,29 

kom 14 

kom 13 

m' 213,00 

komplet 14 

komplet 8 

kom 20 

kom 35 

komplet 4 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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9. lzvedba spoja kisnog slivnika na 
poliestersko okno. 

10. lzvedba spoja sekundarnog oborinskog kolektora 
na okno glavnog oborinskog kolektora. 

11 . lspitivanje vodonepropusnosti oborinskih kolektora. 

a) Glavni oborinski kolektori 

DN 300 mm 

DN 400 mm 

DN 450 mm 

b) Sekundarni oborinski kolektor 

DN 250 mm 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

komplet 2 

komplet 2 

m' 124,97 

m' 87,76 

m' 53,63 

m' 210,29 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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III.VODOVOD 

A. ZEMLJANI RADOVI 

1. 
1.2. lzrada geodetskog elaborata iskolcenja trase. 

1.2. lzrada geodetskog elaborata upisa izvedene 
gradevine kolektora sa svim objektima u 
katastarski operat. 

1.3. lzrada snimke i elaborata izvedenog stanja 
kolektora. 

2. lskop rova za polaganje vodovodnih cijevi. 

- dionica 1 (prema iskazu kubatura masa) 
- dionica 2 11 ,40x 1 ,25x0,60 

3. Rucni iskop rova. 

- procijenjena duljina trase 40 m 40,0x0,60x1 ,20 

4. Planiranje dna rova. 

- dionica 1 (prema iskazu; povrsina iskopa) 
- dionica 2 11 ,40x0,60 

5. Produbljenje rova radi stabilizacije. 

- povrsina iskopa (prema iskazu) x 0,40 m 

- dionica 1 148,39x0,40 
- dionica 2 6,84x0,40 

6. Dobava i ugradnja sljuncanog materijala 
za stabilizaciju temeljnog tla . 

- prema stavci 5 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

m' 

m' 

m' 

134,29 
8,55 

m3 

148,39 
6,84 

m2 

59,36 
2,74 

m3 

m3 

261,68 

261 ,68 

261,68 

142,84 

28,80 

155,23 

62,10 

62,10 

br. projekta : 376 
-glavni projekt-
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7. Dobava, doprema, raznasanje i ubacivanje u rov prirodnog 
iii drobljenog pijeska, te izrada posteljice. 

- dionica 1 
19,50x0,60x0,51 
70,40x0,55x(0,40+0,45)/2 
79, 73x0,60x0,50 
14,98x0,41 x(0,28+0,05)/2 
15,38x0,41 x(0,05+0,51 )/2 
32,24x0,55x0,51 
18,06x0,60x0,51 

- dionica 2 
11 ,40x0,60x0,51 

65,11 + 3,49 = 68,60 

- oduzima se volumen cijevi 
261 ,68xO, 11 2x3, 14/4 

Ukupno 68,60- 2,49 

8. Zatrpavanje preostalog dijela rova zamjenskim 
materijalom ,jalovina" do kate -0,50 m nize 
od povrsine partera ulice. 

dionica 1 

- od stac. 0+204.16 do stac 0+223.36 
0, 55x( 19,20x0,32/2+8,86x (0,32+0,25)/2) 
- od stac. 0+223.36 do stac. 0+250.28 
0,60x 18,06x(0,25+0,43)/2 

dionica 2 

- od stac. 0+000.00 do stac 0+011.40 
11 ,40x0,60x0,25 

9. Odvoz viska materijala na deponiju. 

- stavke 2+3+5 

142,84+28,80+62, 10 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 

5,97 
16,46 
23,92 

1,01 
3,18 
9,04 
~ 
65,11 

3,49 

2,49 

3,05 

3,68 

1,71 

66,11 

8,44 

223,74 

br. projekta: 376 
-glavni projekt-
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B. BETONSKI RADOVI 

1. Zastita vodovodne cijevi od prometnog opterecenja. 

1.1. lzrada AB korita . 

Za izradu 1 m' korita potrebno je prosjecno: 

- betona 0,71 xO, 15+2xO, 75x0,15 0,33 m3 

-opiate 2x0,75+2x0,60 2,70 m2 

- armature 
(2x0,63+2x0,70+2x0,60)x8,03 31,00 kg 

1.2. lzrada AB place iznad korita. 

Za izradu 1 place dim. 56x70x10 em, potrebno je prosjecno: 

- betona 0,56x0,70x0,10 0,04 m3 

-opiate 0,56x0,70+2x(0,56+0,70)x0,1 0 0,65 m2 

-armature 
2x0,50x0,70x8,03 5,62 kg 

30,36x0,56 

2. Rekonstrukcija betonskih vodovodnih okana. 

a) Svijetli otvor 1,30x 1,30 m 

b) Svijetli otvor 1,30x1 ,50 m 

3. lzrada betonskih podmetaca ispod 
hidranata i ulicnih kapa . 

hidranti 4 
ulicne kape 5 

4. lzrada sidrenih blokova. 

a) horizontalni lomovi na cjevovodu 

b) horizontalni lomovi na na T-komadima 
za hidrante 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

m' 

m2 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

30,36 

17,00 

2 

9 

12 

4 

br. projekta : 376 
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C. OSTALI RADOVI 

1. Rekonstrukcija postojecih kucnih prikljucaka. 

2. lzrada mimovoda. 

3. Krizanje vodovoda i kanalizacije. 

4. lzrada provizornih mostica za prilaz 
prolaznika. 

5. lzrada provizornih mostica za prolaz 
vozila . 

6. lzrada zastitne drvene ograde. 

7. Dobava, doprema i ugradnja geomehanicke tkanine (filca). 
- povrsina iskopa prema iskazu kubature masa 

2x148,39+2x11 ,40x0,60+ 
+250,28x0,5+2x11 ,40x0,80 

8. Dvostrano zasijecanje asfaltnih 
prometnih povrsina. 

9. Strojno iii rucno razbijanje postojecih okana. 

10. lskop i odvozenje na deponiju postojecih cijevi. 

hidro consult d.o.o. 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

kom 66 

m' 300,00 

komplet 1 

kom 

kom 

m' 

m2 

m' 

kom 

m' 

10 

1 

100,00 

453,84 

21,00 

10 

262,00 

br. projekta : 376 
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D. DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA 

D/1. PEHD CIJEVI, LUCNI KOMADI I SPOJNI MATERIJAL 
- RADN I TLAK 1 0 SARA 

1. Dobava cijevi. 

Paz. 101 . DN 110 mm, duzina cijevi L=6,0 m 
1 ,05x261 ,68 (46 kom.) 

2. Dobava PEHD lucnih komada. 

Paz. 23 Luk 90°, DN 11 Omm 
Paz. 24 Luk 45°, DN 11 Omm 
Paz. 25 Luk 30°, DN 11 Omm 
Paz. 26 Luk 22°, DN 11 Omm 
Paz. 27 Luk 11°, DN 11 Omm 

3. Dobava, doprema do deponije gradilista 
i uskladistenje spojnih elemenata za spajanje 
vodovodnih polietilenskih PE HD cijevi . 

Paz. 28.1. Elektrospojnica DN 140 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na okna 1 
- rezerva 1 

Paz. 28.2. Prirubnicki tuljak DN 140 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na okna 1 
- rezerva 1 

Paz. 28.3. Slobodna prirubnica DN 140 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na okna 1 
- rezerva 1 

Paz. 29.1 . Elektrospojnica DN 110 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na cijevi 46 
- spoj na okna i hidrante 18 
- spoj na lucne komade 12 
- rezerva 5 

Paz. 29.2. Prirubnicki tuljak DN 110 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na okna i hidrante 18 
- rezerva 3 

Paz. 29.3. Slobodna prirubnica DN 110 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na okna i hidrante 18 
- rezerva 3 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 

m' 

kom 
kom 
kom 
kom 
kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

276,00 

1 
2 
3 
2 
4 

2 

2 

2 

81 

21 

21 
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Poz. 30.1. Elektrospojnica ON 90 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na okna i hidrante 3 
-rem~ 1 

kom 

Poz. 30.2. Prirubnicki tuljak ON 90 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na okna i hidrante 3 
- rezerva 1 

kom 

Poz. 30.3. Slobodna prirubnica ON 90 mm; R.T. 10 bara 
- spoj na okna i hidrante 3 
- rezerva 1 

kom 

D/2. FAZONSKI I LUCNI KOMADI IZ NODULARNOG LIJEVA 
- RADNI TLAK 10 BARA 

1. Oobava, doprema do deponije gradilista 
i uskladistenje fazonskih T komada s 
tri prirubnice. 

Poz. 1. T ON 125/100 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 2. T ON 100/100 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 3. T ON 100/80 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 4. T ON 80/80 mm; R.T. 10 bara 

2. Oobava, doprema do deponije gradilista 
i uskladistenje fazonskih FFG komada 
s dvije prirubnice. 

Poz. 5. FFG ON 125 mm L=600 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 6. FFG ON 100 mm L=600 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 7. FFG ON 80 mm L=1000 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 8. FFG ON 80 mm L=500 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 8.1. FFG ON 80 mm L=400 mm; R. T. 10 bara 
Poz. 9. FFG ON 80 mm L=100 mm; R.T. 10 bara 

3. Oobava, doprema do deponije gradilista i 
uskladistenje lucnih fazonskih komada 
sa stopalom, prirubnicki N-komadi 90°. 

Poz. 10. N 90° ON 80 mm; R.T. 10 bara 

4. Oobava, doprema do deponije gradilista i 
uskladistenje lucnih fazonskih komada 
s dvije prirubnice. 

Poz. 11 . FFK 11 X 0 ON 100 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 12. FFK 22 % 0 ON 100 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 12.1. Q 90 ° ON 100 mm; R.T. 10 bara 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

hidro consult d.o.o. 

kom 
kom 
kom 
kom 

kom 
kom 
kom 
kom 
kom 
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kom 
kom 
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5. Oobava, doprema do deponije gradilista i 
uskladistenje fazonskih FFR komada s 
prirubnicom. 

24 

Poz. 13. FFR ON 125/100 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 14. FFR ON 100/80 mm; R.T. 10 bara 

kom 
kom 

D/3. VODOVODNE ARMATURE - RADNI TLAK 10 BARA 

1. Oobava, doprema do deponije gradilista 
i uskladistenje MOK-A komada. 

Poz. 15. MOK-A ON 100 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 16. MOK-A ON 80 mm; R.T. 10 bara 

2. Oobava, doprema do deponije gradilista 
i uskladistenje EVX-zasuna. 

Poz. 17. EVX - zasun ON 125 mm; R. T. 10 bara 
Poz. 18. EVX - zasun ON 100 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 19. EVX - zasun ON 80 mm; R.T. 10 bara 
Poz. 20.EVX-zasun s ugradbenom 

garniturom ON 100 mm; R.T. 10 bara 

3. Oobava, doprema do deponije gradilista 
i uskladistenje podzemnog hidranta. 

Poz. 21 . Podzemni hidrant ON 80 mm; L=1.240 mm; 
R.T. 10 bara 

Poz. 22. Podzemni hidrant ON 80 mm; L=990 mm; 
R.T. 10 bara 

Poz. 22.1. Podzemni hid rant ON 80 mm; L=7 40 mm; 
R.T. 10 bara 

hidro consult d.o.o. 
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E. MONTERSKI RADOVI 

1. Raznasanje cijevi, lukova, armatura, 
fazonskih komada i spojnog materijala. 

Tezine do 30 kg/kom 
- cijevi 

- PE HD 110 mm (PN 10 bara) 
- cvor 1 
- cvor 2 
- cvor 3 
- cvor 4 
- nadzemni hidranti 
- PEHD lucni komadi 
- spojni materijal (elektrospojnica+prirubnicki tuljak+ 

slobodna prirubnica) 

Tezine vece od 30 kg/kom 
- nadzemni hidranti 

2. Montaza cjevovoda, lukova i fazona 
s odgovarajucim spojnim materijalom. 

DN 110 mm 

3. Montaza fazonskih komada i 
armatura sa spojevima na prirubnicu. 

DN 125 mm 
DN 100 mm 
DN 80 mm 

3. Oznacavanje podzemnih hidranata. 

4. lzvrsenje tlacne probe na cjevovodu. 

5. Ciscenje i ispiranje cjevovoda cistom 
vodom. 

6. Dezinfekcija cijevnih vodova klornom 
otopinom. 

7. lspitivanje ( atestiranje) protocnosti 
i pritisaka hidranata. 

hidro consult d.o.o. 
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IV. UREDENJE I SANACIJA PARTERA 

A. UREDENJE PARTERA 

1. Siroki iskop za izradu slojeva stabilizacije 
oplocenja ulice. 

((povrsina ulice) - (povrsina iskopa rova- prema iskazu)) x 
x (sr. dubina iskopa 0,46 m) 

- povrsina iskopa rova 
175, 16+141 ,54+119,86+148,39 -
- 19,49x0,6-18,06x0,6-8, 72x0,67 

(1 .037,00 - 556,58) X 0,46 
Rezerva 20% (zbog geodetskih visina) 

2. Rucni iskop na nepristupacnim mjestima 
uz zidove kuca . 

2x200,00x0,50 x0,46 

3. Produbljenje rova radi stabilizacije tla. 

(1 .037,00 - 556,58) X 0,40 

556,58 

221 ,00 
40,00 

4. Dobava, doprema i ugradnja geomehanicke tkanine (filca) . 

1.037,00 - 556,58 480,42 
230,00x0,50 115,00 

5. Odvoz viska materijala na deponiju. 

- stavke 2+3+4 
261 ,00+92,00+192,00 

6. Dobava i ugradnja tucanika za 
stabilizaciju tla. 

- prema stavci 3 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 
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7. Dobava i ugradnja tucanika za nosivi sloj oplocenja. 

- cijela ulica 
1.037,00x0,25 

Oduzima se volumen betonske obloge 
koji prolazi slojem drobljenca: 

- fekalni kolektor 
212,73x0,57x0,25- 8,00x0,05x0,57 
- glavni oborinski kolektor- kanal 1 
77,35x0,62x0,20 + 87,76x0,73x0,10 + 
47,42x0,62x0,07 
- sekundarni kolektor 
(74,91 xO, 1 0+24,07x0,07+48,71 x0,07+ 
+19,58x0,03)x0,57 

Ukupno 259,25 - 55,65 
Rezerva 10% 

8. lzvedba cementne stabilizacije. 

- cijela ulica 
1.037,00xO, 10 

Oduzima se volumen betonske obloge 
koji prolazi slojem cementne stabilizacije: 

- fekalni kolektor 
0,67x0,07x7,70+0,67xO, 1 Ox23,27+ 

+0,77x39,37xO, 1 0+0,87x 11, 14x0,07+ 
+0,67x0,04x6,28 

Ukupno 103,70-5,60 

9. Dobava i ugradnja mjesavine cementa i pijeska. 

1.037,00x0,07 
Rezerva 10% 

10. Dobava i ugradnja kamenih ploca debljine 7 em. 

Predvidena povrsina 
Rezerva 10% 

259,25 

30,08 

18,06 

7,51 
55,65 

203,60 
20,00 

223,60 

103,70 

5,60 

72,59 
7,26 

1.037,00 
103,70 

hidro consult d.o.o. 
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B. SANACIJA PARTERA 

1. Popravak asfaltnih povrsina prometnica. 

35,QQx1,30 
Rezerva 

2. Popravak asfaltnih povrsina na plocniku. 

8,0Qx1,70 

3. Popravak betonskog kolnika na 
prometnim povrsinama. 

31 ,OOx1 ,70 
Rezerva 

4. Popravak kamenog oplocenja. 

40,0Qx1 ,50 

5. Popravak cestovnog rubnjaka. 

6. Popravak cestovnog rigola. 

hidro consult d.o.o. 
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13. ISKAZ KUBATURE MASA 

13.1. FEKALNA KANALIZACIJA 

POLIESTERSKE CIJEVI ON 250 mm 
--------------------- ---- - - -----------------------------------

Stac od H od H do Iskop Post Vol Cijev 
Tm l Tm l 

-
[m3] [m] [m3 ] [m3] 

------------------------ - ------------------ -- -----------------
1 9 . 50 0 . 69 
21.93 0.62 
27 . 25 0 . 57 
31.78 0 . 52 
34.98 0.52 
44 . 33 0 . 52 
50.52 0 . 52 
51.86 0.56 
54.62 0.54 
57.80 0.50 
61. 42 0.51 
66.89 0 . 50 
70 . 25 0 . 4 6 
71.99 0.50 
75 . 71 0 . 52 
80 . 77 0 . 54 
83.91 0 . 51 
89 . 89 0 . 52 
96.84 0 . 52 

103 . 37 0 . 50 
107.83 0 . 4 9 
112.83 0 . 48 
11 6.36 0. 4 7 
120 . 91 0.50 
126.25 0.51 
128 . 59 0 . 53 
132 . 74 0 . 60 
138 . 10 0 . 63 
1 40 . 75 0.60 
148.32 0 . 58 
151 . 87 0.59 
1 54 . 69 0 . 59 
160 . 01 0 . 53 
163.80 0 . 55 
169 . 62 0.52 
173.59 0.56 
179 . 83 0 . 62 
182 . 46 0 . 65 
1 84 . 60 0.76 
1 92. 4 9 0 . 66 
199 . 98 0 . 64 
204.16 0.66 
205 . 59 0 . 61 
212 . 07 0.78 
219 . 63 0.80 
223 . 36 0.83 
232 . 22 0 . 86 
237.21 0 . 80 

Vodovod , fekalna i oborinska kanalizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

0 . 62 
0 . 57 
0.52 
0 . 52 
0.52 
0 . 52 
0 . 56 
0 . 54 
0.50 
0.51 
0 . 50 
0 . 4 6 
0 . 50 
0 . 52 
0 . 54 
0.51 
0 . 52 
0 . 52 
0 . 50 
0. 4 9 
0 . 48 
0 . 47 
0 . 50 
0.51 
0 . 53 
0 . 60 
0 . 63 
0.60 
0.58 
0 . 59 
0 . 59 
0 . 53 
0.55 
0.52 
0 . 56 
0.62 
0 . 65 
0 . 76 
0 . 66 
0 . 64 
0.66 
0.61 
0 . 78 
0.80 
0.83 
0 . 86 
0 . 80 
0 . 83 

1. 06 0 . 30 0 . 16 
2 . 12 0 . 65 0.34 
1. 66 0 . 56 0 . 29 
1.12 0.39 0.21 
3.26 1.15 0.60 
2.16 0.76 0 . 4 0 
0.56 0 . 19 0 . 09 
1 . 17 0 . 39 0 . 18 
1. 27 0.45 0.20 
1. 40 0.51 0.23 
2.12 0.78 0.35 
1. 24 0 . 48 0.22 
0.64 0 . 25 0 . 11 
1. 45 0 . 53 0 . 24 
2.06 0. 72 0 . 32 
1. 27 0. 4 5 0 . 20 
2 . 35 0.85 0.38 
3.12 1. 1 2 0.45 
2 . 90 1. 05 0 . 42 
1. 93 0 . 72 0.29 
2 . 11 0.81 0 . 32 
1. 46 0.57 0 . 23 
1. 92 0.73 0 . 29 
2 . 33 0. 86 0 . 34 
1. 05 0.38 0.15 
2 . 03 0 . 67 0.27 
2 . 86 0 . 86 0.34 
1. 42 0. 4 3 0 . 17 
3 . 86 1. 22 0 . 48 
1. 81 0 . 57 0 . 23 
1. 45 0. 45 0 . 18 
2.59 0.86 0.34 
1. 78 0 . 61 0.24 
2 . 70 0.94 0.37 
1. 86 0 . 64 0.25 
3 . 20 1. 01 0 . 40 
1. 46 0 . 42 0.17 
1. 32 0 . 34 0.14 
4 . 86 1. 27 0.51 
4 . 23 1. 21 0.48 
2 . 35 0 . 67 0 . 27 
0 . 60 0 . 23 0.09 
3 . 00 1. 04 0.42 
3.98 1. 21 0.48 
2.04 0.60 0.24 
5 . 04 1. 42 0.57 
2 . 79 0 . 80 0.32 
2.03 0 . 60 0.24 

hidro consult 
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SAZETAK : 

Ukupan iskop [m3]: 102.99 
Povrsina iskopa [m2 ): 175.16 
Volumen cijevi [m3 ): 14 . 19 
Oplata [m2): 262 . 57 
Duzina po niveleti [m'): 221 .4 3 
Duzina po t erenu [m'): 221.44 

13.2. OBORINSKA KANALIZACIJA 

GLAVNI OBORINSKI KOLEKTORI (DONJA ULICA) - KANAL 1 - 1. 010, KANAL 2 
--------------------------------------------------------------

Stac od H od H do Iskop Post Vol Cijev -
[m) [m) [m) [m3 ) [m3) [m3) 

--------------------------------------------------------------
19 . 50 0 . 94 0 . 87 1. 36 0 . 28 0.22 
21 . 93 0 . 87 0 . 83 2 . 81 0 . 62 0 . 48 
27 . 25 0.83 0.79 2 . 27 0.5 2 0 .41 
31 . 78 0 . 79 0 . 79 1. 56 0.37 0.29 
34.98 0.79 0 . 80 4 . 60 1. 08 0.85 
44.33 0 . 80 0 . 81 3 . 08 0 . 72 0 . 56 
50.52 0.81 0.85 0.69 0.15 0.12 
51.86 0 . 85 0.83 1. 43 0. 32 0 . 25 
54 . 62 0 . 83 0.79 1. 60 0.37 0 . 29 
57 . 80 0 . 79 0 . 80 1. 79 0 .4 2 0 . 33 
61.42 0.80 0 . 81 2 .7 3 0.63 0.50 
66.89 0.81 0 . 76 1. 64 0 . 39 0 . 30 
70 . 25 0 . 76 0.81 0 . 85 0 . 20 0.16 
71 . 99 0.81 0. 83 1. 89 0 . 43 0.34 
75 . 71 0 . 83 0.86 2 .65 0.58 0. 4 6 
80.77 0 . 86 0.83 1. 64 0 . 36 0.28 
83 . 91 0.83 0 . 84 3.10 0 . 69 0.54 
89 . 89 0.84 0.85 3.65 0 . 80 0 . 63 
96 . 84 0.95 0.94 4.51 0 . 93 1. 01 

103.37 0.94 0 . 94 3 . 06 0.64 0 . 69 
107.83 0 . 94 0.9 3 3 .40 0 .7 1 0 .77 
112.83 0.93 0.93 2 . 39 0.50 0.55 
116 . 36 0 . 93 0.96 3 .1 3 0.65 0 . 70 
120 . 91 0 . 96 0. 97 3 . 76 0 . 76 0 . 82 
126 . 25 0 . 97 1. 00 1. 68 0.33 0 . 36 
128. 59 1. 00 1. 07 3 . 13 0 . 59 0 . 64 
132 .74 1. 07 1. 11 4.26 0.77 0 . 83 
138 . 10 1.11 1. 08 2. 12 0.38 0.41 
140.75 1. 08 1. 07 5.93 1. 08 1.17 
148. 32 1. 07 1. 09 2.79 0.51 0.55 
151.87 1. 09 1. 08 2 . 23 0.40 0 . 44 
154.69 1. 08 1. 04 4.11 0. 76 0 . 82 
160.01 1. 04 1. 06 2 .89 0.54 0.59 
163.80 1. 06 1. 03 4.43 0.83 0 . 90 
169.62 1. 03 1. 15 8 .11 1. 4 6 1. 58 
179 . 83 1.1 5 1. 18 2.23 0 . 38 0.41 
182. 4 6 1. 18 1. 29 1. 93 0 . 31 0 . 33 
184 . 60 1.19 1. 06 5 . 4 9 0 . 91 0 . 71 
192.49 1. 06 1. 01 4.80 0. 87 0.68 
199. 98 1. 01 1. 01 2 .62 0. 4 8 0.38 
204 . 16 1. 01 0. 96 0.87 0 . 17 0.13 
205 . 59 0 . 96 1.10 4 . 13 0 . 75 0 . 59 
212 . 07 1.10 1. 09 5.13 0 . 87 0.68 
219.63 1. 09 1.11 2 . 55 0. 43 0 . 34 
223.36 1.11 1.11 6.09 1. 02 0.80 

hidro consult 
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SAZETAK : 

Ukupan iskop [m3]: 137 . 12 
Povrsina iskopa [m2 ]: 141.54 
Volumen cijevi [m3 ]: 24 . 87 
Oplata [m2 ]: 410.18 
Duzina po niveleti [m']: 212.71 
Duzina po terenu [m']: 2 12.72 

GLAVNI OBORINSKI KOLEKTOR - KANAL 1 - 2. DIO (PROLAZ PREMA OBALI) 

Stac od 
[m] 

0.01 
2 .01 
6.91 
9.15 

11.35 
17.18 
21 . 13 
26 .0 7 
32 . 30 
35 . 30 
37.07 
40.15 
48.17 
48 . 67 
50 . 94 

SAZETAK : 

Ukupan iskop 
Povrsina iskopa 
Volumen cijevi 
Oplata 
Duzina po niveleti 
Duzina po terenu 

H od 
[m] 

1. 29 
1.15 
1. 26 
1. 29 
1.33 
1. 43 
1. 4 3 
1. 40 
1. 41 
1. 42 
1. 43 
1. 31 
1.16 
1.15 
1.15 

[m3]: 
[m2 ]: 
[m3 ]: 
[m2 ]: 
[m']: 
[m']: 

Vodovod, fekalna i oborinska kana lizacija 
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H do 
[m] 

1.15 
1. 26 
1. 29 
1. 33 
1. 4 3 
1. 4 3 
1. 40 
1. 41 
1. 42 
1. 4 3 
1. 31 
1.16 
1.15 
1.15 
1.14 

76.34 
57.91 
10.32 

141. 36 
53 .61 
53 .6 2 

Iskop 
[m3 ] 

2 . 64 
6.38 
3.08 
3.11 
8.68 
6 .11 
7.56 
9 . 4 6 
4.59 
2.73 
4.56 

10. 69 
0.62 
2 . 81 
3 . 31 

hidro consult 

Post Vol Cijev 
[m3 ] [m3 ] 

0. 4 5 
1. 09 
0.50 
0. 4 9 
1. 30 
0.88 
1.10 
1. 39 
0.67 
0.39 
0.69 
1. 79 
0.11 
0.51 
0.60 

0.39 
0.94 
0.43 
0.42 
1.12 
0.76 
0.95 
1. 20 
0.58 
0.34 
0.59 
1. 54 
0.10 
0.44 
0.52 
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SEKUNDARNI OBORINSKI KOLEKTOR 
--------------------------------------------------------------

Stac od H od H do Iskop Post Vol Cijev 
Tml [m] [m] [m3 ] [m3] 

-
[m3 ] 

--------------------------------------------------------------
21.94 0.88 0.83 2.58 
27 . 25 0.83 0.79 2.10 
31.78 0.79 0.79 1. 45 
34.98 0.79 0 . 81 4.27 
44.33 0.81 0.82 2 .87 
50.52 0.82 0 . 86 0. 64 
51.86 0. 86 0.84 1. 34 
54.62 0.84 0.81 1. 4 9 
57 . 80 0.81 0.82 1. 68 
61. 42 0.82 0.82 2 .56 
66.89 0.82 0 . 78 1. 54 
70.25 0.78 0.8 3 0 . 80 
71. 99 0.83 0 . 85 1. 78 
75.71 0.85 0.88 2. 4 9 
80.77 0.88 0.85 1. 55 
83.91 0.85 0.87 2 .93 
89 . 89 0.87 0.88 3.45 
96.84 0.88 0.84 3. 19 

10 3 . 37 0.84 0.80 2 . 09 
107.83 0 . 80 0.77 2 . 24 
112.83 0.77 0.75 1. 53 
116. 36 0.75 0.76 1. 95 
120.91 0 . 76 0.78 2 . 34 
126 . 25 0 . 78 0.81 1. 06 
1 28 . 59 0.81 0.89 2 .01 
132 . 74 0.89 0 . 95 2.80 
138.10 0.95 0.92 1. 41 
140. 75 0 . 92 0 . 92 3 .97 
148.32 0.92 0.95 1. 89 
151. 87 0.95 0.9 5 1. 53 
154.69 0.95 0 . 91 2.83 
160.01 0.91 0 . 94 2 . 01 
163. 80 0.94 0.93 3 . 10 
169.62 0 . 93 1. 07 5.80 
179.83 1. 07 1.11 1. 63 
182.46 1.11 1. 22 1. 42 
184.60 1. 22 1. 08 5 .17 
192 . 4 9 1. 08 1. 03 4.51 
199. 98 1. 03 1. 03 2.45 
204 . 16 1. 03 0.97 0.82 
205 . 59 0.97 1. 11 3 .8 6 
212 .0 7 1.11 1.10 4.77 
219.63 1.10 1.1 2 2 . 36 
223 . 36 1.12 1.11 5 .64 

========================================= 
SAZETAK : 
========================================= 
Ukupan iskop [m3]: 
Povrsina iskopa [m2]: 
Volumen cijevi [m3]: 
Oplata [m2 ]: 
Duzina po nive l e ti [m ' ]: 
Duzina po terenu [m ' l: 

Vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija 
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109.90 
119.86 

13.47 
385.60 
210.27 
210 . 28 

hidro consult 

0.55 0.34 
0.47 0.29 
0.33 0.21 
0.97 0 . 60 
0.64 0.40 
0 . 14 0.09 
0.29 0 . 18 
0.33 0.20 
0.37 0.23 
0.57 0.35 
0.35 0.22 
0 .1 8 0 . 11 
0.39 0.24 
0.52 0.32 
0.33 0.20 
0. 62 0.38 
0 . 72 0 . 45 
0.68 0. 42 
0. 4 6 0.29 
0.52 0 . 32 
0 . 37 0.23 
0.47 0.29 
0.55 0.34 
0.24 0.15 
0 . 43 0.27 
0.55 0.34 
0.27 0.17 
0.78 0 . 48 
0.37 0.23 
0.29 0 .1 8 
0.55 0.34 
0 . 39 0 . 24 
0.60 0.37 
1. 06 0.65 
0.27 0 . 17 
0 . 22 0 . 14 
0.82 0 . 51 
0.78 0.48 
0.43 0.27 
0 .1 5 0.09 
0.67 0.42 
0.78 0. 48 
0.39 0.24 
0.92 0.57 
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13.3. VODOVOD 

DIONICA 1 (CVOR 1 - CVOR 3) 
PEHD CIJEVI DN 110 mm 
- ------------------ ----- -- - -----------------------------------

Stac od H od H do Iskop Post Vo l Cijev 
Tm l Tm l [m3) 

-
[m3 ) [m) [m3) 

-------- - --- - --------------- - ---- ------- --- - ------------------
0 . 01 1. 32 

1 9 . 49 0.94 
2 1. 93 0 . 87 
27.25 0.82 
31 . 78 0.78 
34 . 98 0 . 77 
44 . 33 0 . 78 
50 . 52 0.78 
51 . 8 6 0 . 82 
54 . 62 0 . 79 
57.80 0 . 76 
61.42 0 . 77 
66 . 89 0.76 
70 . 25 0 . 72 
71 . 99 0 . 76 
75 . 7 1 0 . 78 
80.77 0 .81 
83.91 0.77 
89 . 89 0 . 78 
96 . 84 0 . 78 

103 . 37 0 . 77 
107.83 0.76 
112 . 83 0 . 75 
116 . 36 0 . 75 
120 . 91 0.77 
126 . 25 0.78 
128.59 0 . 8 1 
132 . 74 0 . 87 
138 . 10 0 . 91 
140 . 75 0 . 88 
1 4 8 . 32 0.86 
15 1 .87 0.87 
1 54 . 69 0 . 87 
1 60 . 01 0 . 82 
163 . 80 0 . 77 
169 . 62 0 . 70 
179.83 0.64 
182 . 46 0 . 64 
184 . 60 0 . 71 
192 . 4 9 0 . 85 
199 . 98 1. 01 
204 . 16 1. 05 
205 . 59 1. 01 
212.07 1. 22 
219.63 1. 29 
223.36 1. 35 
232 . 22 1. 23 
233 . 70 1. 26 
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0 . 94 
0.87 
0.82 
0 . 78 
0.77 
0 . 78 
0 . 78 
0. 82 
0 . 79 
0 . 76 
0 . 77 
0 . 76 
0 . 72 
0 . 76 
0 . 78 
0 . 81 
0 . 77 
0 . 78 
0 . 78 
0.77 
0.76 
0 . 75 
0 . 75 
0 . 77 
0 . 78 
0.81 
0 . 87 
0 . 91 
0 . 88 
0 . 86 
0.87 
0.87 
0 . 82 
0 . 77 
0 . 65 
0 . 64 
0.64 
0.71 
0.85 
1. 06 
1. 05 
1. 01 
1. 22 
1. 29 
1. 35 
1. 23 
1. 26 
1. 41 

13 . 17 1. 34 0.19 
1. 21 0 . 15 0 . 02 
2 . 47 0 . 34 0 . 05 
1. 99 0.29 0 . 04 
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2 . 70 0 . 23 0 . 04 
6 . 27 0 . 56 0.08 
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SAZETAK : 

Ukupan iskop [m3] : 
Povrsina iskopa [m2 ]: 
Volumen cijevi [m3 ]: 
Op1ata [m2] : 
Duzina po niveleti [m ' ]: 
DuZina po terenu [m ' l: 

Vodovod, fekalna i oborinska kana lizacija 
Donje ulice u gradu Rabu 

6 

134.29 
148.39 

2.38 
454 . 80 
250 . 29 
250 . 31 
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k.n. 0.50   vodovodna cijev
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POLIESTERSKE CIJEVI DN 450 mm (SN 10.000)

m n. m. -4.00

m n. m. -4.00

k.n. -0.01 (okno br.11 - sekundarni kolektor)

k.n. 0.21 (okno br.7 - sekundarni kolektor)
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k.n. 0.14 (okno br. 7 - oborinski kolektor)

k.n. -0.08 (okno br. 10 - oborinski kolektor)

ASFALT

POLIESTERSKE CIJEVI DN 250 mm (SN 10.000)

m n. m. -4.00

SEKUNDARNI KOLEKTOR

MJERILO 1:500/50

GRAD RAB
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UZDUŽNI PROFILI
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●

VODOVOD, FEKALNA I OBORINSKA

KANALIZACIJA DONJE ULICE

U GRADU RABU

- GLAVNI PROJEKT -

domagoj
Stamp



BROJ KOLCA

KOTE TERENA

MATERIJAL I PROFIL CIJEVI

KOTA NIVELETE CIJEVI
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KOTA DNA ROVA
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POKOPAC OBRAÐEN KAMENOM

400×400 mm

DN 250

DETALJ POLIESTERSKOG REVIZIJSKOG OKNA DN 400 mm

MJ 1:20

TLOCRT

PRESJEK A - A

PRESJEK B - B

NAPOMENA: Okna DN 400 postaviti na kolektor fekalne kanalizacije

i na sekundarni kolektor oborinske kanalizacije.
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DETALJ POLIESTERSKOG REVIZIJSKOG OKNA DN 500 mm

MJ 1:20

TLOCRT

PRESJEK A - A

PRESJEK B - B

NAPOMENA: Okna DN 500 postaviti na oborinski kolektor.

DN 500 + 20 cm
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DN 500 + 20 cm
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BETON
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LIJEV. ŽELJEZNI TIPSKI POKLOPAC

POKOPAC OBRAĐEN KAMENOM,
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VODOVODNA CIJEV, PEHD DN 110 mm  

LEGENDA:

VODOVODNA CIJEV, PEHD DN 110 mm

       +

ZAŠTITNA CIJEV, PEHD DN 140 mm

VODOVODNA CIJEV, PEHD DN 110 mm

FEKALNI KOLEKTOR, POLIESTER DN 250 mm

DETALJ KRIŽANJA VODOVODA I KANALIZACIJE

STAC. 0+232.22 km

TLOCRT  MJ 1:50

BETONSKI BLOK

1.20×1.20×0.50

(ČVOR 2)

PRESJEK A-A  MJ 1:25

ZAŠTITNA CIJEV, PEHD DN 140 mm  

FEKALNI KOLEKTOR,

POLIESTER DN 250 mm
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LEGENDA

AB OBLOGA C30/37

BETONSKA PODLOGA C15/20

3

1

2

STABILIZACIJA I OPLOČENJE ULICE:

4.1 NABIJENI TUCANIK

4.2 CEMENTNA STABILIZACIJA (10 cm)

4.3 PIJESAK + CEMENT (3-6 cm)

4.4 KAMEN KIRMENJAK (7 cm)

2

1

3

PJEŠČANA POSTELJICA

3

4

-0.03 k.n.

0.38 k.n.

1.09 k.t.
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PRIKAZ LOMOVA NA TRASI VODOVODA

0+096.84

0+204.16

0+089.99

0+066.89

0+057.80

STACIONAŽA

0+050.52

22°11°

VL HL VL

30°

HL VL HL HL

90°45°

VL HL VL

0+070.25

NAPOMENA:

VL - vertikalni lom

HL - horizontalni lom

0+233.70

PEHD DN 110 mm (radni tlak 10 bara)

UKUPNO
4 2 3

0+120.91

2

0+019.49

1

1

1

1

1

1
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